Objekt: VILIANDI MAAKOND VILJIANDI LINN JARVE TN 10 VILJANDI SPA MAAGAASI JAOTUSTORUSTIK
MATERJALIDE LOETELU

NR |NIMETUS PARAMEETRID MOOT KOGUS
1 PE100 GAASITORU PE100, SDR11 ©110 x 10.0 ca 1600 m
2 ELEKTERKEEVISE POLV - 90° PE100, SDR11 Del10-90° 4
3 ELEKTERKEEVISE POLV - 45° PE100, SDR11 Del10-45° 5
4 ELEKTERKEEVISMUHV PE100, SDR11 Dell0 vast.vaj.
5 ELEKTERKEEVISE OTSAKORK PE100, SDR11 Del10 1
6 MAA-ALUNE SULGESEADE + spindlipikendus telesk. + kiibar + kape 40T (EN 124) + bet. alus EN 1555-4, PE100 SDR11 @110 2
7 TURVALINT "MAAGAAS", kollane a =100 mm cal1290 m
8 IMPULSSJUHE (vaskjuhe isolatsiooniga) NYY 2x2.5 mm? ca 1640 m
9 LIIVAPADI JA -TAIDE GAASITORU UMBER max fraktsioon 6 mm ca 387 m?
10 VALJAKAEVATAV PINNAS ca 1034 m?
11 MANTELTORU, PE100, SDR11 PN16 315 x 28.6 326m
12 GEOTEKSTIIL vast.vaj
13 PAIGALDUS KINNISEL MEETODIL 43 + 54 + 190 + 23 m 4 LOIKU
14 MARKETULP KOOS OTSIKUGA 9
MARKUSED:
1) Spetsifikatsioon sisaldab vaid p&himaterjale
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