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Callout
Märgid 331+684 tõsta siia, siis jääb truubi juurde pikem turvaala
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Callout
Märgid 331+684 tõsta kaugemale sobivasse kohta viimase mahasõidu taha, siis jääb truubi juurde pikem turvaala ja eksinutel on võimalus tagasi pöörata
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Callout
Enne sulgemiskohta vähendada kiirus 50 km/h-ni
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Callout
Enne sulgemiskohta vähendada kiirus 50 km/h-ni
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KOOSKÕLASTATUD
Transpordiamet lääne teehoiu osakond
Alard Tallo - Pärnu- ja Viljandimaa liikluskorraldaja
15.06.2021. a

Tingimused:
1. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
2. Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon ja teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 kohast märguriietust.
3. Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.
4. Ajutised märgid paigaldada vähemalt  0,6 m kõrgusele tee pinnast. Märgid mis paigaldatatkse kauemaks kui 30 päevaks, panna kohtkindlalt tee kõrvale, vastavalt alalistele märkidele kehtestatud nõuetele. 
5. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust  e-post tmc@transpordiamet.ee või  Maanteeametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas,  millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.






