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- Proj KP-kaablid (vt. paiknemist puurimi i
. : ' puurimistunnelis
asendiplaanil torude paigutusjooniselt)

- Proj 3 reservtoru (vt. torude pai jooni
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- 2x mikrotoru 4x10/14 paigutisioon!)
- Saatemaandusjuht

- Torude paigaldamine lahtiselt, katete taastamine

- Stardikaevik + katete taastamine
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Kinnistu piir
Projekteeritud haljasalade murukatte taastamine
Proi . . -
rojekteeritud jalg- ja jalgrattatee ab-katendi taastamine

Projekteeritud betoonkivisillutiskatendi taastamine

Projekteeritud jalgtee betoonaarekivi taastamine

200 cm

Honin’
Proj. kaabel Proj. reservioru
Puurimistunnel (400 mm)

316 cm

Mikrotorud

Saatemaandused

Selleks, et pinnas parast puurimist ei vajuks, peab lisaks
tavalisele puurimissegule Kkasutama ka kivistuvat segu.
Kivistuva segu kasutamiseks peab labima puurimistunneﬁt 2 korra
2 (tagasitémbamine tehakse koos laiendi ja torudega) asemel 4 korda
~|(esimene tagasitémbamine tehakse ainult laiendiga ja teine tagasi-
t{5mbamine torudega). Selline lahendus on vajalik, et ei tekiks vajumisi,
eekatete taastamist jm. Kivistuv segu kujutab endast tihket savi,
mitte betooni, aga selle koostis imiteerib tavalist pinnast.

"-P

o A
Vastavalt torude paigutusjoonisele, esimesesse
puurimistunnelisse rajatakse lisaks kolmele
160 mm labimddduga torule ka 2 saatemaandust,
2 mikrotoru. Teises puurimistunnelis jaab 3x160 mm reservtoru.

Valtimaks pinnase vajumist peale puurimist,
kasutada kivistuvat segu. 2 |abimise asemel teostada
4 |abimist (esimene tagasitdmbamine laiendiga, teine
torudega). Kivistuv segu on tihke savi, mis imiteerib
tavalist pinnast.

KP-kaablite JM-del on lahtutud, et ehitamisel kasutatakse
500 m pikkuseid kaablirulle, mistdttu on vajalik JM-de
kasutamine iga 500 m tagant. Erandiks on punkt K-81, kus
teha uued JM-id, et tagada kaablite joudmine punkti K-102,
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