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1 ULDOSA

1.1 Objekti nimetus

Kiesolev projekti osa on koostatud Stromtec OU tellimusel. Projekt kasitleb Harju maakonnas, Saue
vallas 20 kV Uihenduse ehitusel katete taastamist.

Ehitusprojekti koostamise eesmargiks on tagada peale kaablitrassi ehitust sarnane katete seisukord,
mis oli enne seda.

1.2 Kontaktandmed

Tellija: Projekteerija:

Stromtec OU Teejoon OU

Paevalille 2-2, Ulenurme, Kambja vald Akadeemia tee 68-46, Tallinn
Tartumaa 61714 Harju maakond 12614

+372 5534 119 +372 556 67 713
jaanus@stromtec.ee rolandlaugason@gmail.com
reg nr: 12688881 reg nr: 14338760
1.3 Projekti ldhtematerjalid

e Projekteerimise aluseks on Elektrilevi OU projekteerimise iilesanne nr 26748 IP3628 Topi-
Paaskiila 20 kV Gihendus;

e Topi- Paaskiila 20 kV iihendus (OU Keskkonnaprojekt, t66 nr 1980).

1.4 Kasutatud standardid, juhendid ja kriteeriumid

Projekti koostamisel on lahtutud jargmistest seadustest, standarditest ja juhenditest:

e Ehitusseadustik ja sellest tulenevalt kehtestatud nouded;

e Liiklusseadus ja sellest tulenevalt kehtestatud nduded;

e EVS 614 Teemargised ja nende kasutamine;

e EVS 843 Linnatanavad;

e EVS901-1 Tee-ehitus Osa 1: Asfaltsegude ja pindamiskihtide taitematerjalid

e EVS901-2 Tee-ehitus Osa 2: Bituumensideained;

e EVS901-3 Tee-ehitus Osa 3: Asfaltsegud;

e EVS 932 Ehitusprojekt;

e EVS-EN 1338 Betoonist sillutiskivid. Nouded ja katsemeetodid;

e EVS-EN 1340 Betoonist aarekivid. Nouded ja katsemeetodid;

e Transpordiamet ,Killustikust katendikihtide ehitamise juhend” TA 2022;

e Transpordiamet , Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ TA 2021;

e Transpordiamet , Teetoode tehnilised kirjeldused*;

e Majandus- ja taristuministeeriumi maarus nr 2: ,, Tee ehitusprojektile esitatavad nouded“;
e Majandus- ja taristuministeeriumi maarus nr 101: ,,Tee ehitamise kvaliteedi nouded”;

e Majandus- ja taristuminister 2019. a maaruse nr 43 , N6uded ajutisele liikluskorraldusele“;
e Kliimaministeeriumi maarus nr 71: ,, Tee projekteerimise normid“.
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2 OLEMASOLEYV OLUKORRA KIRJELDUS
Projekteeritav kaablitrass jaab riigi pohimaantee nr 4 Tallinn-Parnu-lkla trassiosale Saue valla piires.

2.1 Maaomand

e Topi alajaam 2, 71801:001:0241;

e Juuliku-Tabasalu tee, 71801:001:1293;

e Juuliku-Tabasalu tee, 71801:001:0154;

e 4 Tallinn-Parnu-lkla tee L11, 71801:001:1067;
e Parnu mnt 539a, 71801:001:0246;

e Parnu mnt 535¢, 71801:001:1278;

o 4 Tallinn-Parnu-lkla tee L9, 71801:001:1323;
o 4 Tallinn-Parnu-lkla tee L7, 71801:001:1324;
e 4 Tallinn-Parnu-lkla tee L4, 71801:001:1311;
e 4 Tallinn-Parnu-lkla tee L1, 71801:001:1326;
e 4 Tallinn-Parnu-lkla tee L1, 72703:001:0606;
e 4 Tallinn-Parnu-lkla tee L2, 72703:001:0605;
e 4 Tallinn-Parnu-lkla tee L24, 72703:001:1820;
e Sillanurga, 72701:001:1315;

e Parnu mnt l6ik Paaskila raudteeiletuskoha ja linna piiri vahel, 78404:408:0030.

3 PROJEKTLAHENDUS

3.1 Uldandmed

Projekteerimise lahtetase: rahuldav (R); Soidutee kate: asfaltbetoon.

Jalgratta- ja jalgtee kate: asfaltbetoon.

3.2 Plaanilahendus

Kate taastamise asendiplaanid on joonistel TL-4-01-1...4.
Kate taastamise tlitipprofiilid on joonisel TL-6-01.

Katete taastamise plaanilahendus lahtub projekteeritud kinnisel meetodil paigaldatava trassi
stardikaevikute asukohtadest ja moédtmetest ning haljasalal lahtise kaeviku pealt laiusest.

Alates dreenkihist tuleb pealmine kiht teha igast servast laiem alumisest jargmiselt: dreenkiht 1 m +
siirdekiil 2,5 m, killustikalus 1 meetri vorra ja asfaltbetoonkatte kihid 50 cm vorra. Vuugid voib teha
kas piki tee telge voi risti tee teljega. Vuuk ei tohi jaada ratta jalje piirkonda, vuuk on lubatud séiduraja
serva voi soiduraja teljele.

3.3 Vertikaalplaneering

Taastatava asfaltbetoonkatte piki- ja poikkalle peab jalgima olemasoleva katte kaldeid.

Poikkalle on soiduteel valdavalt 2,5% ning jalg- ja jalgrattateel 2,0%.
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3.4 Katend

Katendid taastada vastavalt olemasolevale katendile. Norgemad katted voib asendada teise
samavaarsega voi tugevamaga. Asendamised voib teha Tellija ja Inseneri ndusolekul.

Projekteeritud on jargmised katendi taastamise konstruktsioonid:

Soidutee asfaltbetoonkatte (2-kihiline) taastamine:

e tihe asfaltbetoon AC 16 Surf 5cm
e poorne sfaltbetoon AC 20 Base 6 cm
e killustikalus 25 cm
e dreenkiht, filtr. 21m/00p min 30 cm

e kaeviku taide

Killustikkatendi ja tugipeenra taastamine:

e Kivimaterjalisegu 0/32,5segunr. 6 11 cm
e killustikalus 25 cm
e dreenkiht, filtr. 21m/00p min 30 cm
e kaeviku taide

Jalgratta- ja jalgtee asfaltbetoonkatte taastamine:

e tihe asfaltbetoon AC 8 Surf 5cm
o Kkillustikalus 20 cm
e dreenkiht, filtr. 21m/00p min 20 cm

e kaeviku taide

Betoonkivikatte taastamine:

e betoonkivi 6 cm
e liivast paigalduskiht 3cm
e killustikalus 20 cm
e dreenkiht, filtr. 21m/00p min 20 cm

e kaeviku taide

Haljastuse taastamine

Aadress

murukulv
kasvumuld min 10 cm
kaeviku taide
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3.4.1 Noéuded katendi materjalidele

Killustikalus ehitada jametaitematerjalist kiilumismeetodil vastavalt ,,Killustikust katendikihtide

ehitamise juhend“ néuetele.

Asfaltsegude koostamisel juhinduda EVS 901-1, EVS 901-2 ,EVS 901-3 ja ,Asfaldist katendikihtide
ehitamise juhis* esitatud nouetest.

Tabel 1. Kasutatavate tee-ehitusmaterjalide kvaliteedinduded ja omadused

Kihi
paksus, | Konstruktsiooni

Materjal [cm] |tuup Materjali minimaalsed néuded

Jalgtee (EVS 901-3:2021, Tabel 7)
AC 8 surf 70/100 5 jalgtee | (100 % tardkivikillustikku)
AC 16 surf 70/100 2 soidutee | 3000 < AKOL < 5999 (EVS 901-3:2021, Tabel 7)
AC 20 base 70/100 6 soidutee | 3000 < AKOL < 5999 (EVS 901-3:2021, Tabel 9)
killustikust alus fr. 4/63 20 jalgtee | AKOL 20 < 500 (KKEJ, nr. 7)
killustikust alus fr. 32/63 25 sdidutee | 3000< AKOL 20 < 6000 (KKEJ, nr. 7)
dreenkiht 20, 30 filtr. >1 m/oop (EVS 901-20)

filtr. >0,5 m/060p (sugavamal kui 2 m katte pinnast
kaeviku taide 0,2 m/00p) (EVS 901-20)
Sidumata segu fr 0/31,5 killustikkate ja | Purunemiskindlus <LA35 ; kulmakindlus F4 (TEKN)
segu nr 6 11 tugipeenar | 4 mm teri > 30%; peenosiste sisaldus 8-15%.

Nouded aluste elastsusmoodulile:

e Elastsusmoodul tihendatud liivaluse peal méodetuna LOADMAN- v6i INSPECTOR-tuupi seadmega

peab olema > 65 MPa.

e Elastsusmoodul tihendatud killustikaluse pinnal maaratuna LOADMAN- voi INSPECTOR-tuupi
seadmega peab olema sdiduteel >170 MPa ja jalgteel 140 MPa

Tihendustegur:

e tihendustegur katendi pohjast kuni 0,4 m siigavuseni > 0,98 (valik vastavalt TEKN lisa 6)

e tihendustegur katendi pohjast ule 0,4 m stigavusel > 0,96 (valik vastavalt TEKN lisa 6)

Markused:

e Toode teostamisel juhinduda maarusest ,, Tee ehitamise kvaliteedi nduded.
e EVS901-3:2021 Tee-ehitus Osa 3: Asfaltsegud p.5.12.2.

e KKEJ - Killustikust katendikihtide ehitamise juhis.

e TEKN - Tee ehitamise kvaliteedi néuded.

3.4.2 Sillutiskivid

Sillutiskivid peavad vastama standardile EVS-EN 1338.

3.4.3 Nouded betoonddrekivide omadustele:

Projekteeritud soidutee betoonaarekivi (150x290 mm) ja koénnitee aarekivi (80x200 mm) peavad
vastama paindetugevuse ja ilmastikukindluse katsetel jargmistele nouetele:

Paindetugevus:

Vastavalt EVS-EN 1340:2003+AC:2006 ,,Betoonist aarekivid. Nouded ja katsemeetodid” jargi

 Paindetugevus: klass 2 (normpaindetugevus 5,0 MPa)

Ilmastikukindlus:
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Kilmakindluse katse teostada vastavalt standardile EVS-EN 1340:2003+AC:2006 ,,Betoonist aarekivid.
Nouded ja katsemeetodid”, seejuures arvestada maaruse ,, Tee ehitamise kvaliteedi nouded“ §23 |oikes
3 toodut

» Betoonist aarekivide keskmine massikadu kiilmakindluse katsel ei tohi iiletada 0,2 kg/m? ja katse
uksiktulemuse massikadu ei tohi uletada 0,5 kg/m?2.

Uldised néuded projekteeritud darekivi paigaldamisele ja materjalidele on toodud mairuses ,Tee
ehitamise kvaliteedi nduded”.

Lisaks maaruses esitatud nduetele tuleb projektis juhinduda jargnevast:

» Kaarjaid aarekive tuleb kasutada siis, kui kdverusraadius on vaiksem kui ém. Kui raadius on 6-12m
voib kasutada 0,5m pikkuseid sirgeid aarekive, mille otsad on loigatud nurga all.

o Aarekivid rajada kogu pikkuses katkematule betoonalusele h>5cm, betooni klass C16/20 (nn.
patsikeste kasutamine pole lubatud). Aarekivi tagumisel kiiljel peab paigaldusbetoon ulatuma poole
aarekivi korguseni, et tagada aarekivile piisav tugi aarekivile méjuda voiva koormuse all.

3.5 Teekattemargistus
Teekattemargistus taastada vastavalt standardile ,,EVS 614:2008/A1:2016 Teemargised ja nende
kasutamine”.

Taastatav teekattemargistus teostada termovaluplastikuga.

3.6 Haljastus
Haljasalad tuleb haljastada piirini, kus ehitustoode kaigus on haljastust kahjustatud. Haljastuse
mullakihi paksus peab olema vahemalt 10 cm, millele kiilvata muruseemne spetsiaalsegu.

Kasvualuse rajamiseks on lubatud kasutada valja kaevatud kasvupinnast, kui see vastab kasvualusele
esitatud néuetele.

Kasvualus peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid iile piirmaara. Kasvumuld
ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juur-umbrohte. Kasvumuld ei tohi olla liiga tihke ja
kdvastunud: peab surumisel kergesti lagunema.

Toovotja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui
kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muru kilviks tuleb kasutada kodumaise
vOi naaberriikide paritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused.

Ehitustoode kaigus rikutud v6i kahjustatud haljasalad tuleb taastada.

3.7 Keskkonnakaitse

Toovotja peab oma tegevuses lahtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda.

Ehituse Toovotja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult
piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nduetele ning Tellija poolt esitatud
juhistele. Tahelepanu tuleb poorata ehitustoodel tekkivate jaatmete kaitlusele.

Ehitusjaatmete kogumine ja utiliseerimine on ToovGatja kohustus.

Koik ehitustoode ajal ajutiselt hdivatud toopiirkonnad tuleb lepingu lGppedes taastada nende endises
seisukorras.
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4 TOODE TEOSTAMINE

4.1 Uldosa. Juhised toode teostamiseks
Ehitaja peab tagama ehitustoodel kvaliteedi vastavalt ,, Tee ehitamise kvaliteedi nduded“ (Majandus-
ja taristuminister 10. august 2016 maarus nr 101) .

Koigi teedeehituslike toode tehnoloogia ja kasutatavad materjalid peavad vastama ,, Teetoode tehniline
kirjeldus®“ MA 2019 esitatud nduetele ja materjalid peavad olema tdéendatavad.

Toovotja peab iga lksiku Teetoode tehniliste kirjelduste spetsifikatsiooni kohase t00 teostamisel
arvestama koikide toooperatsioonidega, materjalidega, ajutiste toodega ja muude kulutustega,

4.2 Ehitusaegne liikluskorraldus
Mistahes liikluse Umberkorraldamine vo6i sulgemine (osaline voi taielik) ilma tee omaniku
kooskolastuseta on keelatud.

Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab Toovotja. Ajutise liikluskorralduse objektil korraldab
ehituse peatoovotja vastavalt teostatavatele toode etappidele. Ehitusobjekti tootsoon eraldada
liiklusest.

Toode labiviimisel ja ehituskaeviku piirestamisel lahtuda “Néuded ajutisele liikluskorraldusele” ning
“Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja
korrashoiutoodel”.

4.3 Toode teostamine

4.3.1 Ettevalmistustood

Valjamarkimistood

Taastatava katte piirid markida valja vastavalt ehituskaevikule ja punktis 3.2 toodud kirjeldusele.
4.3.2 Dreenkihi ehitus

Kesk- jame- vGi kruusliivast, mille filtratsioonitegur on vahemalt 1m/00p. Dreenkiht planeeritakse proj.
poikkaldega ja tihendatakse tihendustegurini 98%.

4.3.3 Katendi ehitus

Teostada kooskolas ,,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis” toodud néuetega. Eelnevalt peab olema
mulle ja aluspind ning enne iga jargmise kihi ehitust eelmine kiht Omanikujarelevalve poolt vastu
voetud.

Kasutatavad materjalid peavad olema nouetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide vastavust nouetele
peab téendama materjalide tootja v6i tema volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga.

Asfaltsegude retseptid peavad enne toode algust olema kinnitatud tellija poolt.

5 JAATMEKAITLUSKAVA

Projekteerimisega ette nahtud toode kaigus tekib ehitusjaatmeid.

Tekkivaid jaatmeid ei ladustata ehitusplatsil, koik tekkinud jaatmed tuleb koheselt vedada
kaitlusettevottesse.

Ehitusjaatmeid tohib anda kaitlemiseks, sh. ka vedamiseks, vaid isikule, kellel on jaatmeluba. Toode
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6 JUHISED OMANIKUJARELEVALVE KORRALDAMISEKS

Omanikujarelevalvet voib teostada vastavat litsentsi omav juriidiline- voi kutsetunnistust omav
fuusiline isik.

Omanikujarelevalve teostada vastavalt maarusele ,,Omanikujarelevalve tegemise kord“ (Majandus- ja
taristuministri kaskkiri 02.07.2015 nr. 80).

Koostas:
Roland Laugason
21.06.2024
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