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SÕIDUTEE ALL (sh perspektiivse)
mehhaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus)
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HALJASALA ALL
mehhaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus)

0.40

kaitsetoru, 750N

lõike asukoht muru

huumusmuld

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE, ...)

RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
tagada pealt-poolt ristumise gabariite
või trassivaldaja nõusolekul)

RISTUMINE PEALTPOOLT

olemasolev maa-alune
kommunikatsioon

projekteeritud trass
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HALJASALA ALL
mehhaniline lahtine kaeve,
(enam kui üks kaabel kaevikus ja torus)
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SÕIDUTEE ALL (sh perspektiivse)
mehhaniline lahtine kaeve,
(enam kui üks kaabel kaevikus ja torus)

kaitsetoru, 750N
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muru
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täide kivivabast pinnasest
võimalusel kohapealsesttäide kivivabast pinnasest

võimalusel kohapealsest

Arendusalal katte taastamist ei ole, kui katendid rajatud ei ole. Kaevik täita vastavalt perspektiivsele pinnasele.
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KÕNNITEE ALL (sh perspektiivse)
mehhaniline lahtine kaeve,
(enam kui üks kaabel kaevikus ja torus)

kaitsetoru, 750N
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muru ( III muruklass)
huumusmuld
h= 10cm

kohalik pinnas

Haljasala katte taastamine

lubjakivikillustik fr 16/32,
h=15cm

asfaltbetoon AC8 Surf h= 5cm

Asfaltkattega kõnnitee katte taastamine

täitepinnas (peenliiv)

dreenkiht - kruus- või keskliivast
(2,0 m/ööp) h= 20cm

 1-kihilise asfaltkattega sõidutee katte taastamine 

asfaltbetoon AC 12 surf h= 7 cm

killustikalus  h= 20 cm

täiteliiv (nõutav filtratsioonimoodul vähemalt
0,5 m/ööpäevas)

dreenkiht - kruus- või keskliivast (2,0 m/ööp)
h= 20 cm

vajadusel


	Sheets and Views
	Model


