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KP kaabel ihendada E-Service OU

rojekteeritud kaabliga

aabel paigaldada
kinnisel meetodil
De160 1250N L=113m
vi. ristmevalja joonist 2

maa 31,96\]5 U

Raudtee kaitsevoond

aablid paigaldada
kinnisel meetodil
2x De160 1250N L=61m

x Del110 1250N L=61

1. Projekteeritud AHXAMK 3x120
kaabli nr. 6KL11K2S, L=5+399+11m
AJ-481 - mast 33

2. Projekteeritud AHXAMK 3x120
kaabli nr. 6KL28K1S, L=5+400m
AJ-481 - IM

3. Projekteeritud AXPK 4x120
EK2299 - EK2298
kaabli nr. ???, L=3+215+3m

4. Projekteeritud AXPK 4x240
AJ-481 - mast 1
kaabli nr. ???, L=5+388+11m

Kaablid paigaldada kaitsetorudesse
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Raudtee maa-alal paigaldada kaablid[ s
vahemalt 1,5m sligavusele | .31.85
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Leonhard Weiss
tédga 10753
projekteeritud ooteplatvorm
/Alajaamast AJ-413 tulev
aablildik Iaheb toost valja
2 Mastist 1 tulev kaabel ja
kilpi EK1921 suunduv kaabe
Uhendada omavahel uue
muhviga kokku
SZ mastilulitisse paigaldad
A kaitsm
RISTMEVALJA JOONIS 2 M1:250
85101:001:0239 85101:001:0154
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MARKUSED: 3
Puurimiseks vajalikud lahtised kaevikud téhistatakse t66de tegemise perioodil puittéhistega ja
nende vahele tmmatud vérvilise markelindiga. Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud ile 3 pdeva. /\\ /]
Tingmargid asendiplaanil
Olemasolev 6 kV maakaabel
Olemasolev 0.4 kV maakaabel
Olemasolev side valguskaabel
RISTMEVALJA JOONIS 3 M1:250 Olemasolev sidetrass
85101:001:0826 85101:001:0154 K Olemasolev kanalisatsioonitrass
Poe tanav T1 13141 Sillamae-Vaivara tee T2 85101:001:0113
Raudtee tn 1// 7 // Vaivara raudteejaam Vv Olemasolev veetrass
33.00 1 .
32.50 = ! Katastriuksuse piir
32.00 — -
3150 - 25— Projekteeritud 6 kV kaablitrass
3100 ——— ] —————1 W, — > . . .
%050 —— W —— WP ——— o - Projekteeritud 0,4kV kaablitrass

30.00

29.50

29.00

28.50

28.00
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MARKUSED:
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Puurimiseks vajalikud lahtised kaevikud t3histatakse té6de tegemise perioodil puittahistega ja
nende vahele tdmmatud viérvilise markelindiga. Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud (le 3 péeva.
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Projekteeritud 6 kV Tarbija kaablitrass
Projekteeritud 0,4kV Tarbija kaablitrass
Projekteeritud maandus

Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
Projekteeritud komplektalajaam
Projekteeritud kaitsetoru

Kinnisel meetodil paigalduse kaevis

Demonteeritav/t60st valjaminev vork
Asfaltkatte taastamine
Kruuskatte taastamine

Tellija:

Viru Elektrivérgud OU

STRO//TEC i

Aadress: Mannikabi 11-2, Ulenurme

Kuupéev: 10.12.2025
Tartumaa, 61714

T66 nimetus:

Vaivara raudteejaama elektriliitumine,
Vaivara kila, Narva-Jéesuu linn, Ida-Virumaa.
Tooprojekt.

TELOO2388 T66 nr: 25-92
Regnr: 12688881 Joon nr: 003
Telefon: +372 5534119 — -
e-mail:  jaanus@stromtec.ee Mdbtkava: M1:500

Projekteeris: Tarmo Tiits 55699792

Joonise nimetus:

Asendiplaani osa

Kontrollis:  Jaanus Kaldoja




