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Muld

Täide, liiv, keskmiselt tihenendu,

Rohke liivaga möllikas kruus, kesktihe, tumepruun

Murenenudlubjakivi, hall,mergli vahekihtidega

Lubjakivui, hall, tugev

TORUSTIKU PAIGALDUSNÕUDED:

1. PROJEKTI SELETUSKIRI, JOONISED JA MATERJALIDE LOETELU MOODUSTAVAD ÜHTSE TERVIKU JA

TÄIENDAVAD ÜKSTEIST.

2. TORUSTIKE JA SULGSEADMETE PAIGALDAMINE PEAB VASTAMA EESTI STANDARDILE EVS-EN 1610

JA  AS TALLINNA VESI PAIGALDUSNÕUETELE NING JUHINDUDA  LISAKS SOOME NORMIST RIL 77 .

3. KAEVIKU KAEVAMISEL NING  TOESTAMISEL  ARVESTADA  EHITUSSEADMETEGA, LADUSTATAVA

PINNASE KOORMUSEGA , AVATUD KAEVIKU PIKKUSEGA JA TAGASITÄITE LADUSTAMISEGA .

KAEVIKU TOESTAMATA JÄTMISEL TAGADA NÕLVADE STABIILSUS NÕUETEKOHASTE KALLETEGA.

TEEMAAL KAEVIK TOESTADA.

4. AVATUD KAEVIKUGA EHITAMISSEL PAIGALDADA VEETORUSTIK REOVEEKANALISATSIOONI

TORUSTIKUGA ÜHTE KAEVIKUSSE. TORUSTIKE LAEST 30...40cm KÕRGUSELE PAIGALDADA

HOIATUSLINT KOMMUNIKATSIOONI NIMETUSEGA. TORU KÜLGE KINNITADA ASUKOHA

MÄÄRAMISEKS 1,5mm² RISTLÕIKEGA VASKKAABEL. PINNASESSE JÄÄVAD KAABLIJÄTKUD PEAVAD

OLEMA VEETIHEDAD, JÄTKUKOHT KAETUD KUUMKAHANEVA KATTEGA.

5. OLEMASOLEVATE TEHNOVÕRKUDE KAITSETSOONIS TEGUTSEMISE KOHTA LISAINFO

SELETUSKIRJAS OLEMASOLEVATE KOMMUNIKATSIOONIDE KÕRGUSMÄRGID ON ORIENTEERUVAD

JA TÄPSED KÕRGUSED SELGUVAD KAEVIKU KAEVAMISEL.

5.1. AVATUD KAEVIKUS PAIKNEVAD OLEMASOLEVAD KOMMUNIKATSIOONID EHITUSE AJAKS
TOESTADA.
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KINNISTU VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI EHITUSPROJEKT
VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI VÄLISVÕRGUD

LÄÄNE-HARJU VALD  HARJUMAA
LOHUSALU TEE 6  LAULASMAA KÜLA

A. ALTPERE                    KUTSETUNNISTUS NR. 155792 & 155796

KUTIMUTI2023_PP_VKV-6-00_PIKI3.dwg

1. TEEMAALE JA PROJEKTIS NÄIDATUD SELLEGA KÜLGNEVALE ALALE  PAIGALDADA VEE- JA KANALISATSIOONITORUD KINNISEL MEETODIL
SUUNDPUURIMISE TEHNOLOOGIAT KASUTADES.

1.1. TORUD PEAVAD OLEMA VAHETATAVAD JA NENDE PAIGALDAMISEL KASUTADA  HÜLSSTORUSID. HÜLSSIDEKS  PAIGALDADA  PE100-RC TORU SDR
17  PN10 JA RÕNGASJÄIKUS ON  S CALC= 20 kN/m2

1.2. VEE- JA KANALISATSIOONITORUDE HÜLSSIDESSE PAIGALDAMISEL KASUTADA TSENTREERIMISRÕNGAID.  PAIGALDUSHÜLSIST VÄLJUMISKOHAD
TOESTADA KAHE KÕRVUTI ASETSEVA TSENTREERIMISRÕNGAGA .

1.3. HÜLSSTORUDE OTSAD SULGEDA VEETIHEDALT KUUMKAHANEVA TIHENDIGA.
1.4. KINNISEL MEETODIL PAIGALDADA EELISOLEERITUD SURVETORUD, ET VÄLTIDA KRAAVIALUSES LÕIGUS TORUSTIKUS VEE KÜLMUMIST.

2. PEALE VEE- JA KANALISATSIOONITORUDE PAIGALDAMIST  OLEMASOLEVAT KRAAVIDE ALLA ON VAJALIK VEETORU SOOJUSTADA PROJEKTIS NÄIDATUD
ULATUSES ÜHISE SOOJUSTUSEGA.

3. OLEMASOLEVA VEETORUGA LIITUMISKOHAS OLEMASOLEVA VEETORU KÕRGUS TÄPSUSTADA JA VAJADUSE KORRAL KORRIGEERIDA PROJEKTI.
4. ENERGIAKUSTUTUSKAEVUST   EKK VÄLJAVOOL VARUSTADA TAGASIVOOLUKLAPIGA , ET VÄLTIDA VÕIMALIKKU VEE VALGUMIST PROJEKTEERITUD

KANALISATSIOONITORUSSE.
5. OLEMASOLEVAD ELEKTRI JA SIDEKAABLID KAEVISES KAITSTA VASTAVALT SELETUSKIRJAS ESITATUD KIRJELDUSTELE.
6. EHITUS-GEOLOOGILINE UURING ANNAB ORIENTEERUVA PINNASTE ISELOOMUSTUSE, VAATA LISAKS SELETUKIRJA, JOONISEID VKV-4.01 JA VKV-4.02
7. SURVETORU KINNITADA  KAEVU TOOTJA POOLT EL.KEEVISDETAILIDEGA KAEVU VÄLISSEINA KÜLGE, SOOJUSTADA PUR-VAHUGA min 50mm PAKSUSE

KIHIGA. ISOLAATSIOON KAITSTA DRENAAŽIMATIGA.
8. TEEMAAL EHITUSSÜVENDI NÕLVAD TOESTADA VERTIKAALLAUDISE VÕI INVENTAARSE KILPTOESTUSEGA. TOESTUS PAIGALDADA KUNI LUBJAKIVI KIHINI.

KAEVIKU LUBATUD  KAUGUS KRAAVI ÜLEMISEST SERVAST 1m.
9. TEEMAAL  EHITUSTEGEVUSE JUHISED PROJEKTI SELETUSKIRJAS. VAATA TEEGA RISTUMISI TÄIENDAVALT JOONISELT VKV-4.03

LÕIGE "A-A"

PA-14 ja PA-15 asukohad VKV-4.01

OÜ REI Geotehnika töö nr. 50100-21
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