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Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Töö nimetus:

Joonise nimetus:

e-mail:

Reg nr:

Aadress: Kuupäev:Tellija:

Projekteerija: Jaanus Kaldoja

Elektrilevi OÜ

+372 5534119Telefon:

MTR: TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Asendiplaani osa

M1:500 A1

001

Tartumaa, 61714
Päevalille 2-2 , Ülenurme

24-124

01.10.2024

Ida-Viru maakond. LC1552. Tööprojekt
elektrivõrguga. Rannapungerja, Alutaguse vald, 
Liivaranna detailplaneeringuala liitumine 
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või trassivaldaja nõusolekul)
tagada pealt-poolt ristumise gabariite
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
RISTUMINE ALLPOOL RISTUMINE PEALTPOOLT

kommunikatsioon
olemasolev maa-alune 

projekteeritud trass

(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)
RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
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5. Kõik trassid on kooskõlastatud maaomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
4. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 0,7 m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. 
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. 
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 468870.
Märkused:

0.00

Kilbi paigalduskõrguse tähis

Kruusa/killustikkattega tee taastamine

Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Katastriüksuse piir

Olemasolev veetrass

Olemasolev kanalisatsiooni/ survekanali trass

Olemasolev drenaazitrass

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kp õhuliin

Olemasolev mp õhuliin

Olemasolev kp kaabel

Olemasolev mp kaabel

Projekteeritud kaablikaitsetoru 1250N 

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp, jaotuskilp

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass 750N kaitsetorus

esimene nr näitab kaablite arvu kaevikus

Projekteeritud kp kaablitrass 750N kaitsetorus

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL:

G

M206
ja kaabelliini vahel mastis 
Teostada ühendus õhuliini 

KPL240991 L=10+1727+4
M206-AJ16627
Projekteeritud AHXAMK 3x50+25

Paigaldussügavus 0,7m
kaitsetorus. L=185m
kaabel PVC De160 750N
Lõigus AB

Paigaldussügavus 1,0m
kaitsetorus. L=95m
kaabel PVC De160 750N
Lõigus BC

Paigaldussügavus 1,2m
kaitsetorus. L=90m
kaabel PE De160 1250N
Lõigus CD Kinnisel meetodil

Paigaldussügavus 1,0m
kaitsetorus. L=7m
kaabel PVC De160 750N
Lõigus DE

Puude raadamine ca 33m2

Paigaldussügavus 1,2m
kaitsetorus. L=90m
kaabel PE De160 1250N
Lõigus EF Kinnisel meetodil

Paigaldussügavus 1,0m
kaitsetorus. L=7m
kaabel PVC De160 750N
Lõigus FG

Puude raadamine ca 46m2

Paigaldussügavus 1,2m
kaitsetorus. L=100m
kaabel PE De160 1250N
Lõigus GH Kinnisel meetodil


