EELNOU

Transpordiameti korralduse ,, Tee
chitusloa andmine riigitee 4 Tallinna-
Parnu-Ikla tee km 83,1 Pdardu
viadukti ehitamiseks

lisa 1
TEE EHITUSLUBA

(] avalikult kasutatav tee rajamiseks
[ avalikkusele ligipadsetav eratee [ iimberehitamiseks
silla, viadukti, tunneli [] laiendamiseks

[] osa asendamiseks samaviirsega

[] lammutamiseks
Tee ehitusloa number
Tee ehitusloa andmise kuupdev
Tee ehitusloa andja Transpordiamet, Valge 4, 11413 Tallinn
Ametniku nimi Ave Kallo
Ametniku ametinimetus Projekteerimise iiksuse juhataja

Tee ehitusloa kérvaltingimused
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>

Arvestada Transpordiameti otsustega, mis on esitatud korralduse ,, Tee ehitusloa andmine
riigitee 4 Tallinna-Parnu-Ikla tee km 83,1 Pddrdu viadukti ehitamiseks* lisas 2 ,,Arvamuste
ja kooskdlastuste koondtabel*.

Enne ehitustoode algust tuleb teostada rajatise ehitusprojektile ekspertiis.
Metsalinnustikule avalduva modju leevendamiseks tuleb raadamist (raietdid) véltida
linnustiku pesitsusperioodil 15. aprillist 31. juulini.

Haljastamisel tuleb kasutada kohalikku (soovitatavalt objektil kooritud) mulda ning
kohalikku paritolu liigirikkaid seemnesegusid/heina.

Ehitustoddel tuleb kasutada tookorras ja hooldatud transpordi- ja ehitusmasinaid. Viltida
tuleb sdidukitest ja masinatest kiitte- ja méédrdeainete ning muude ohtlike ainete lekkimist
keskkonda.

Ehitusmaterjalide, jadtmete ja muude t60ks vajalike materjalide ladustamiskohad peavad
olema sellised, kust on vélistatud nende laialikandumine ja sattumine pinnasesse.
(Ehitus)materjalide ja jadtmete sattumisel pinnasesse ning ladustamisalast véljapoole (nt
kandumine tuule, vee vOi autorataste mojul) tuleb laialikandunud materjal ja jadtmed
koheselt kokku koguda ning pinnasereostuse tekkimisel see koheselt likvideerida.
Ehitusetapis pinnase kahjustamise ulatuse piiramiseks tuleb vdimalusel viltida tegevust
valjaspool teetrassi ja teemaad (sh ehitusmaterjalide ja jadatmete ladustamine, sdidukite ja
tee-ehitusmasinatega litkumine, nende hoiustamine ja hooldamine, ehitusaegsete rajatiste
plistitamine vms).
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Ehitustoodel tuleb ldhtuda olemasolevate pinnavormide sdilitamisest maksimaalses
voimalikus ulatuses.

Kooritav kasvupinnas tuleb pinnase kohaliku loodusliku vaartuse sdilitamiseks voimalikult
suures ulatuses taaskasutada objektil kohapeal.

Ehitustoode teostamisel tuuliste ilmadega tuleb tuule- ja mullaerosiooni véltimiseks/
viahendamiseks rakendada erosiooni tokestavaid meetmeid (nt ohustatud alade
niisutamine).

Pinnasetdode 1oppedes tuleb ala heakorrastada ja haljastada.

Ehitamisel {ile jaddvat kasvupinnast kisitatakse kaevisena ning selle kasutamine toimub
vastavalt maapdueseaduse nduetele (§ 96).

Jadtmehoolduse korraldamisel tuleb juhinduda jaddtmeseadusest ja kohalike omavalitsuste
jaatmehoolduseeskirjadest tulenevatest nduetest.

Koik tekkivad jadatmed tuleb koguda liigiti. Kogumisel tuleb viltida erinevate jaatmeliikide
omavahelist segunemist.

Jadtmete kogumiseks ning ajutiseks ladustamiseks kogumiskonteinerite kasutamisel tuleb
tagada, et need on lekkekindlad, sobivad jadtmete fiilisikalis-keemilistele omadustele ning
on vastupidavad teisaldamisele ja transpordile.

Jadtmete kogumisel ja ajutisel ladustamisel peab olema vilistatud jadtmete keskkonda
sattumine kokkupuutel sademetega, tuulega vOi jddtmetes toimuvate reaktsioonide
tulemusena.

Lahtiselt hoitavate jadtmete kogumisel tuleb eelistada kovakattega pinda. Vajadusel tuleb
maapind ja/vdi jadtmed katta ilmastiku- ja lekkekindla kattega, et viltida jddtmete vOi neist
vilja leostuvate saasteainete keskkonda sattumist. Katte kasutamisel tuleb jélgida, et see ei
tekitaks kokkupuutel jadtmetega soovimatuid reaktsioone.

Viltida tuleb jadtmete pikaajalist ajutist ladustamist tekkekohal. Kogumiskonteinerite
taitumisel/koormatdie jadtmete kogumisel tuleb suunata need kiitlusesse. Maksimaalselt
on jddtmeid enne taaskasutusse suunamist lubatud ladustada kolm aastat ning enne
korvaldamist aasta (JaatS § 28 lg 7). Kui jddtmeid on kavas taaskasutada nende tekkekohal
ning ajavahemik jddtmete tekke ja taaskasutamise vahel on pikem kui 9 kuud, peab
jaatmete ladustamine toimuma selleks kohandatud laoplatsil (keskkonnaministri
21.04.2004 mééruse nr 21 § 41 1g 11).

Jadtmehoolduse korraldamisel tuleb juhinduda jddtmehierarhia pohimdttest: eelistada
jaiatmetekke véltimist, mille jargselt jadtmete korduskasutuseks ettevalmistamist, seejirel
ringlussevottu ning jirgnevalt muud taaskasutust. Korvaldamisele on lubatud suunata
jadtmed viimases jdrjekorras. Jddtmete taaskasutamisele suunamisel tuleb eelistada
ringlussevottu.

Tekkivad jdatmed, mis sobivad ja mis on lubatud tekkekohal taaskasutamiseks, tuleb
voimalikult suures ulatuses taaskasutada objektil kohapeal. Jadtmete tekkekohal
taaskasutamisel tuleb juhinduda asjakohastes Oigusaktides sétestatud nduetest. Kui
tekkekohal taaskasutatavate jadtmete kogus liletab 5 tonni aastas, on tegevuseks vajalik
taotleda jddtmeluba. Jadtmekditleja registreerimist késitleb jddtmeseaduse 9. jagu.
Allapoole jadvate koguste taaskasutamine peab vastama keskkonnaministri 21.04.2004
madrusele nr 21 ,,Teatud liiki ja teatud koguses tavajddtmete, mille vastava kditlemise
korral pole jadtmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise voi tekkekohas kdrvaldamise
nduded®.*

Jaatmeid on lubatud kaitlemiseks anda iile vaid selleks vastavat keskkonnakaitseluba
omavale jddtmekiitlejale. Jadtmekditleja valikul on soovitav rakendada ldheduse
pohimotet, et vihendada jadtmete transportimisest tulenevat keskkonnamdju.

Teostada tuleb pidevat jérelevalvet jadtmehoolduse iile. Soovitav on maiidrata selleks
vastutav(ad) isik(ud) ja koostada vastav kord.
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Mairjamaa valla jadtmehoolduseeskirja kohaselt tuleb ehitise vastuvdtmisel muude
dokumentide hulgas esitada diend jadtmete nduetekohase kiitlemise kohta.

Kui ehitustoode kidigus teede, kraavide ja trasside rajamisel voi muude mulla- ja
kaevetoode tegemisel avastatakse arheoloogiline kultuurkiht voi maasse, veekogusse voi
selle pdhjasetetesse mattunud ajaloolised ehituskonstruktsioonid, on leidja kohustatud t66d
peatama, sdilitama koha muutmata kujul ning viivitamata teavitama sellest
Muinsuskaitseametit. Leitud asi jaetakse kuni ametile ileandmiseni leiukohta. Leidja voib
leitud asja leiukohast eemaldada ainult ameti ndusolekul vai juhul, kui asja sdilimine satub
ohtu. Arheoloogilist leidu ei tohi puhastamise, haljastamise, murdmise, véljakaevamise voi
muul teel rikkuda ega selle iiksikuid osi iiksteisest eemaldada.

Tolmavaid echitusmaterjale ja jddtmed tuleb nende kisitlemisel (veol, laadimisel,
teisaldamisel, ajutisel ladustamisel jms) vajadusel niisutada, et véltida/vihendada tolmu
teket ja levikut.

Kergesti tolmavate materjalide veoks tuleb kasutada kinniseid veokeid voi katta koorem
tolmu levikut takistava kattega.

Ehitustoode teostamisel ning ehitusmaterjalide ja jadtmete késitlemisel tuleb jélgida
ilmastikutingimusi. Piirkondades, kus ehitusobjektist 100 m raadiuses avatud aladel (st
kohtades, kus nt elamuala ja ehitusala vahel ei ole kdrghaljastust voi teisi ehitisi voi rajatisi,
mis Shusaasteainete levikut takistavad/vihendavad) asuvad majapidamised (Paérdu kiilas
Mairjamaa vallas), tuleb viltida tolmu tekitavate t66de ning materjalide késitlemist nende
hoonete suunas puhuva tugeva tuulega (alates 10 m/s). Alternatiivina on see lubatud juhul,
kui rakendatakse meetmeid, millega vilditakse tolmu kandumist nendele aladele (nt
niisutamine).

Tuule- ja mullaerosiooni ning sellega kaasneva tolmu tekke ja leviku véltimiseks tuleb
rakendada erosiooni tokestavaid meetmeid (nt erosioonitundlike alade niisutamine).
Ehitusplatsile viivatel katteta teedel ja ehitusplatsidel tuleb vajadusel (kuival, sademeteta
perioodil) teostada tolmutdrjet.

Ehitusobjekti kdvakattega alad ning to0ks kasutatavad veokid, masinad ja seadmed tuleb
perioodiliselt puhastada neile kogunevast tolmust.

Viltida tuleb ehitusmasinate pikemaajalist pohjendamatut tithikdigul to66tamist (seismist).

ehitusobjektile viivatel teedel, ehitusobjektil ja selle piirkonnas.

Toode ldbiviimisel tuleb jérgida koiki toddele kehtestatud riiklikke ja konkreetsest
tookeskkonnast tulenevaid ohutusndudeid ning ehitusobjektil kehtivaid liiklusreegleid.
Ehitustéode korraldamisel tuleb arvestada kehtivate miira normtasemetega ja korraldada
t60d viisil, et on tagatud normtasemetest kinnipidamine.

. Impulssmiira pohjustavaid t6id on lubatud teha vaid todpdevadel kella 7.00-19.00.
37.

Kohtades, kus majapidamised asuvad tee vahetus ldheduses, tuleb viaga miirarikaste toode
teostamist ja tehnoloogiate (seadmete miiraemissiooniga LW=115-120 dB) kasutamist
valtida oisel ajal ning soovitavalt ka puhkepédevadel.

Peamine ehitustoddega seotud veokite litklemine tuleb séttida pdevasele ajale.
Tookeskkonna miira tasemed peavad olema kooskdlas tootervishoiu ja todohutuse
seadusest tulenevate nduetega.

Ehitustoode korraldamisel ja ldbiviimisel tuleb kinni pidada sotsiaalministri 01.10.2025
midrusega nr 54 ,,Vibratsiooni piirvaédrtused elamutes ja iithiskasutusega hoonetes ning
vibratsiooni hindamise kord* kehtestatud iildvibratsiooni piirvéértustest.

Ehitustoodel kasutatavad seadmed, masinad ja muud vibratsiooniallikad peavad olema
tookorras.

Soovitav on viltida vibratsiooni tekitavate toode teostamist Ohtusel ja oisel ajal ning
puhkepéevadel.

Pohjendatud vajadusel (probleemide tekkimisel) tuleks keskkonnahdiringu suuruse tépseks



EELNOU

madramiseks 1dbi viia vibratsioonitasemete modtmised reaalses todolukorras.
44. Ehitustoode organiseerimisel tuleb tdhelepanu pdorata sellele, et projekteeritava maantee
ja litklussdlmede piirkonnas on elamuid, mida ehitusaegne ja ehitusplatside valgustus voib

héirida.

1. Andmed tee kohta

Tee kirjeldus, mille kohta ehitusluba antakse

2. Andmed tee ehitusprojekti kohta
2.1 Tee ehitusprojekti koostaja nimi

2.2 Tee ehitusprojekti koostaja registrikood
2.3 Tee ehitusprojekti koostaja kontaktaadress

2.4 Tee ehitusprojekti koostaja kontakttelefon
2.5 Tee ehitusprojekti koostaja e-post
2.6 Tee ehitusprojekti nimetus

2.7 Tee ehitusprojekti number

(allkirjastatud digitaalselt)

Riigitee 4 Tallinna-Pérnu-Ikla tee km 83,16
Péardu viadukt

OU Maanteed

11285454

Lohmuse talu, Tinnikuru kiila
Viljandi vald 69716

Viljandimaa

+372 5645 9684

info@maanteed.ee

»Riigitee nr 4 Tallinna-Péarnu-Ikla tee
km 78,8 — 85,3 Konuvere — Padrdu
16igu pohiprojekti koostamine, Padrdu
viadukt Paérdu kiila, Mérjamaa vald, Rapla
maakond* eelprojekt

S2604-6
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