
31401:002:0056
15114 Koeru-Visusti tee

Demonteerida  M25

Demonteerida  M26

Proj. 0,4kV maakaabel kaitsetorus (MPL426478) 
-AXPK 4G120, Ltrass=97m, Lkaabel=120m
-Ø110mm, 750NL trass=97m, Ltoru=97m
Kaabel paigaldada 1,0m sügavusele

Ettevaatust! Ristumine Tehnovõrkudega
Enne ehitustööde algust määrata täpne 
sügavus ja asukoht

Olemasolev liitumiskilp LK115365,
mastil M28, tõsta ümber
Kilbi ukse avanemine tee poole

Proj. 0,4kV Liitumiskilp LK228920
-Kilbitüüp: 1-kohaline; -In= 63A
-Tarbija- Jaani tee 20
Arvesti ümber tõsta olemasolevast kilbist
Taastada ühendus. Maja seinale paigalda karp ühenduste tegemiseks
Pinnasest väljaulatuv kaabel kaitsta kaablikattega AKK40

Kinnine läbiminek - Puurimine
Ristumine riigitee nr 15114 km 0,39
-Kaitse toru Ø110mm, 1250N L trass=16 m
Puurimine teostada vastavalt Lõige nr. 1
 

Ettevaatust! Ristumine Tehnovõrkudega
Enne ehitustööde algust määrata täpne 
sügavus ja asukoht

Proj. 0,4kV maakaabel kaitsetorus  MPL426476
-AXPK 4G50, Ltrass=28 Lkaabel=33m
-Ø110mm, 750NL trass=m, Ltoru=17m
Kaabel paigaldada 1,0m sügavusele

Olemasolev mast M24 teha lõpumastiks ja paigaldada tugi.
Toe kaugus mastist 5,0m
Tugi paigaldada sidetrassist min 1,0m kaugusele,

Olemasolev mast M27 teha lõpumastiks ja paigaldada tugi.

AS Connecto Eesti
Registrikood: 10722319

Tuisu tn 19, 11314 Tallinn
tel. 606 3100

info@connecto.ee
www.connecto.ee

Projekt: 

Joonis: 
Joonise nr:  

Tellija:

Projekteeris
Kontrollis LehtiLehtMõõtkava:

Staadium:

Töö nr:

Elektrilevi OÜJärvamaa, Järva vald, Koeru alevik
15114 Koeru-Visusti teel võrgu ümberehitus

Asendiplaan

Erki Pääro

Jako Kruusement

TC0131

TC0131-1

1 2

1:1000

TP

TINGMÄRGID:

Projekteeritud liitumiskilp 

Kinnistu piir

Projekteeritud kinnine läbiminek - Puurimine

Projekteeritud tugi

Demonteeritavad võrguelemendid

MÄRKUSED:
1. Käesolev projekt on koostatud lähtuvalt Enefit Connect OÜ tellimusele ja lähteülesandele nr. 460089.
3. Kõik ehitus- ja elektritööd teostada kooskõlas kehtivate ehitusnormide ja eeskirjadega.
4. Kaablitrass puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/võsast ja kividest.
5. Puude ja põõsaste lähedal teostada kaevetööd käsitsi. Juuri mitte läbi lõigata.
6. Kaablite ristumisel või lähedasel kulgemisel olemasolevate tehnovõrkudega lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis
tegutsemise korrast, projekti kooskõlastuses kirjeldatud tingimustest ja pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.
7. Kaevetööde järgselt taastada pinnase ja katendite endine olukord ja korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada
hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Roadplan OÜ töö nr 20045
TINGMÄRGID:

Projekteeritud jalg- ja jalgrattatee katend

Projekteeritud haljasalade murukate

Projekteeritud 0,4kV maakaabelW1
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