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I.Lensment
Promenaadi tüüpristlõiked

(Väike-Turu tn 10) põhiprojekt

(Rebase tn 18) kuni Väike-Turu sadam 

Emajõe kaldapromenaad, lõigus Karlova sadam 

14.08.2025 42-25-TP

I.Lensment

M.Kleinson
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max vp 33.35

navigatsiooni keskm vp 30.50

min vp 29.20

Äärekivi h=10 cm

sõidurada sõidurada

4,0%

tänavavalgusti

PK 1+00

Lõige A - A

Väike-Turu tn

Rekonstrueeritav 

Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa)

≥≥ 0,98)1,0m/ööp, KtLiivalus (Kf

h=5cm

h=20cm

h=20cm

Graniitsõelmed fr 8-12 mm+paetuhk

Paesõelmed fr 0-8 mm

TÜÜP III (sõelmekate)

Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa)

≥≥ 0,98)1,0m/ööp, KtLiivalus (Kf

AC 8 surf h=5cm

h=20cm

h=20cm

Olemasolev pinnas

TÜÜP I (jalgteed)

5% tõenäosuse piir 33.10

sõelmerada

vaheriba

≥0,5m/ööp, Kt  0,95)Täiteliiv (Kf≥ h=30cm
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Lõige B - B
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Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa)

≥≥ 0,98)1,0m/ööp, KtLiivalus (Kf

h=5cm

h=20cm

h=20cm

Olemasolev pinnas

Graniitsõelmed fr 8-12 mm+paetuhk

Paesõelmed fr 0-8 mm

TÜÜP III (sõelmekate)
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2,0%

Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa)

≥≥ 0,98)1,0m/ööp, KtLiivalus (Kf

AC 8 surf h=5cm

h=20cm

h=20cm

Olemasolev pinnas

TÜÜP I (jalgteed)

sõelmerada

jalgtee
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Väike-Turu tn

Rekonstrueeritav 

Väike-Turu tn

Rekonstrueeritav 

min vp 29.20

navigatsiooni keskm vp 30.50

5% tõenäosuse piir 33.10
max vp 33.35

≥0,5m/ööp, Kt  0,95)Täiteliiv (Kf≥ h=30cm ≥0,5m/ööp, Kt  0,95)Täiteliiv (Kf≥ h=30cm
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Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa)

≥≥ 0,98)1,0m/ööp, KtLiivalus (Kf

AC 8 surf h=5cm

h=20cm

h=20cm

TÜÜP V (jalgteed)

Olemasolev pinnas
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Lõige C - C

PK 2+30

5% tõenäosuse piir 33.10
max vp 33.35

≥0,5m/ööp, Kt  0,95)Täiteliiv (Kf≥ h=30cm

3.00 2.54

Lõige D - D

PK 3+03
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Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa)

≥≥ 0,98)1,0m/ööp, KtLiivalus (Kf

AC 8 surf h=5cm

h=20cm

h=20cm

TÜÜP V (jalgteed)

Olemasolev pinnas

≥0,5m/ööp, Kt  0,95)Täiteliiv (Kf≥ h=30cm
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navigatsiooni keskm vp 30.50

5% tõenäosuse piir 33.10
max vp 33.35

2.11 2.50
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Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa)

≥≥ 0,98)1,0m/ööp, KtLiivalus (Kf

AC 8 surf h=5cm

h=20cm

h=20cm

TÜÜP V (jalgteed)

≥≥ 0,95), vajadusel0,5m/ööp, KtTäiteliiv (Kf

Olemasolev pinnas
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2,0%2,5%

perspektiivne Katla tn

Äärekivi h=3 cm

navigatsiooni keskm vp 30.50

max vp 33.35

Murukivi (hall)

h=20cmLiivalus (Kf≥0,5m/ööp, Kt≥0,98)

h=8cm

h=20cm

h=4cm

TÜÜP ...

Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa)

Olemasolev pinnas

Sängituskiht

parkimine

Äärekivi h=8 cm

jalgtee

tänavavalgusti

5% tõenäosuse piir 33.10

Lõige G - G

PK 4+20

≥0,5m/ööp, Kt  0,95)Täiteliiv (Kf≥ h=30cm
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TÜÜP V (jalgteed)
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Lõige I - I

PK 5+40

≥0,5m/ööp, Kt  0,95)Täiteliiv (Kf≥ h=30cm
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≥≥ 0,98)1,0m/ööp, KtLiivalus (Kf

AC 8 surf h=5cm
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h=20cm

TÜÜP V (jalgteed)

Olemasolev pinnas
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Lõige J - J

PK 6+30

5% tõenäosuse piir 33.10

Äärekivi h=0 cm

Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa)

≥≥ 0,98)1,0m/ööp, KtLiivalus (Kf

h=5cm

h=20cm

h=20cm

TÜÜP III (sõelmekate)

Graniitsõelmed fr 8-12 mm+paetuhk

Paesõelmed fr 0-8 mm

≥0,5m/ööp, Kt  0,95)Täiteliiv (Kf≥ h=30cm
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Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa)

≥≥ 0,98)1,0m/ööp, KtLiivalus (Kf

AC 8 surf h=5cm

h=20cm

h=20cm

TÜÜP I (jalgteed)

Olemasolev pinnas
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PK 7+60

5% tõenäosuse piir 33.10

Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa)

≥≥ 0,98)1,0m/ööp, KtLiivalus (Kf

h=5cm

h=20cm

h=20cm

Olemasolev pinnas

TÜÜP III (sõelmekate)

Graniitsõelmed fr 8-12 mm+paetuhk

Paesõelmed fr 0-8 mm

sõelmerada
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Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa)

≥≥ 0,98)1,0m/ööp, KtLiivalus (Kf

AC 8 surf h=5cm

h=20cm

h=20cm

TÜÜP I (jalgteed)

Olemasolev pinnas
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navigatsiooni keskm vp 30.50

max vp 33.35

puhkekoht

2,0%

5% tõenäosuse piir 33.10

tänavavalgusti

Lõige L - L

PK 8+60

-1:62,0%

sõelmerada

Killustikalus fr 4/32.(Emin=140MPa)

≥≥ 0,98)1,0m/ööp, KtLiivalus (Kf

h=5cm

h=20cm

h=20cm

Olemasolev pinnas

TÜÜP III (sõelmekate)

Graniitsõelmed fr 8-12 mm+paetuhk

Paesõelmed fr 0-8 mm

≥0,5m/ööp, Kt  0,95)Täiteliiv (Kf≥ h=30cm

=0,5m/ööp, Kt  0,95)Täiteliiv (Kf≥ vajadusel

1.00 2.90 2.50
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2.50 2.00

Olemasolev küngas

Killustikust tagasitäide fr8/16

Sügavimmutatud puitpruss 100x100mm, pruun
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