TINGIMUSED:

1. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda
maarusest ,,NGuded ajutisele liikluskorraldusele”
nr 43 ja juhendist ,Riigiteede ajutine
liikluskorraldus“ MA 2018-009.

2. Paigaldatavad ajutised liiklusmargid peavad
olema 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse
korraldamisel kasutada 1. (v0i 2.) suurusgrupi
liiklusmarke.

3. Teele paigaldatud ajutise margi korgus teekattest =
peab olema vdahemalt 0,6 m. Markide 686 <6,0m

4. Teel jateemaal tootaval sdidukil peab olema vahekaugus g8
sisse lllitatud vahemalt ks nduetele vastav ja s5m

igas suunas nahtav kollane vilkur voi vilkurite — .

kombinatsioon.

5. Sdiduteel valjaspool to6ruumi ei tohi parkida

sGidukeid ja mehhanisme ega ladustada Margi 422
asemel voidakse

materjale. kasutada hoiatustoket
6. Tagada toode teostamise alal teekatte puhtus.

7. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla
kehtestatud varem voi pikemale teeldigule kui
see on t60 korraldamiseks vajalik.

8. Vahemalt 24 tundi enne td66de alustamist voi
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50-100 m

<50 m
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Hoiatustoke

50-100 m

liikluskorralduse muutmist teavitada
liiklusjuhtimiskeskust e-post
tmc@transpordiamet.ee voi Transpordiametit
Tark Tee liikluspiirangute

iseteeninduskeskkonnas, millele padseb ligi TA tilpjoonis T66d teepeenral — sdidurada ei suleta, kiirus 50 km/h Joonis 1

Transpordiameti e-teeninduse kaudu.

~ B ) ) . TO6O6 nimetus O6biku tn 2 kinnistu liitumine elektrivérguga. Antsla linn, Antsla vald, Vérumaa
9. Kooskdlastatud liikluskorralduse joonised ei

asenda teel ja teemaal t66tamise luba
10. Toovalisel ajal vabastada sdidurada ja eemaldada
piirangud
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