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Korpus D: Plaanilahendus - muutus sisemiste vertikaalsete konstruktsioonide ja šahtide paiknemine, ühes seadmete ja 
mööbliga

Korpus D: Väliruumi lahendus - lisandus 11 parkimiskohta ja muutus parkimiskohtade ja kergtee asetus

Korpus D: Uksed ja nende paigutus trepikoja seinas muutusid

Korpus B: lisandus sissepääs esimesele korrusele K. A. Hermanni tänavalt

M-02

M-03

M-04

M-07

MÄRKUSED:
1. Kõik muudatused kooskõlastada arhitektiga.
2. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
3. Vundamendi, kandeseinade, vahe- ja katuslagede ning silluste 

konstruktsioon täpsustada vastavalt konstruktiivsele projektile.
4. Kõik tooted paigaldada vastavalt tootjapoolsetele paigaldusjuhistele.

Tuletõkkesektsiooni piir (EI 60)

VS-01 REKONSTRUEERITAV OL.OLEV VÄLISSEIN (U≤0,16 W/
(m2K); R’w≥57dB)

- Lamelltellis, 10...20 mm
- Vahtpolüstüreensoojustus, nt EPS 60 Silver, 150 mm
- Silikaattellisest olemasolev müüritis, 510...640 mm
- Siseviimistlus (vt sisearh. osa proj)

VS-02 UUS VÄLISSEIN D-KORPUSES (U≤0,14 W/(m2K); 
R’w≥57dB)

- Lamelltellis, 10...20 mm
- Vahtpolüstüreensoojustus, nt EPS 60 Silver, 200 mm
- Monteeritav r/b sein, 250 mm
- Siseviimistlus (vt sisearh. osa proj)

VS-03 UUS VÄLISSEIN D-KORPUSES (U≤0,14 W/(m2K); 
R’w≥57dB)

- Lamelltellis, 10...20 mm
- Vahtpolüstüreensoojustus, nt EPS 60 Silver, 200 mm
- Monteeritav r/b sein, 160 mm
- Siseviimistlus (vt sisearh. osa proj)

SS-01 UUS KANDEV SISESEIN (R’w≥49dB; REI60)
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale
- R/b õõnesplokk, nt Columbia-Kivi, 190 mm
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale

SS-02 UUS KANDEV SISESEIN (R’w≥58dB; REI60)
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale
- R/b õõnesplokk, nt Columbia-Kivi, 240 mm
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale

SS-03 UUS KANDEV SISESEIN (R’w≥55dB; REI60)
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale
- Monteeritav r/b sein, 160 mm
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale

SS-05 UUS KANDEV SISESEIN (R’w≥55dB; REI60)
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale
- Monteeritav r/b sein, 240 mm
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale

SS-06 UUS ŠAHTI SISESEIN (R’w≥44dB; REI60)
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale
- Kergbetoonsein, 150 mm

SS-07 UUS MITTEKANDEV SISESEIN (R’w≥44dB; REI60)
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale
- Kergbetoonsein, 150 mm
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale

SS-08 UUS MITTEKANDEV SISESEIN (R’w≥56dB; EI60)
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale
- 2x Kipsplaat, välimine erikõva, 2x12,5 mm
- Metallkarkass, 120 mm / vahel mineraalvill soojustus, 120 mm
- 2x Kipsplaat, välimine erikõva, 2x12,5 mm
- Siseviimistlus, vastavalt sisearh osale

Evakuatsioonipääs

Olemasolev säilitatav konstruktsioon

Projekteeritav soojustussüsteem

Projekteeritav kergbetoonplokksein

Projekteeritav kergkarkassvahesein

Projekteeritav r/b plokksein

Projekteeritav r/b elementsein

Olemasolev likvideeritav konstruktsioon
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