
 Ø500 bet27.06
26.01-25.54

 Ø400 pl26.36
26.03-25.96

 Ø500 bet27.06
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 Ø400 pl26.36
26.03-25.96

 Ø500 bet27.06
26.01-25.54

 Ø400 pl26.36
26.03-25.96
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D

Planeeritud JK70321 paigaldada uus MP maakaabel (MPL437784) AXPK 4G240

kuni planeeritud jaotuskilbini JK70322.
L=252/258 m.

E

F

Paigaldada jaotuskilp JK70322.

Demonteerida õhuliini mastil M15 olemasolev LK ning paigaldada 
uus soklil LK235179, taastada tarbija ühendus.

Teeületus 20176 Haimre-Sulu-Velise tee 10.54 km punktil kinnisel meetodil 
kaablikaitsetorus D160, 1250N.
Lõik E-F L=17 m.
Vaata ristmevälja joonis 003/3!

Planeeritud JK70323 paigaldada uus MP maakaabel (MPL437786) AXPK 4G240

kuni planeeritud liitumiskilbini LK235177.
L=175/181 m.

I

J

Paigaldada liitumiskilp LK235177.

Paigaldada tarbija kaabel AXPK4G75 alates LK235177 kuni hoone peakilbini.
Lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D75, 750N.
L=108/128m

Kaabel paigaldada seinale kõrisse ja seejärel mööda räästaalust kilbini.

3,5

Sillaotsa talu dendraariumi alal puude juuri ja tüvesid mitte kahjustada!

Truubi ja kraavi alt paigaldus kinnisel meetodil 1.5m sügavusel 
kaablikaitsetorus D160, 1250N.
Lõik I-J: L=9 m.

3,3

3,7

G

H
4,4

4,2

3,3

3,1

Pinnastee alt paigaldus kinnisel meetodil minimaalselt 1.2m sügavusel 
kaablikaitsetorus D160, 1250N.
Lõik G-H: L=13 m.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Projekteeritud liitumiskilp
Projekteeritud jaotuskilp
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru
Kinnistu piir
Olemasolev MP maakaabel
Olemasolev KP maakaabel
Olemasolev drenaažitoru
Olemasolev veetrass
Olemasolev sidekaabel
Demonteeritav võrgu osa
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