
1W1

1W1

1W1

1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1 1W1

1W
1

1W
1

1W
1

Ristumisel asfaltteega paigaldada kaabel kinnisel meetodil
1,5 m sügavusele ja ristumisel kraaviga 1 m sügavusele
kraavi põhjast 1250N Ø110 kaitsetorusse, trass=24 m.

Ettevaatust! Ristumine MTÜ Eesti Andmesidevõrk sidetrassiga.

Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust -
orienteeruv sügavus 1,26 m.Kinnisel meetodil hoida püstvahekaugust min 0,5.
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Märkused:
1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
6) Paigaldussügavus teepiirde all min 2,5 m.

18115 Vooreküla-Puskaru tee  2,32 km
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Kõrvenurme
28401:001:1044

18115 Vooreküla-Puskaru tee
35402:001:0796
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Ettevaatust! Ristumine MTÜ EASV sidetrassiga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.
Orienteeruv sügavus 1,26 m.
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