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V

Rekonstrueeritav KP õhuliin BLL-99, L=100m

Rekonstrueeritav KP õhuliin BLL-99, L=23m
Rekonstrueeritav KP õhuliin BLL-99, L=85m

Rekonstrueeritav KP õhuliin BLL-99, L=8m

Mast M17

Mast M2

Mast M3

Mast M4

Mast M5

Mast M6

Mast M7 Mast M8 Mast M9 Mast M9A Mast M10A Mast M10 demonteerida
Mast M11

Paigaldada IV klassi vasesoola immutusega mast, L=11m
Paigaldada IV vasesoola immutusega tugi, L=13m
Masti ja toe vahele paigaldada riigel.

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega mast, L=11m

Paigaldada III klassi kreosootimmutusega mast, L=11m

Paigaldada IV klassi kreosootimmutusega mast, L=11m
ja tõmmits Paigaldada III klassi kreosootimmutusega mast, L=11m

Mast M12

Mast M13 Mast M14 Mast M15

Mast M16

Mast M17

Rekonstrueeritav KP õhuliin BLL-99, L=94m Rekonstrueeritav KP õhuliin BLL-99, L=57m
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Rekonstrueeritav KP õhuliin BLL-99, L=29m
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Demonteerida Raudoja KTP alajaam Demonteeritav KP õhuliin AS-35, L=7m

Paigaldada mastile M13 mastalajaam
Nr. AJ26986, 100 kVA 21(10,5)/0,41 kV

2W1

MPL444279
AXPK4G120, L=12m
MPL444278
AXPK4G120, L=12m

W
1

W1

MPL444280
AXPK4G120, L=12m

Demonteeritav MP õhuliin KTP alajaama
ja MP sisestusmastide vahelt
2xAMKA 3x70+95, L=2x10m
AMKA 3x25+35, L=3m

Rajada kordusmaandus,
lubatud maandustakistus kuni 100 Ω

Vee:(Aruküla) F4 VME 2025

Vahetada traavers ja isolaatorid ning paigaldada mastile
kordusmaandus (maandustakistuse maksimaalne väärtus 25 Ω)

Vahetada traavers ja isolaatorid ning paigaldada mastile
kordusmaandus (maandustakistuse maksimaalne väärtus 25 Ω)

Vahetada traavers ja isolaatorid ning paigaldada mastile
kordusmaandus (maandustakistuse maksimaalne väärtus 25 Ω)

Vahetada traavers ja isolaatorid ning paigaldada mastile
kordusmaandus (maandustakistuse maksimaalne väärtus 25 Ω)

Paigaldada III klassi vasesoola immutusega mast, L=11m

Paigaldada IV klassi vasesoola immutusega mast, L=11m
Paigaldada IV vasesoola immutusega tugi, L=12m
Masti ja toe vahele paigaldada riigel.

Paigaldada IV klassi vasesoola immutusega mast, L=11m
Paigaldada IV vasesoola immutusega tugi, L=12m
Masti ja toe vahele paigaldada riigel.
Paigaldada tõmmits
Kellukese LP tõsta ümber uuele mastile

Paigaldada IV klassi vasesoola immutusega mast, L=11m

Vahetada traavers ja isolaatorid ning paigaldada mastile
kordusmaandus (maandustakistuse maksimaalne väärtus 25 Ω)

Paigaldada IV klassi vasesoola immutusega mast, L=11m
Paigaldada kaks IV klassi vasesoola immutusega tuge, L=12m
Masti ja tugede vahele paigaldada riiglid.

Paigaldada IV klassi vasesoola immutusega mast, L=11m
Paigaldada kaks IV klassi vasesoola immutusega tuge, L=12m
Masti ja tugede vahele paigaldada riiglid.

Vahetada traavers ja isolaatorid ning paigaldada mastile
kordusmaandus (maandustakistuse maksimaalne väärtus 25 Ω)

Paigaldada IV klassi vasesoola immutusega mast, L=11m
Paigaldada IV vasesoola immutusega tugi, L=12m
Masti ja toe vahele paigaldada riigel.

Paigaldada IV klassi vasesoola immutusega mast, L=11m
Paigaldada IV vasesoola immutusega tugi, L=12m
Masti ja toe vahele paigaldada riigel.

Vahetada traavers ja isolaatorid ning paigaldada mastile
kordusmaandus (maandustakistuse maksimaalne väärtus 25 Ω)

Vahetada traavers ja isolaatorid ning paigaldada mastile
kordusmaandus (maandustakistuse

Mast M1
KOL16 Kõrve LP demnteeritakse  Vee(Aruküla) F4 VME 2025 töö käigus

Paigaldada IV klassi vasesoola immutusega mast, L=11m
Paigaldada IV vasesoola immutusega tugi, L=12m
Masti ja toe vahele paigaldada riigel.

Kontrollida üle olemasolev
maandustakistuse väärtus,
lubatud maandustakistus kuni 100 Ω
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Projekteeritav MP kaabelliin 450N torus( X näitab kaablite arvu)
D D D D D Olemasolev drenaaž

S S S S S Olemasolev sidekanalisatsioon
Olemasolev MP kaabelliin
Olemasolev MP õhuliin

V V V V V Olemasolev veetrass
K K K K K Olemasolev kanalisatsioonitrass

XW1

Demonteeritav liin/objekt

Tähistused

Olemasolev KP õhuliin

Katastripiir
Raieala

Projekteeritav mast

Projekteeritav tugi

Projekteeritav mastalajaam

Rekonstrueeritav keskpinge õhuliin

Projekteeritav tõmmits

Märkused:
1. Maakaabel paigaldada 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega 1m sügavusele ja 750N torusse.
Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused.
Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
2. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
3. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste
asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.

Rekonstrueeritav KP õhuliin BLL-99, L=93m Rekonstrueeritav KP õhuliin BLL-99, L=95m
Rekonstrueeritav KP õhuliin BLL-99, L=104m

Rekonstrueeritav KP õhuliin BLL-99, L=65m

Rekonstrueeritav KP õhuliin BLL-99, L=78m

Rekonstrueeritav KP õhuliin BLL-99, L=92m

Rekonstrueeritav KP õhuliin BLL-99, L=96m

Rekonstrueeritav KP õhuliin BLL-99, L=99m

Rekonstrueeritav KP õhuliin BLL-99, L=96m

Rekonstrueeritav KP õhuliin BLL-99, L=63m

Tellija

Keel

Staadium

Mõõtkava

LehtiLeht

Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348

Kontrollis

Projektijuht

Projekteeris

9EST

IP8959-1-1
M 1:1000

1

Tööprojekt

Tel. 53426415

Elektripaigaldise plaan

Jäneda-Jäneda fiidri rekonstrueerimine I-etapp, Anija vald, Harju maakond

Keio Altoja
Keio Altoja
Keio Altoja

Elektrilevi OÜ


