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Uuringuruumi piir

55
54 I
3 Kasvukiht
5
52 Tagasitaide
51 e R Kruusakas liiv
50 e (fr 2...64 mm 25<>35%)
g Kruusakas savikas liiv
49 (fr 2...64 mm 25<>35% ja
fr 0,063 mm > 10%)
48 Kruus
(fr 2...64 mm >35%)
47 Savikas kruus
(fr 2...64 mm >35% ja
46 fr 0,063 mm > 10%)
45 ‘ ''''''' ‘ Biohermne / murenenud dolokivi
44
43

Kruusa/liiva varuploki piir (aT - aktiivne tarbevaru)

Dolokivi varuploki piir (aT - aktiivne tarbevaru, aR - aktiivne reservvaru)

Katastrillksuse nimi, piir ja tunnus

K-1/25 Kaevandi nr
92,12 Suudme abs kérgus, m
] K-1-1 Proovi number
, Kruusa sisaldus (fr>31,5 mm), %
St. 8,1 Savi- ja tolmusisaldus (fr<0 063 mm), %
EK EL - ehitusliiv
1,51 TL - taiteliiv
) TK - taitekruus
2,5
2,7 Kaevandi stigavus, m
PA-1/25 Puuraugu number
91,18 Suudme abs kdrgus, m
0,1
2,15
1-1 Flusikalis-mehaaniliste katsete proov ja proovi number
LA 36 Killustiku Eurunemlsklndlus LA katsel (Laalukadu %)
F 18 Killustiku ktilmakindlus (kaalukadu, %)
4598 Sigavus maapinnast, m
:> Proovitud intervall, m
7,0 Puuraugu siigavus, m
0 50 100 m
:—:—:—
Mérkused:

1. Kérgused EH2000 slsteemis.

2. Kasutatud tarkvara: Bentley PowerCivil for Baltics V8i (litsents: 70000661800020).
3. Plokkide 2 aR ja 3 aT vahepiir asub abs kdrgusel 47,0 m.

4. Ploki 2 aR lamam asub abs kdérgusel 44,18 m.

5. Varasemate uuringuandmete alusel veetase abs kdrguse vahemikus 42,0 - 47,0 m.

Objekti nimetus ja aadress Joonise sisu Graafiline lisa 2/2

Kaisma uuringuruum

: S Geoloogilised labildiked Maotkava
Kaisma dolokivimaardla IR H1 - 1000
Pdhja-Parnumaa vald, Parnu maakond V 1:100
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