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ASUKOHASKEEM

Joonis 1. Objekti asukoht
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SELETUSKIRI

ULDIST

Kaesolevas tdoprojektis on lahendatud Viimsi vallas, Muuga kilas Muuga teel kesk- ja
madalpingeliinide iimberehitus. Tellija KV Infra OU.

Projekt on koostatud vastavalt:

Eestis kehtivatele seadustele, sh , Ehitusseadustik”ja , Seadme ohutuse seadus”;
Standardi seeriale EVS-HD 60364-4 ,Madalpingelised elektripaigaldised”;
Standardile EVS-HD 60364-5-54 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54:
Elektriseadmetevalikjapaigaldamine. Maandaminejakaitsejuhid”;

Standardile EVS 932 ,Ehitusprojekt”;

Standardile EVS-EN 61140, Kaitse elektrilddgi eest. Uhisnduded paigaldistele ja
seadmetele”;

6. Eesti Energia vorgustandardile EE 10421629-JV;

7. Elektrilevi 00 ,0,4-20kV vérgustandard — 0,4 kV 8huliinid“ P341/2;

8. Elektrilevi OU ,Nouded ohuliinide ehitamisel kasutatavatele puitpostidele” P355;
9. Elektrilevi OU ,V&rguvara tihistamise ja margistamise nduded“ P346;

10. Elektrilevi OU ,Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“J352;

11. Elektrilevi OU projekteerimisiilesanne LT-32810H .

AN

Projekti koostamisel arvestatakse jargmiste dokumentidega:
Crusta Projekt OU, t66 nr. 070223;

Leonhard Weiss Energy AS, t60 nr. ET1533;

Elstar OU, t66 nr. 17015;

Grin-E t60 nr. 150323-1;

THS Projekt OU, t66 nr P19195_JTI448;

Triangulum OU, t66 nr 123/23;

EXTech Design OU, t66 nr 1629.

NouswNE

Toovotjal on kohustus enne hinnapakkumise tegemist tutvuda olukorraga kohapeal. Enne toode
algust tutvuda kooskdlastuste tingimustega ning arvestada nende ndudmistega. Enne
ehitustodde algust tuleb projekteeritud kaablitrass maha markida. Toode alustamisel tuleb
informeerida tehnovorkude valdajaid ja tapsustada tehnovorkude tapne asukoht surfimise teel.

Kadesolevas projektis toodud materjalide tlilibid on soovituslikud. Kasutada vdib ka teisi
samasuguste tehniliste andmetega materjale, mis on aktsepteeritavad Elektrilevi OU poolt.
Alternatiivsete toodete kasutamine tuleb eelnevalt Tellijaga kooskdlastada.

Vahemalt kolm t66paeva enne liiniehitustdodde algust on ehitajal kohustus teavitada Elektrilevi
OU vastava piirkonna kaiduspetsialisti ja vdtta Gihendust kinnistute valdajatega, teavitades neid
toode teostamise aegadest ja asjaoludest nende maatiksusel ning arvestama nende tingimuste ja
noudmistega, samuti arvestama koikide tehnovorkude valdajate kooskdlastuses esitatud
tingimustega (vt. kooskdlastuste koondtabelit).
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Kui ehitustodde kadigus tehakse vorreldes tooprojektiga muudatusi, peab need eelnevalt
kooskdlastama Elektrilevi OU tellimuse kuraatoriga, kes otsustab projekteerija kaasamise ja
projekti dokumentide muutmise vajaduse.

T66d teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ning seadustele ja Elektrilevi OU
nouetele, kinni pidada too6tervishoiu, tédohutuse ja elektriohutuse nduetest ning headest
tavadest. T66d teostada kooskdlastatult Elektrilevi OU varahalduriga, enne ehitustédde algust
teavitada kohalikku omavalitsust. Meetmed ohutuks t6dks elektriseadmetel ja nende
kaitsetsoonis maarata kindlaks todjuhatuse koosolekul enne toddega alustamist.
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1. PROJEKTLAHENDUS
Kaesolevas projektis on antud lahendus kesk- ja madalpingeliinide postide iUmberehituseks:

1) AJ Vana-Muuga:(Viimsi) F4 mast M47 demonteerida ning paigaldada uus puitmast (h=12m)
vastavalt asendiplaanile. Demonteeritavalt mastilt tdsta liitumiskilp Gmber uuele mastile,
tarbijakaablit teha lihemaks ja Gihendada liitumiskilpi uues asukohas. Mastide M46 ja M47
vahele paigaldada uus dhuliini visang AMKA 3x25+35 dhuliiniga. Mastile M47 rajada
maandus.

2) AJVana-Muuga:(Viimsi) F2 mast M2 tdmmits demonteerida.

3) AJ Soone ja MAJ Loomisvadlja vahelise keskpingefiidri mast M3 demonteerida ning asendada
uue puitmastiga (h=12m) plaanil ndidatud asukohas. Uuele mastile paigaldada 2 tdmmitsat.

2. MAANDAMINE JA MAANDUSPAIGALDISED

Madalpinge mastile M47 (F4) rajada maandur, mis koosneb vdhemalt kahest 2m pikkusest
vertikaalsest varrasmandurist. Masti maanduspaigaldise maandusimpendatsi vaartus peab
vastama 100Q ndudele.

Peale maanduse ehitust tuleb teostada kontrollmddtmised ning juhul, kui ehitatud paigaldis ei
anna valja vajaliku maandustakistuse vaartust, siis tuleb paigaldada tdiendavad
vertikaalmandurid.

3. KOKKUPUUTED RIIGITEEGA

Kaesolevas projektis on kokkupuuted riigiteega allpool toodud kilomeetritel.
Ristumine &huliiniga:
1) 11254 Muuga tee km 2,41

Tommitsa demontaaz riigiteelt:
1) 11254 Muuga tee km 2,46

Keskpinge dhuliini masti paigaldus riigitee kaitsevoondis:
1) 11254 Muuga tee km 2,02

4. KAABLI PAIGALDUSNOUDED
2.1. Maakaabelliini paigalduse néuded riigiteemal

Riigiteemaal kaabelliin paigaldatakse kaablikaitsetorusse tugevusega 750N siivagusele vahemalt
1,0 m Umbritsevast maapinnast.

Teemaa tuleb parast tehnovorgu paigaldamist korrastada ja taastada haljastus kasvumulla ja
murukiilviga vastavalt , Teetddde tehnilise kirjelduse” viimase redaktsiooni peatiikis —
»Maastikukujundusto6d” toodud kvaliteedinduetele.

Korvalkalded kooskdlastatud projektist keelatud.
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o Rohtvahekaugus | Pustvahekaugus
Tehnorajatis roopkulgemisel, m ristumisel, m
MP elektrikaabel 0,1**/0,2-0,5 0,0*/0,2
KP elektrikaabel 0,1**/0,2-0,5 0,1*/0,3
Kaugkuttetorustik 0,5 0,2
Vee- ja kanalisatsioonitoru 1,0 0,3
DrenaaZi- ja sadeveekanalisatsioon 1,0 0,3
Gaasitoru 1,0 0,3
Sidekaabel voi —kanalisatsioon 0,25-0,5 0,0*/0,2

* Molemad kaablid on kaitstud katte, kaablikattekivi voi kaitsetoruga.
** Sama kaablivaldaja.
Kaablilipikutele peab kandma jargmised andmed:

1. Kaabli algus- ja 16pp-punkt;

2. Kaabli number (olemasolul);

3. Kaabli tootemark.

5. OHULIINIDE EHITUS

Ohuliinid tuleb ehitada vastavalt vérgustandardile EE 10421629-JV ST 5-6 0,4 — 20 kV. Uued
ohuliinid ehitatada valja AMKA-tlitpi rippkeerdkaabliga. Ristumisel sdiduteega peab dhuliini
visangu kdrgus maapinnast olema riigitee kohal vahemalt 7,0 m (vt. ristldige joonisel ELV-1).
Ohuliinide ehitamisel tagada kiesoleva elektriprojektiga méaaratlemata v&i piisavalt
detailiseerimata lahenduste vastavus Ulaltoodud juhendmaterjalidega maaratletud normidele,
tagada liinitrassile ja kaitsevoondile esitatud nduetest kinnipidamine, tagada ja kontrollida
looduses vajalikud vahekaugused looduslikest takistustest, teistest liinidest ja ka teistest
kommunikatsioonidest nende ro6pkulgemisel.

6. TAHISTUSED

Elektripaigaldiste tahistamisel ja margistamisel Iahtuda JS dokumendist P346 / 4.

Kaabel tuleb kaevikusse paigaldades tahistada hoiatuslindiga. Hoiatuslint peab olema kollast varvi
ning sisaldama musta varviga hoiatust, et tegemist on elektrikaabliga ja informatsiooni selle kaabli
omaniku kohta. Hoiatuslindi paigaldussiligavuseks on 30 cm Ulalpool kaablit.

MP &huliini esimesed mastid tahistada fiidritahisega.

7. MAASTIKU TAASTAMINE

Ehitustoode kaigus tekkinud kahjustuste ulatus sbltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taita
kaablikraav tihendatud pinnasega. Kaablikraavist tuleb liigne pinnas teisaldada. Ehitaja on
kohustunud taastama t6ode kaigus kahjustada saanud pinnase, siluma ja tditma mehhanismide
poolt tekitatud jaljed. Kolvikult koristada toode kaigus tekkinud ehitusjdatmed ja muu
ehituspraht. Ehitaja peab taastama kaablitrassi pealiskihi, murukatted, teekatte vastavalt nende
endisele kujule. T66de teostamisel kasutada keskkonnasdbralikke meetodeid.

8. EHITUSJIAATMED

Ehitusjaatmed tuleb sorteerida liikidesse nende tekkekohal. Eraldi tuleb sorteerida mineraalsed
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jaatmed (kivid ja ehituskivid) ning torva mittesisaldav asfalt. Tuleb rakendada kdiki véimalusi
ehitusjaatmete taaskasutamiseks.

Valjakaevatav taditepinnas tuleb vOimalusel taaskasutada, Ulejaanud pinnas vedada valja ja
utiliseerida. Ehitustodde kaigus madrata ehitusplatsil valjakaevatava taitepinnase ladustamise

asukoht.

Utiliseerimise eest vastutab litsentseeritud utiliseerimist teostatav ettevote. Ehitusjaatmeid ei
tohi anda vedamiseks, kdrvaldamiseks ega taaskasutamiseks lle isikule, kellel puudub sellekohane
jaatmeluba vodi kes ei ole ehitusjaatmete kaitlejana registreeritud.

9. EHITUSTOODE DOKUMENTEERIMINE

Ehitustoode dokumenteerimisel ldhtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja jaotusvorgu
elektripaigaldise kasutuselevotu protseduurist. Ehituse jarelevalvet teostab elektrivorgu esindaja.

10. KAIDUJUHEND

Peale kaabelliini kasutuselevéttu, parast esimest ekspluatatsiooniaastat, tuleb teha seadmete ja
liinitrassi tlevaatus. Ulevaatus teha paevasel ajal, kontrollides pdhjalikult elektriseadmete kaiki
elemente. Kontrollimisel podrata erilist tahelepanu jargmistele elementidele:

o liini trassile, seadmete seisukorrale ja kaablite kinnitusele,

e markide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolule.
Seadmete (ilevaatusel tdita Ulevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid (olemasolul).
Defektide avastamisel maarab selle kdrvaldamise viisi ja ajapiirkonna varahaldur. Parast esimest

ekspluatatsiooniaastat ldhtuda (levaatuste ja hooldustoéde planeerimisel jaotusvorgu
kaabelliinide hoolduskavade koostamise juhendist ja nduetest.



