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Ettevaatust:
1. Masinate ja mehhanismidega töötamisel tuleb olla maksimaalselt
ettevaatlik ja rangelt järgida õhuliinide kaitsevööndis töötamise
reegleid. Õhuliinid on paigutatud olemasolevatel mastidel.
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reegleid. Õhuliinid on paigutatud olemasolevatel mastidel.
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Pantograafi allalaadimine käsk - asukoht eraldi mastis

10kV Olemasoleva 10 kV õhuliini ülekandmine
Ettevaatust:
1. Masinate ja mehhanismidega töötamisel tuleb olla maksimaalselt
ettevaatlik ja rangelt järgida õhuliinide kaitsevööndis töötamise
reegleid. Õhuliinid on paigutatud olemasolevatel mastidel.
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1. Masinate ja mehhanismidega töötamisel tuleb olla maksimaalselt
ettevaatlik ja rangelt järgida õhuliinide kaitsevööndis töötamise
reegleid. Õhuliinid on paigutatud olemasolevatel mastidel.
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Fiiberoptilise liini - Olemasolev marsruut, ümberehitatud
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Demonteeritud mastid, sealhulgas vundamendid

Pantograafi allalaadimine käsk - asukoht eraldi mastis

10kV Olemasoleva 10 kV õhuliini ülekandmine

Ettevaatust:
1. Masinate ja mehhanismidega töötamisel tuleb olla maksimaalselt
ettevaatlik ja rangelt järgida õhuliinide kaitsevööndis töötamise
reegleid. Õhuliinid on paigutatud olemasolevatel mastidel.

Ettevaatust:
1. Masinate ja mehhanismidega töötamisel tuleb olla maksimaalselt
ettevaatlik ja rangelt järgida õhuliinide kaitsevööndis töötamise
reegleid. Õhuliinid on paigutatud olemasolevatel mastidel.

Ettevaatust:
1. Masinate ja mehhanismidega töötamisel tuleb olla maksimaalselt
ettevaatlik ja rangelt järgida õhuliinide kaitsevööndis töötamise
reegleid. Õhuliinid on paigutatud olemasolevatel mastidel.

Ettevaatust:
1. Masinate ja mehhanismidega töötamisel tuleb olla maksimaalselt
ettevaatlik ja rangelt järgida õhuliinide kaitsevööndis töötamise
reegleid. Õhuliinid on paigutatud olemasolevatel mastidel.

Ettevaatust:
1. Masinate ja mehhanismidega töötamisel tuleb olla maksimaalselt
ettevaatlik ja rangelt järgida õhuliinide kaitsevööndis töötamise
reegleid. Õhuliinid on paigutatud olemasolevatel mastidel.

Ettevaatust:
1. Masinate ja mehhanismidega töötamisel tuleb olla maksimaalselt
ettevaatlik ja rangelt järgida õhuliinide kaitsevööndis töötamise
reegleid. Õhuliinid on paigutatud olemasolevatel mastidel.

Ettevaatust:
1. Masinate ja mehhanismidega töötamisel tuleb olla maksimaalselt
ettevaatlik ja rangelt järgida õhuliinide kaitsevööndis töötamise
reegleid. Õhuliinid on paigutatud olemasolevatel mastidel.
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