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Õhuvõtupambri seinad ja lagi SW paneelidest. Seinad 
ulatuvad põrandast laeni. Põrand ja seinte alaosa tuleb 

teha veetihedaks välitingimustesse sobiva 
hüdroisolatsiooniga, ülespöördega seinale min 200mm.

Saalis on varustatud 
helivõimendussüsteemiga, 

mille olemasolule viitab 
seinale kleebitav piktogramm
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         ESIMESE KORRUSE PLAAN M 1:100

Objekt:

Arhitekt 
Rait Kallus

Kuup.: Leht:Staadium:

Joonis:Uuesalu lasteaed

AE-5-01

1K

Töö nr:Tellija:
Tesron Ehitus OÜ

Arhitektuuribüroo Foon OÜ
11415, Tallinn, Valukoja 8
Reg. nr.11197980; MTR EEP000762
Tel +372 5344 5501
E-mail: rait@foon.ee

M

1:100TP 10-11-2424081

MÄRKUSED

1. KÄESOLEV JOONIS TÜHISTAB KÕIK SAMA JOONISE NUMBRIGA VARASEMA KUUPÄEVAGA 
JOONISEID
2. KÕIK MUUDATUSED TULEB KOOSKÕLASTADA KÕIGEPEALT ARHITEKTIGA JA SIIS 
TELLIJAGA
3. KÕIK MÕÕDUD JA KÕRGUSMÄRGID KONTROLLIDA EHITUSEL
4. LASTEAIA HOONE ±0.00=41.70 abs
5. Kavandatud lasteaia arhitektuur-ehituslik tööprojekt koosneb seletuskirja tekstiosast, jooniste 
graafilisest osast ning ko ̃igist projektiosadest ja projektilisadest, mis täiendavad u ̈ksteist ja moodustavad 
u ̈htse lahutamatu terviku. 
6. Kavandatud lasteaia edasised projekteerimis- ja ehitusto ̈o ̈d peavad toimuma arhitektuurse osa 
tööprojekti ja ̈rgi, mida vaadata koos EK-osa (ehituskonstruktiivse osa k.a. konstruktsiooni tüübid) ning 
eriosade projektidega - TL- / MA-osa (va ̈listehnovõrkude, vertikaalplaneerimise ja liikluskorralduse, 
maastikuarhitektuurne osa), VK-osa (veevarustuse ja kanalisatsioonisu ̈steemide osa), SK-osa 
(sademevete kanalisatsioonisu ̈steemide osa), KV-osa (ku ̈tte- ja ventilatsioonisüsteemide osa), J-osa 
(jahutusesu ̈steemide osa), EL-osa (tugevvoolu ja elektripaigaldise osa), EN-osa (nõrkvoolu ja 
no ̃rkvoolupaigaldise osa), EA-osa (hooneautomaatika osa) ning TO-osa (tuleohutuse osa), EE-osa 
(energiato ̃hususe osa) jms juurde kuuluvate projektide ja projektiosadega.
- Hoone konstruktsiooni tüübid vt EK-osa
- Avade spetsifikatsioonid vt osa 8
- Kõik sõlmede ja detailide joonised vt osa 7, sõlmed vt joonis AR-7-01
- Hoone akende välis- ja siseruloode kohta on koostatud spetsifikatsioon SA osas

EI60

TINGMÄRGID

Tuletõkkesektsioon EI60

Tuletõkkesektsioon EI120

Põrandate kaldejooned ja trapp

Välikraanide asukohad

EI120

CO2

 

 

 

 
 

 

6kg tulekustuti

2kg F klassi tulekustuti

5kg CO2 tulekustuti

ATS keskseade
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