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Märkused:
1. Joonisel kujutatud hoone lahendus ja asukoht on põhimõtteline ning täpsustatakse ehitusprojekti koostamise käigus.
2. Teede, tänavate, parkimise ja haljastuse lahendus on põhimõtteline ning täpsustatakse ehitusprojekti koostamise käigus.
3. Sorteeritud jäätmete kogumise koht projekteerida hoonesse. Koht hoones täpsustatakse ehitusprojekti koostamise käigus.
4. Planeeritud ala asub Järvevana tee 3 asuva veepuhastusjaama kloorilao ohualas ja Ülemiste Kaubajaama (Suur-Sõjamäe,

ohtlike kemikaalide raudteeveod) ohualas ning lennuvälja lähiümbruses.
5. Puittaimestiku haljastusliku hinnangu koostas K-Projekt AS maastikuarhitekt Birgit Pukk oktoobris 2021.
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Projekteeritud süvamahutid

Tehnovõrguservituudi vajadusega alad tehnovõrkude ehitamiseks ja kasutamiseks võrgu
valdajate kasuks:
· Valukoja tn 8 ja Lõõtsa tn 11 kinnistutel elektrikaablitele 1 m äärmistest kaablitest

mõlemale poole;
· Sepise tn 7 kinnistul kaugkütte- ja kaugjahutuse torustikele isolatsiooni välispinnast 2 m

mõlemale poole;
· Sepise tänav T3 kinnistul sidekanalisatsioonile 1 m välisseinast mõlemale poole.

Maa-aluste korruste põhimõtteline lahendus

Lõige 1 - 1

Sinisega on joonisele kantud Lennujaama loode piirkonna
DP-s planeeritud teed ja kõrghaljastus (DP043450)
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