
MÄRKUSED:
1. Veearvesti kinnituskonsool maandada el. peakilbi maanduslatile.
2. Hülsi ots hoonest väljaspool sulgeda veetihedalt ning veemõõdusõlme
 poolt jätta avatuks.
3. Hülss tuua min. 1 m kaugusele vundamendist väljaspoole.
4. Veesisend paigaldada nähtavalt kuni veemõõdusõlmeni.

1. KORRUSE PLAAN. VÄLJAVÕTE.
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00

Mudafilter
Honeywell DN50

RANNAHALLI HOONE
VEEMÕÕDUSÕLME SKEEM

Hoone
majandus-joogivee süsteemi

DN50 (De63)

Kinnistu peaveemõõtja
DN25 (Q=3.5 m3/h)

TLK
DN50

Kuulklraan DN50

Kuulklraan DN50

Üleminek DN50/DN25

Veesisend PE PN10 DN50 (De63)
1.80 m sügavusel maapinnast
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külm õlu

PADEL

RANNAHALL

Veemõõtja DN25

Veesisend PE PN10 DN50 (De63)
1.80 m sügavusel maapinnast,
painduvas hülsis.

Veesisend PE PN10 DN40 (De50)
1.80 m sügavusel maapinnast,
painduvas hülsis.

Veemõõtja DN20

MÄRKUSED:
1. Veearvesti kinnituskonsool maandada el. peakilbi maanduslatile.
2. Hülsi ots hoonest väljaspool sulgeda veetihedalt ning veemõõdusõlme
 poolt jätta avatuks.
3. Hülss tuua min. 1 m kaugusele vundamendist väljaspoole.
4. Veesisend paigaldada nähtavalt kuni veemõõdusõlmeni.
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Mudafilter
Honeywell DN50

PADELI HOONE
VEEMÕÕDUSÕLME SKEEM

Hoone
majandus-joogivee süsteemi

DN40 (De50)

Kinnistu peaveemõõtja
DN20 (Q=2.5 m3/h)

TLK
DN40

Kuulklraan DN40

Kuulklraan DN40

Üleminek DN40/DN20

Veesisend PE PN10 DN40 (De53)
1.80 m sügavusel maapinnast
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