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X = 6474700

Y = 596600 

X = 6474550

Y = 596650 

Proj liitumiskilp LK231538
Kilp paigaldada soklile.
Peakaitse 3x25A, P2P arvesti.
Paigaldada liitumiskilbist reservtoru De75 L=4m.
Liitumiskilbi avanemissuund teha teele vastassuunas.
Kilbile rajada maanduspaigaldis pot.ringiga.
Liitumiskilbi tagakülje keskpunkti koordinaadid:
X= 6474595.43
Y= 596615.18
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Eettevaatust, ristumine
drenaažitorustikuga!

Proj. madalpinge maakaabel AXPK 4x120
MPL431481
Mast 4→LK231538 , L= 10+271+3 m

2,0 m

Mastile 4
paigaldada
maandus.

LK231538 toide võtta
Liigu:(Võhma) F1 mastist 4.

A

B

C

Lõigus A-B ristumine 51 Viljandi-Põltsamaa teega
km 4,52;
teostada kinninsel meetodil kaablikaitsetorus
De160, 1250 N, L(toru)= 43 m,
min sügavus 1,5 m.

Lõigus B-C lahtine meetod kaablikaitsetorus
De160, 450 N, L(toru)= 228 m,
min sügavus 1 m.

Võsa raadamine
ca 265 m2.
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Ruudi-Jüri suvila liitumine, Taari küla, Viljandi vald,
Viljandi maakond. LC2062. Tööprojekt
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Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme,
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Kuupäev:
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Mõõtkava: M1:500 A2

Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
Proj. liitumiskilp (reservtoruga)

Puurimise lähtekaevik
Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)

Võsa raadamine
Ol. olev 0.4 kV õhuliin
Ol. olev drenaaž
Katastriüksuse piir

1W1 1W1

Tõnis Kuusk; 55689833

Proj. kinnise läbindamise meetod

STROMTEC TÖÖ NR. 24-148 TINGMÄRGID

Ol. olev või planeeritav maapind

Kilbi paigaldus (põhimõtteline)

00=72.09; LK231538

täide kivivabast pinnasest
võimalusel kohapealsest

kivises pinnases liivapadi

märkelint

HALJASALA ALL
mehhaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus)

kaitsetoru

lõike asukoht muru

huumusmuld
muru ( III muruklass)
huumusmuld
h= 10cm

kohalik pinnas

Haljasala katte taastamine
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