\ Lahendus 1 e ‘\ \ Lahendus 2
. Juhtmete kerimisel paigaldatakse juhtmete alla ai \ ‘ Juhtmete kerimisel paigaldatakse juhtmete alla
\ spetsiaalse juhtmekanduriga korvtdstuk, mis o’;{ | spetsiaalsed puitmastidest konstrueeritud
.C | takistab juhtmete langemist teele. o@s "varavad" mis takistavad juhtmete langemist
\%/ AR \ teele. Seletuskiri
4%, O lj\ - 33‘ — : - Juhtmete teele langemise valtimiseks kasutatakse tokkeid. Naiteks spetsiaalse
= ‘ ’T’mﬁk = —_—— — juhtmekanduriga korvtdstukeid (lahendus 1) voi puitmastidest konstrueeritud "varavaid"
(’f - . 48r\1 1SIS-L 1 (lahendus 2). Millist meetodit kasutatakse otsustab ehitaja vastavalt olukorrale. Tokete
0 \\ = | Sl L_17 paigaldamisel maanteede I&hedusse arvestada jargmiste nduete ja tingimustega:
N = \
*“/ ! = \\ fa) AT Ajutised tokked rajada teekatte servast minimaalselt 8m kaugusele ning tuleb ka arvestada, et
N \ P %\ to6dde kaigus ei tohi kahjustada tee mullet, kraave ega muid teerajatisi. Kraavide ndlvadele ja
‘5/ ' | ‘.‘?%\ | \ pdhja ei tohi paigutada ajutisi tokkeid. Seega tuleb mdnes olukorras paigaldada tokked
\ | a2l | kaugemale, kui 8m.
\ \\ 3 \ \
\ \ ; \ Kuna ehitustédde kaigus on juhtmete néol tegemist pingestamata osadega, on lubatud
\\ /\\ By \\ \ teegabariidiks voetud 7m. Varavate kdrgused valida vastavalt olukorrale, et tagada néutav
) teegabariit.
\ _— i T \ % \
\ e - ' o Valtida tokete ja seadmete paiknemist teemaal. Teemaale voib ajutisi varavaid paigaldada
) = ) = ) ) juhul, kui on taidetud kiilgneva vaba ruumi néuded. Tuleb arvestada, et tdkete rajamisel ei tohi
% o ~ o % ohustada liiklejaid. Tdkete paigaldamisel kasutatavad seadmed peavad paiknema valjaspool
+ (f \3_/ 'I ¥ teed ja sellega kulgnevat vaba ruumi.
o o o o
z Kui tokete paigaldamisel osutub vajalikuks tugede/tdmmitsate paigaldamine, peab arvesse
vbtma eelpoolnimetatud tingimusi.
Arvestada, et teemaa hoolduse (niitmise ja vosa eemaldamise) teostamiseks on osades
kohtades vajalik teehooldusmasinate liikumine mélemal pool kraavi serva.
266.0
fllgls-L 17 Teel ja teemaal iima tee-ehitusloata t66de teostamiseks, metsamaterjali vdi muu materjali
Pikett 0+691.5 ladustamiseks ja tddvahendute paigaldamiseks teele voi teemaale tuleb taodelda liiklusvaliste
42 Korgus 23m t66de luba.
1SIS-L_17
Pikett 0+425.5 T L
Kargus 23m Ehitusjérgsed tingmargid
Pingestatud 110 kV &huliini juhtmed suurima véimaliku
rippega (maksimaalsel temperatuuril peale venimist)
Minimaalne maantegabairiit ristumisel teede ja
Shuliinidega (8,5m)
Ehitusaegsed tingmargid
% Ajutiste tokete, korvtostukite, "varavate" paigalduse
ala (méaarata vastavalt Maanteeameti nduetele)
E&=—=8=——=9  Puitmastidest konstrueeritud varavad
B[ Korvtdstuk
Ehitusaegne minimaalne ohutusvahemik ristumisel
teede ja 6huliinidega (7m)
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N T T e g me
61
©
= T
g 3 o =
> Q= U=
@] += Ko = - -
g; ifﬁ (%f_) Muudatus |Lehed Kuupéev Muudatuse sisu Projekteeris [Kontrollis
<% ow v
"u% A st e e o )
oL R e 29)
S T elering & enersense
DHENDAME ENERGIAD Projekteeris/Kuupéev
R.Unnuk/12.08.2024
Obijek ~ T . . . Kontrollis/kuupéev
110 kV Bhuliini L194/L195 Arukiila - Kehra rekonstrueerimine J.Karin/12.08.2024
110 kV Shuliin L194 Arukula - Kehra
Jooni imi . . . Kooskdlastas
conenm Teedega ristumiste tehnoloogia
Ristumine teega 11300 Lagedi-Arukula-Peningi (16,01 km) Joonestas
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