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Nouded raudteerajatiste ja tehnovorkude
projekteerimiseks riigitee nr 20145

tee piirides ja tee kaitsevoondis
Ridakiilas Raplamaal

Olete Transpordiameti kaasanud lébi ehitisregistri (projekteerimistingimuste taotlus nr 2311002/00443,
menetlus nr 345872) raudteerajatiste ja tehnovorkude projekteerimistingimuste eelndu menetlusse.

Raudteerajatiste (tokkepuud, automaatfoorid) ja tehnovorkude (kaablid, juhtimissiisteemid) eeldatav
projekteerimine ja ehitustdod jddvad riigitee nr 20145 Ulejoe — Ridakiila 2,70- 2,81 tee piiridesse ja tee
kaitsevoondisse Ridakiilas Rapla vallas Raplamaal.

Vottes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 13, § 19, § 24, § 70, § 71, § 72, § 92, § 97, § 99 ning

Transpordiameti pohimééruse esitame nouded raudteerajatiste ja tehnovorkude projekteerimiseks ning
ehitamiseks riigiteede tee piirides ja tee kaitsevoondis:

1.

Riigiteel nr 20145 teeldigul km 0,0-2,81 oli 2021 aasta andmetel aasta keskmine liiklussagedus 1547
autot/06pdevas, mis , Tee projekteerimise Normide* (EhS § 99 1g 4) lisa ,Maantee
projekteerimisnormid* (edaspidi Normid) jargi liigitub IV klassi maanteeks (Normid tabel 1.1) ja
soiduraja laius on 3,00 m, sdidutee laius on 2 x 3,00 m (asfaltkatte kogulaius 8,00 m, tee kogulaius
koos tugipeenardega 9,00 m; Normid tabel 2.6).

Riigiteele nr 20145 raudteerajatiste (foori- ja tokkepuupostid) projekteerimisel tuleb lahtuda Normid
punktist 5.4.(13), kus on 6eldud, et ,, Raudteeiilesdidukohale paigaldatavad foori- ja tokkepuupostid
ning tdahis- ja porkepiirdepostid peavad olema soidutee servast Il ja 1V klassi maanteel 1,5 m*, mis
tdhendab, et IV klassi maanteel peavad foori- ja tokkepuupostid jddma tee teljest 4,50 m kaugusele
(voi kaugemale).

Projekt tuleb koostada vastavalt selle tehnovorgu projekteerimisnormidele ja riigiteede tee piirides Tee
projekteerimise normidele (EhS § 99 1g 4).

Tehnovorkude projekteerimisel ja ehitustoodel riigiteede piirides tuleb juhinduda Transpordiameti
tiiipnduetest: ,,Nouded tehnovorkude teemaale paigaldamise kavandamisel (Nouded) , asub:
https://transpordiamet.ee/maanteed-veeteed-ohuruum/tee-ehitus/juhendid#tehnovrgud .

Kaevetoodel ja lahtiste kaevikute kavandamisel tuleb juhinduda Todinspektsiooni juhendist
,» Looohutus ehitusplatsil®, asub: https://issuu.com/tooinspektsioon/docs/tooohutus_ehitusplatsil voi
https://transpordiamet.ee/maanteed-veeteed-ohuruum/tee-ehitus/juhendid#valdkonnalesed-norm--2 .
Varisemisnurk millega me tehnovdrkude paigaldamisel kaevetdddel piki teed ndustume (mitte jirsem)
on 1:3/4 (53°) eeldades A-tiiiipi pinnast vt ., T66ohutus ehitusplatsil).

Kavandades ehitisi (sh mastid, kapid jne) vdi rajatisi riigitee piirides ja tee kaitsevoondis tuleb
juhinduda ,»lee projekteerimise normid“ (EhS § 99 Ig 4) Ilisast ,Maanteede
projekteerimisnormid* (edaspidi Normid).

Enne riigitee teemaale sisenemist tuleb alati kaaluda alternatiivseid lahendusi (sh naaberkinnistud).
Tuleb arvestada, et riigitee teemaad saab kasutada ainult tee toimimise vajadustest iile jadva vaba maa
olemasolul. Vastavalt riigivaraseaduse § 15 Ig 2 ei anta riigivara kasutamiseks, kui kasutamiseks
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andmine raskendaks oluliselt selle varaga seotud riigivara otstarbekohast kasutamist voi muudaks selle
vOimatuks.

9. Projekti plaanijoonistel ja ristldikejoonistel tuleb ndidata kinnisel meetodil tehnovorkude (maakaablid)
ehitamisel puurkaevikute asukohad, 1dhima lahtise kaeviku dére kaugus riigitee asfaltkatte servast.

10. Joonised tuleb esitada ka dwg formaadis.

11. Projekti koosseisus peavad olema ka Isikliku kasutusdiguse (IKO) plaanid kui tehnovdrke (rajatisi)
kavandatakse riigitee teemaale (katastritiksusele).

12. Projektis (seletuskiri, joonised) tuleb selgitada kuidas on ette nahtud ehitustodde tehnoloogia riigiteede
piirides ja tee kaitsevoondis.

Kui uute tehnovorkude projekteerimistodde ja ehitustoodega sisenetakse riigiteede kaitsevoondisse voi
riigitee tee piiridesse, siis palume projektid kooskdlastada Transpordiametiga (EhS § 70, § 71, § 72, §
Lugupidamisega
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