
Kaabli paigaldussügavused:
haljasalal min 0,7m (v.a riigitee maal);
Riigitee 11134 all - min 1,5m; M39

M41

M40

M43

Kaablite kaablikaitsetorud:

Asendada AJ Laane: (Aruküla) F2 õhuliin AMKA 
3x35+50, lõigus MAJ-M39 AMKA3x70+95 vastu.
L=164/172 m.
NB! Mastidel on KP ja MP ühisriputus.

MAJ Laane: (Aruküla)

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Projekteeritud 0,4 kV õhuliin
Kinnistu piir
Olemasolev MP õhuliin
Olemasolev KP õhuliin
Olemasolev õhuliini puitmast

Märkus: 
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-064.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel 
arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Salu, Palu, Naeri, Peedi liitumine madal-
pingel, Vikipalu küla, Anija vald, Harjumaa
LC3744
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