
Toru PE
 D

50...110

S
tardikaevik 2x1m

K
õvakattega tee või tänava lõik

Lõpukaevik 2x1m

M
ikrotorustiku tüüpristlõige ristum

isel teega või tänavaga kinnisel m
eetodil,

kus paiknevad vee-, sadevee-, või kanalisatsiooni trassid

1.
P

E
 D

50...110 toru paigaldam
iseks rajatakse m

õlem
ale poole teed või tänavat puurim

isaugud, kust surutakse
puurim

isvardad läbi. Kui vardad on stardikaevikust läbi lõpukaevikusse surutud, kinnitatakse varraste külge PE
D

50...110 toru ja tõm
m

atakse tagasi stardikaevikusse. Seejärel tõm
m

atakse kaabel torusse ning peale töö lõppu
taastatakse esialgne olukord.

2.
E

nne suundpuurim
ist tuleb ehitajal kindlaks teha olem

asolevate trasside sügavused. Sadevee- ja kanalisatsiooni
trasside sügavused saab kindlaks m

äärata lähim
ate kaevude lahti võtm

isel - m
õõta ära toruotste sügavused.

V
eetrassid paiknevad üldjuhul 1,6...2m

 sügavusel.
3.

S
uundpuurim

isel peab olem
a m

inim
aalne vahekaugus olem

asoleva trassiga 0,5m
.

4.
P

aigaldatav puurim
istoru peaks soovituslikult jääm

a 1,0...1,5m
 sügavusele tee pinnast, kuid erandkorras võib

vahet vähendada ka 0,7m
-ni. R

iigiteest kinnised läbim
inekud üldine nõue 1,5m

 kattest, m
ahasõitudel 1,2m

.
5.

P
uurim

istööd tuleb kindlasti ära kooskõlastada trasside valdajaga või selle esindajaga.
6.

K
ui selgub, et m

in vahekaugusi pole võim
alik saavutada, lähim

ad kaevud on väga kaugel või pole need
visuaalselt vaadeldavad, trasside valdaja hindab suundpuurim

ist liiga riskantseks (suur oht lõhkuda olem
asolev

trass ära), siis tuleb tee või tänava ületus teha lahtiselt. K
attet tuleb taastada vastavalt KO

V kehtivale korrale.

O
lem

asolev vee-, sadevee-,
või kanalisatsiooni trass

min 0,5m
1,5..0,7m
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