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1.  SISSEJUHATUS

Eelprojekt on koostatud Oru Kkinnistule 70801:001:0125 hoonevaliste kanalisatsiooni
rajamiseks. Projekteeritud kanalisatsioonitrass ja kogumismahuti asuvad Ré&pina vallas,
Soohara kilas. Kanalisatsioon on projekteeritud olemasoleva (ksikelamu, EHR koodiga
110016571, teenindamiseks. Kanalisatsiooni rajamise eesmargiks on Oru Kinnistul asuva
Uksikelamu reovee kogumine ja juhtimine hoonest eemale. Projekteeritud kanalisatsioonitrass
ja mahuti paiknevad téielikult Oru kinnistul. Kanalisatsiooni asukoha valikul on arvestatud
tellija sooviga. Peale ehitustoode I6petamist on kohustus esitada kohalikule omavalitsusele

kasutusteatis.

Hoonevalise kanalisatsiooni rajamise eelprojekti koostas Latte Ehitus OU. 01.09.2024. T66 nr
439-24. Tellis Kaidar Kill. Kontrollis Siim Pahn.

Assendiskeemi koostamiseks on kasutatud geoportaali kaardirakenduse véljavotet, seisuga
01.09.2024.

Projekti koostamise aluseks:

Tellija soovid;

Ehitusseadustik, vastu vdetud 11.02.2015.a.;

Majandus- ja Taristuministri 17.07.2015 méérus nr 97 ,,NGuded ehitusprojektile®.
EVS 846:2019 ,,Hoone kanalisatsioon*

EVS 848:2021 ,,Viliskanalisatsioonivork

EVS 835:2014 ,,Hoone Veevark*

EVS 921:2014 ,,Veevarustuse vilisvork*

EVS-EN 14154-2:2005+A2:2011 ,,Veearvestid . Osa 2 Paigaldus ja kasutamistingimused.*

Kanalisatsiooni t06eaks on kavandatud 50 aastat. VVahemalt the ehitusprojekti (paberkandjal
originaal) eksemplari peab sdilitama ehitise ea jooksul. Ehitusprojekti séilimise eest vastutab

projekti tellija. Enne ehitustoddega alustamist on soovitav koostada t6oprojekt.
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2. ASENDIPLAAN

Projekti kausta koosseisu on lisatud asendiskeemi joonis AS-4-01. Joonisel on naidatud

projekteeritud kanalisatsioonitrassi kulgemine olemasolevast hoonest paigaldatava mahutini.

Kanalisatsioon rajatakse téielikult Oru kinnistu piires. Kanalisatsioonitrassi paigaldussiigavus
maapinna joonest vahemalt 0,8 m toru peale. Kanalisatsioonitorustik paigaldatakse dleni liiva
sisse kaldega umbes 1 kraad. Rajatava kanalisatsiooni kogupikkus ligikaudu 20 m.
Olemasolevate maa aluste kommunikatsioonide kohta info puudub ning asendiplaanil pole
olemasolevaid kommunikatsioone méargitud. Asendiskeem on koostatud maa ameti kitsenduste

kaardile.
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3. EHITUSLIK LAHENDUS

Projektiga on lahendatud Oru kinnistul asuva lksikelamu reovee hoonest eemale juhtimine ja
kogumine. Reovee kogumiseks on projekteeritud (ks mahuti suurusega 5mé. Mahuti ja
uksikelamu Gihendamiseks kasutada projekteeritud kanalisatsioonitoru NAL110 SN8 pikkusega
20 m. Trassi vahele, hoonest 3m kaugusele, paigaldada kanalisatsiooni vaatluskaev. Hoone
reovee arvutuslik dravool: Qar= 1,03 I/s. Kanalisatsioonitorustiku minimaalne rajamissiigavus
on 0,8m, mdddetuna toru pealt. Kilmumispiirist Gleval pool olevad torustikud soojustada
soojustusplaadiga, et valtida selle labikilmumist. Toru paigaldatakse Uleni liiva sisse, kaldega
0,5-1 cm meetri kohta. Kinnistu kanalisatsioon tuleb paigaldada nii, et oleks tagatud kogu
juurdevoolava reovee kohene &ravool ja torustiku isepuhastus, seejuures tuleb arvestada
seadmete, hoonete ja kinnistu piires oleva maa edaspidist kasutamist. Kaeviku pohja teha 10
cm paksune liivapadi. Esimene tagasitéide toru peale teha liivaga, umbes 30 cm ning tihendada.
Ldpu tagasitéide teha véljakaevatud pehme pinnasega voi liivaga ning tihendada 30 cm kihtide

kaupa.
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4. KOGUMISMAHUTI HOOLDUS

Reoveemahuti valikul, peaks arvestama, et inimene toodab kesmiselt 3000l reovett kuus.
Tegelik tekkinud reoveekogus vdib olenevalt kasutusharjumusest ning kasutuse tihedusest
olenevalt muutuda. Reoveemahuti tuleb selle taitumisel lasta tiihjendada vastavat luba omava
ettevotte poolt. Reoveemahuti tiihjendamise tiheduse vajadus tuleneb tekkinud reovee kogusest

ning tihjendamise intervalli peab kasutaja ise madarama, vastavalt mahuti téituvusele.

KANALISATSIOONI EI TOHI LASTA: Bensiini, lahusteid voi tule- ja plahvatusohtu
pdhjustavaid aineid. Rasvu, 0lisid vdi mirgiseid gaase eritavaid aineid. Liiva VvOi
ehitusjaatmeid. Lapsemahkmeid, hiugieenisidemeid, kondoome, tampoone. Tekstiilesemeid.
Pakkimis- vOi ajalehepaberit. Majapidamisjdatmeid nagu kartuli- v6i puuviljakoori,
kohvipaksu, sigaretikonisid jne.
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5. HALJASTUS

Haljastuse pdhielemendiks rajataval trassil on péetav muru. Peale ehitustegevuse 16ppu pinnas
kaevise kohal silutakse ning kilvatakse muruseeme. Lisaks silutakse ja tasandatakse kdik

ehitusmasinate liikumise tagajarjel tekkinud jaljed.
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6. TEADMISEKS OMANIKULE

1. Ehitamine tuleb dokumenteerida (vastavalt majandus- ja taristuministri maarusele nr 3/
14.02.2020 ,,Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide sdilitamisele ja iileandmisele

esitatavad nduded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja Uleandmisele esitatavad nduded).
2. Ehitusteatis kehtib 2 aastat.

3 .Ehitise valmimisel taotleda kasutusteatis*.

Tellis: Koostas:
Kaidar Killd Latte Ehitus OU, Siim Pahn
Kontrollis: Siim P&hn
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LISA 1. PROJEKTI KOOSSEISUS OLEVAD JOONISED

Asendiskeem AS-4-01
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