
Sissevool K11 - dn160
Toru põhi 13,75abs

Vortex- töörattaga reovee pump SEV 80.80.22.4.50E
Q=8l/s H=11mVs

Avada survetorustiku tühjendamiseks
Siiber   S1 DN100

Toru lagi  13,47

Kaevu põhi 12.50

K11s - dn110
Kinnistu liitumispunkt

Avatud ots14.15

K11s - dn90
Toru lagi 13,46

Tagasivooluklapp DN80
Siiber  DN80

Tagasivooluklapp
DN80 +Siiber  DN80

Platvormi peal 14,00

Maapind 15,45

Kaevu kaas15,75

Kaevu põhi 12.50

Avarii häire 14.00

Start P1 13,75

Start P2 13.50

Stopp  12.85 *
* - Täpsustada pumba

passi alusel

Pump P1 ja pump P2

Pumpla betoonpõhi

Sõlm KS-2

Sõlm KS-1

Tarnida pumplaga koos

PUMPLA SKEEM

1. Pumpla Tootja poolt koostatakse pumpla tööprojekt
ja automaatika lahendus, mis tuleb kooskõlastada
Tellija ja Projekteerijaga.

2. Pumpla juhtautomaatika standardlahendus kahele
pumbale:

2.1. Pumpade juhtimine ujuklülitite abil
2.2. Automaatne ja käsitsi juhtimine
2.3. Pealüliti, faasikontroll
2.4. Pumpade töötundide lugemine; käivituskordade

lugemine
2.5. Voolutugevuse ja pinge mõõtmine

3. SMS -häiresõnumid:
3.1. Pumba P1 ja pumba P2 rike
3.2. Veetase kõrge
3.3. kilbiukse avamine
3.4. Elektritoite kadumine ja taastumine.

4. Survetorustiku pikkus on ca 180m ja maht 1,39m³.
Vältimaks setete tekkimist survetorus ja haisu levikut
energiakustutuskaevu EKK piirkonnas, bussipeatuses
on vajalik  survetorustik läbi pesta ja tühjendada
hooaja lõppedes ja peale  hooajavälist kasutamist.
Hooajavälise kasutamise korral tuleb survetorustiku
tühjendamine otsustada jooksvalt arvestadaes
kasutusrežiimi. Pumpla konserverimisekson vajalik
toimida järgmiselt:

4.1. Pumpla tühjendada reoveest ja täita uuesti puhta
veega kuni nivooni 13,75 ning tühjendada
pumpla uuesti.

4.2. Avada siiber S1 ja survetoru tühjeneb pumplasse
NB! Kindlasti siiber uuesti sulgeda.

5. Pumpla torustike paigaldanisel lähtud pumpla
skeemist
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