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Palukila liivakarjaar
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vt. 45,48
30.11.2018

Maeeraldise piir

Maeeraldise teenindusmaa piir
Olemasoleva méeeraldise piir
Palukdla Il liivakarjaari maeeraldise piir

Palukdla Il liivakarjaari maeeraldise teenindusmaa piir

Aktiivse tarbevaru piir (aT)
Prognoosvaru ploki piir (P)
Katastriliksuse nimi, piir ja tunnus
Kaevandamise eelne ja -jargne veetase

Veetaseme kdrgus, m abs
Md&ddistamise kuupéev

Maapind seisuga 15.07.2021
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Palukdla liivakarjaar
18502:005:0290
SP-2
(2010)

83,07

Korrastamisel jaetav ndlv,
nolvus 1:2 vastab kaldele 26°

Kasvukiht

Kattepinnase puistang
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16.05.2012 21V

Méarkused:

g >>

Puuraugu nr
Suudme abs kérgus, m

Sligavus maapinnast, m

Proovitud intervall, m

Proovi number

Kruusa sisaldus (fr>31,5 mm), %

Savi- ja tolmusisaldus (fr<0,063 mm), %
EL - ehitusliiv

TL - taiteliiv

Ebausaldusvééarne proov

Puuraugu stigavus, m

Kaevandi nr
Suudme abs kdrgus, m

Proovi number

Kruusa sisaldus (fr>31,5 mm), %

Savi- ja tolmusisaldus (fr<0,063 mm), %
EL - ehitusliiv

EK - ehituskruus

TL - taiteliiv

Proovitud intervall, m

Ebausaldusvaérne proov

Kaevandi siigavus, m

NE

Metsa
18502:005:0184
Palukiila Il
livakarjaa

53

1. Kérgused EH2000 susteemis.
2. Mé&eeraldis ja selle teenindusmaa kattuvad kogu ulatuses riigikaitselise ehitise Unikila lasketiir
piiranguvddndiga.

3. Labildigete koostamisel on kasutatud:
- Palukila liivakarjaari geoloogilised labildiked, Jadkvaru ja maavara kvaliteedi tmberhindamine
(OU Inseneribiiroo STEIGER, t66 nr 25/5102).

4. Kasutatud tarkvara: Bentley PowerCivil for Baltics V8i (litsents: 70000661800020).
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Objekti nimetus ja aadress

Palukila liivakarjaar
Tartu maakond, Kastre vald

Joonise sisu

Geoloogilised labildiked

Liiv, savikas

(fr 0,063 mm > 10%) Loa omanik
Liiv, kruusakas 0 50 100 m

(fr 2...64 mm > 10%) = — ——

Verston Eesti OU

Jarva maakond, Paide linn, Paide linn,
Péarnu tn 128, 72720
verston@verston.ee

Graafiline lisa 2/3

H1:1000

Mootkava V 1:200
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