
PA-1
5.20

PA-2
3.40

PA-3
5.20

PA-6
5.00

PA-7
5.10

PA-2
3.40

PA-10
3.30

PA-11
5.00

PA-3
5.20

PA-5
5.10

PA-6
5.00

PA-8
4.90

104 m 122 mUuringupunktide
vahekaugus 141 m 136 mUuringupunktide

vahekaugus

Uuringupunktide
vahekaugus

81 m 90 m 123 m Uuringupunktide
vahekaugus

199 m 90 m
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LEPPEMÄRGID

Huumus (muld)

Tolmjas savine liiv

Põhjavee taseme absoluutne kõrgus (m) ja mõõtmise aeg

Kihipinna sügavus (m)

Valgevälja uuringuruumi teenindusala piir

Maavaravaru plokkide piir

Põhjavee eeldatav tase pärast maavara ammendamist

Saviliiv

Liiv

Proovi number
kruusa sisaldus %
savi- ja tolmuosakeste sisaldus %
maavara liik: TL - täiteliiv

PA-11 
5.00

Valgevälja uuringuruum
L.MU/522653

plokk 5 TL aT

plokk 6 TL aT

plokk 7
TL pT

plokk 8
TL pT

plokk 9 TL aT

plokk 10 TL aT

plokk 7
TL pT

plokk 8
TL pT

plokk 9 TL aT

plokk 10 TL aT

3.90
(28.01.2025)

3.10
(28.01.2025)

2.90
(28.01.2025)

3.10
(28.01.2025)

3.20
(29.01.2025)

3.90
(28.01.2025)

3.60
(28.01.2025)

3.10
(28.01.2025)

3.30
(29.01.2025)

2,90
(28.01.2025)

3.20
(29.01.2025) 3.40

(29.01.2025)

3.40
(29.01.2025)

plokk 5 TL aT

plokk 6 TL aT

plokk 5 TL aT

plokk 6 TL aT

plokk 9 TL aT plokk 9 TL aT

plokk 10 TL aT
plokk 10 TL aT

EL - ehitusliiv

PA-10
3.30

3.20
(29.01.2025)

0.2

8.5

9.1

0.2

10.0

0.1

10.0

0.1

10.0

0.2

10.0

0.2

10.0

10.0

0.1

8.7

9.1

0.2

8.5

9.1

0.1

10.0

0.1

10.0

0.1
0.5

10.0

3-1:
Kr 0,0%
St 9,7%
TL

3-2:
Kr 0,0%
St 7,9%
TL

1-2:
Kr 0,0%
St 9,4%
TL

2-1:
Kr 0,0%
St 5,8%
TL

2-2:
Kr 0,0%
St 7,3%
TL

6-2:
Kr 0,0%
St 12,2%
TL

6-3:
Kr 0,0%
St 9,7%
TL

7-1:
Kr 0,0%
St 9,7%
TL

7-2:
Kr 0,0%
St 7,5%
TL

3-2:
Kr 0,0%
St 7,9%
TL

5-1:
Kr 0,0%
St 9,8%
TL

5-2:
Kr 0,0%
St 9,4%
TL

6-2:
Kr 0,0%
St 12,2%
TL

6-3:
Kr 0,0%
St 9,7%
TL

8-1:
Kr 0,0%
St 5,6%
TL

8-2:
Kr 0,0%
St 7,2%
TL

2-1:
Kr 0,0%
St 5,8%
TL

2-2:
Kr 0,0%
St 7,3%
TL

11-1:
Kr 0,0%
St 25,2%
TL

11-2:
Kr 0,0%
St 10,7%
TL

2.0

2.0

2.0

5.0

5.05.0

5.0
6.0

5.0

5.0 5.0

6.0

5.0

5.0 5.0

5.0

1-1:
Kr 0,0%
St 16,2%
TL

10-1:
Kr 0,0%
St 7,7%
TL

10-2:
Kr 0,0%
St 9,8%
TL

11-1:
Kr 0,0%
St 25,2%
TL

10.0

0.2

5.0

10-1:
Kr 0,0%
St 7,7%
TL

10-2:
Kr 0,0%
St 9,8%
TL

Maantee kaitsevöönd

Uuringupunkti nr
Suudme abs kõrgus (m)

Proovi võtmise intervall (m)

Valgevälja uuringuruum
L.MU/522653

Valgevälja uuringuruum
L.MU/522653 Valgevälja uuringuruum

L.MU/522653

6-1:
Kr 0,0%
St 5,2%
TL

2.0
plokk 5 TL aT

plokk 6 TL aT

3-1:
Kr 0,0%
St 9,7%
TL

2.0
6-1:
Kr 0,0%
St 5,2%
TL

0.2

67401:002:1574
Haapsalu metskond 6

67401:002:1574
Haapsalu metskond 6

67401:002:1574
Haapsalu metskond 6

67401:002:1574
Haapsalu metskond 6
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LÄÄNEMAA HAAPSALU LINN VALGEVÄLJA KÜLA

AS TARISTON

VALGEVÄLJA UURINGURUUMI GEOLOOGILINE UURING
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GEOLOOGILISED LÄBILÕIKED I - I´ kuni IV - IV´Peeter Lillak

Tanel Mäger

0 10 20m

1 cm
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