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1. KOOSKOLASTUSTE KOONDTABEL

m JOONISTE NIMISTU

1 ASUKOHA SKEEM TL-4-01 1:10 000

2 ASENDIPLAAN, LIIKLUSKORRALDUS,N TL-4-02 1:500; 1:100

VERTIKAALPLANEERIMINE JA RISTLOIKED

3 PIKIPROFIIL TL-6-01 1:500
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SELETUSKIRI

1. ULDOSA
1.1 PROJEKTI ANDMED

T66 nimetus: Harju maakonnas Saku vallas Kiisa alevikus kinnistu Maidla tee 1 mahasdidutee po&hiprojekti
koostamine
Staadium: Pohiprojekt

Kéesolev projekt on koostatud TO Projekt OU poolt Marko Lund tellimusel, et vdimaldada Harju maakonnas
Saku vallas Kiisa alevikus Maidla tee 1 kinnistule juurdepaas.

Projekti koostamise aluseks on projekti lahteandmed, kehtiv seadusandlus ning valdkonnas kasutusel olevad
normdokumendid ning standardid.

Projekt sisaldab tee asendiplaani, liikluskorraldust, ristldiget koos katendikonstruktsiooniga, pikiprofiili,
seletuskirja ja aruandeid pdhilistest tddmahtudest.

Projektiga hdlmatud teede-ehituslike td6de mahud on vélja toodud paanijoonistel erinevaid tingméarke kasutades.

1.2 PROJEKTI TELLIJA

Tellija Marko Lund

Reg. nr -

Tellija esindaja: -

Telefon: +372 56605503
E-mail: marko@divent.ee

1.3 PROJEKTEERIJA

Tee-ehituslik osa TO Projekt OU

Reg. nr 12772446

KMKR: EE101803698
Aadress Laki 11/2 Tallinn 12915
Telefon +372 56619995

e-mail pille@toprojekt.ee
Kontaktisik Pille Okk

1.4 LAHTEANDMED

Projektis kasitletav juurdepaasutee vdimaldab juurdepaasu Maidla tee 1 (71814:001:0064) kinnistule rajatavale
Uksikelamule.

Hoone on kavandatud valjaspoole riigitee kaitsevoondi ulatust, kehtiva detailplaneeringuga (,Maidla tee 1
detailplaneering®, OU AB Biroo t66 nr DET-23229) mé&aratud hoonestusalale. Kinnistule juurdepéasuks on
Uksikelamu eelprojektis kavandatud uue mahasdidu rajamine riigitee 11244 km 0,025 (asukoht valitud vastavalt
kehtivale detailplaneeringule).
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Projekti lahteandmed:
¢ Tellija lahtellesaane
e OU Visahing Designer Agency t66 nr 080219

Projekti koostamisel on arvestatud jargmiste uuringute ja téodega:
e Geodeetiline mdddistus M 1:500 teostatud Geoport OU poolt, t66 nr A18159, teostatud novembris 2018

1.5 PROJEKTEERIMISE NORMDOKUMENDID
Tee asendiplaani, katendi jm projekteerimisel on lahtutud:

Ehitusseadustik1 , vastu voetud 11.02.2015 (RT I, 05.03.2015, 1)
Ehitusseadustiku ja planeerimisseadustiku rakendamise seadus, vastu vdetud 18.02.2015
Liiklusseadus1 , vastu voetud 17.06.2010 (RT I, 23.03.2015, 119)
Tee ehitamise ja korrashoiu terminid, Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 maarus nr 102 (RT I,
07.08.2015,2)
e Tee projekteerimise normid, Majandus- ja taristuministri 05.08.2015 maarus nr 106 (RT I, 07.08.2015,
14)
e Tee ehitusprojektile esitatavad nduded, Majandus- ja taristuministri 02.07.2015 maarus nr 82 (RT |,
03.07.2015, 29);
e Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ning remondi juhis, kinnitatud Maanteeameti
peadirektori 05.01.16 kaskkirjaga nr 0001;
e Pindamisjuhis, kinnitatud Maanteeameti peadirektori 13.02.14 kaskkirjaga nr 0063
e Tee-ehitus. Osa 20: Filtratsioonimooduli maaramine EVS 901-20:2013;
e Ehitustdddel ja tee-ehituses kasutatava sidumata ja hidrauliliselt seotud taitematerjalid EVS-EN
13242:2006+A1:2008;
e Kasutus- ja hooldusjuhendi koostamise p&himéotted (Maanteeameti tédversioon 08.05.2015)
e Tee seisundinbuded, Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 maarus nr 92 (RT I, 15.07.2015, 13)
Ehitamisel 1ahtuda taiendavalt:
o Teetdode tehniline kirjeldus, Maanteeameti peadirektori 06.12.16 kaskkiri nr 0234
e Teede ehituse ja remondi kvaliteedi ja td6programmi tagamise plaani koostamise ja taitmise juhend,
kinnitatud Maanteeameti peadirektori 26.06.2015 kaskkirjaga nr 0181;
o Killustikust katendikihtide ehitamise juhis, kinnitatud Maanteeameti peadirektori kaskkirjaga 22.11.16 nr
0215;
e Pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised (2006-41), kinnitatud Maanteeameti peadirektori
29.12.2006 kaskkirjaga nr 264;
e Teehoiutdddel kasutatava Kkillustiku purunemiskindluse maaramine, Maanteeameti peadirektori
18.04.2006 kaskkiri nr 98;
e Tee ehitamise kvaliteedi nduded, Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 maéarus nr 101;
e Liikluskorralduse nduded teetdddel, Majandus- ja taristuministri 13.07.2015 maarus nr 90;
e Taiendavad tehnilised tingimused teele ehitus- ja remondiperioodiks, Maanteeaemti peadirektori
10.01.17 kaskkiri nr 0015;
e Tee-ehitustddde kontroll- ja vastuvdtu toimingute loetelu, Maanteeameti peadirektori 06.04.2016.a
kaskkiri nr 0085;
Tee ehitamise kvaliteedi nduded, Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 maarus nr 101;
Omanikujarelvalve tegemise kord, Majandus- ja taristuministri 02.07.2015 maarus nr 80;
o Teatise, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminduded ning teatise ja taotluste esitamise kord,
Majandus- ja taristuministri 04.09.2015.a maarus nr 115;
e Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide sailitamisele ja Gleandmisele esitatavad nduded ning
hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nduded, Majandus- ja taristuministri
04.09.2015 méaarus nr 115;
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o Jaatmeseadus;
e Valla jadtmehoolduseeskiri;

1.6 TOPO-GEODEETILISED UURINGUD
Geodeetiline méddistus M 1:500 teostatud Geoport OU poolt, t6d nr A18159, teostatud novembris 2018

Maoddistamisvork rajatud GPS pusijaamade Trimble VRS Now Eesti vorgust kasutades Leica Viva GS08 GNSS
seadet. Koordinaadid L-Est 97 susteemis ning kdrgused EH2000 sUsteemis.

Plaani médtkava: 1:500

Koordinaatide stisteem: L-EST 97, kérgused EH2000 slsteemis

Kasutatud instrumendid: robottahhiimeeter Leica Viva TS12 P 3" R1000 Leica Viva GS08plus Kaabliotsija
C.AT4

CAD tarkvara: Bentley PowerSurvey V8i

Maoddistusmetoodika: tahhimeetriline, GNSS

Plaanile kantud digitaalsed katastriliksuste piirid saadud Maa-ametist 15.08.2018
Méoddistatud maa-alal paiknevad tehnovérgud:
e \eetrassid
Sidedhuliin
madalpinge 6huliinid
keskpinge maakaablid
tdnavavalgustuse maakaablid ja 6huliin

Tehnovorgud kanti plaanile mdddistustulemuste, uurimisandmete ja punktis number 3.7 nimetatud
materjalide pdhjal. Lisaks on andmete plaanile kandmisel I&htutud ka vorkude valdajatelt saadud
andmetest ja selgitustest.

1.7 GEOLOOGILISED UURINGUD

Geoloogilised uuringud teostatud ei ole.

2. PROJEKTLAHENDUS
2.1 VASTAVUS LAHTEANDMETELE

Olemasolev situatsioon vastab moddistusele.

2.2 OLEMASOLEV OLUKORD

Kinnistul, millele on mahaséit projekteeritud, on enamjaolt heinamaa, esinevad Uksikud lehtpuud, vahesel
maaral vésa. Kinnistu esisel riigitee maaalal projekteeritud mahaséidu piirkonnas on kuusehekk ja vosa.

Absoluutkdrgused jaavad vahemikku 42.48 - 43.20.

Maidla tee 1 kinnistu (katastritunnus 71814:001:0064, pindala 1436 m2, sihtotstarve 100% elamumaa) jaab
osaliselt riigiteede 11240 Tddva-Hageri km 6,11-6,14 ja 11244 Kiisa-Maidla km 0,01-0,035 kaitsevddndisse.
Riigitee kaitsevddndi ulatus on EhS § 71 Ig 3 alusel 10 m.
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Valjavote Teeregistrist:

Algus | Lopp Aasta
Tee nr | Tee nimetus | SGidutee m m Pikkus | keskmine
kaugus | kaugus 06p. liiklus
11244 | Kiisa - Maidla 1 0 2171 | 2171 539
11244 | Kiisa - Maidla 1 2171 8356 6185 122
\Y V
Soiduaut.ja eogutod Auto- Soiduaut.ja eogutod Auto-
akiautod 13 rongid akiautod 13 rongid Loenduse
P (%) autobussid (‘yg) p(a/c'jb ) autobussid (a/bi ) aasta
’ (%) ’ Pl (ass6p) P
98 1 1 532 3 4 2017
99 1 0 121 1 0 2017

Riigitee 11244 2018. aasta keskminee 66paevane liiklussagedus on 561 autot/66p.

2.3 ASENDIPLAAN

Projekteeritud mahasdidu teeldigu pikkuseks on 13 m, katte laiuseks on valitud vastavalt kinnistule projekteeritud
varavate laiusele 4,0 m.

Juurdepaasutee on projekteeritud pinnatud kruuskattega.
Maksimaalne projekteeritud pikikalle on 2,4%, minimaalne 1,0%. Vertikaalkdvera raadiused: kumer - puudub,
ndgus 150m.

Vastavalt majandus- ja taristuministri 05.08.2015 maaruses nr 106 ,Tee projekteerimise normid® lisa ,Maanteede
projekteerimisnormid® punkt 5.2.7, tabelid 2.14 ja 2.17 l1ahtetasemel rahuldav on ristumiskoha nahtavuskolmnurk
7 x 120 m, kulgnahtavus 10 m, vaba ruumi ndue 2,5 m. Nimetatud alade piirid on kantud asendiplaani joonisele
TL-4-02.

Kuna projektiga hélmatav ala ulatub riigitee kaitsevoondisse ning jaab alasse, kus esineb liiklusest (sh
perspektiivsest) pohjustatud hairinguid (mura, vibratsioon, &husaaste), siis kaesolevas projektis vaikese
liklussageduse toéttu tédiendavaid hairinguid leevendavaid meetmed kasutusele ei ole vbetud. Maanteeamet on
projekti koostajat teavitanud liiklusest pohjustatud hairingutest ning ei vdta kohustusi rakendada
leevendusmeetmeid riigitee liiklusest pdhjustatud hairingute leevendamiseks projektiga kasitletaval alal.
Vajadusel kannab kdik leevendusmeetmetega seotud kulud arendaja.

Projekteeritud sdidutee betoonaarekivi (150x300mm), peab olema valmistatud tardkivimi baasil (klass 3)
(vastavalt EVS-EN 1340:2003+AC:2006 ,Betoonist darekivid. Nduded ja katsemeetodid” Tabel 2.2 nduetele).
Aarekivi kdrgus mahaséidutee pinnatud katte ja sillutiskatte vahel on 0 cm.

2.4 VERTIKAALPLANEERIMINE

Projekteeritud mahasdidutee vertikaallahendus on korguslikult kokku viidud olemasoleva riigitee katte
kérgusmarkidega.
Sadevesi suunatakse projekteeritud teelt piki- ja pdikkalletega haljasalale.
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2.5 KATENDID

Katendi projekteerimisel on kasutatud Eesti Vabariigis kehtivat normteljekoormust 100kN, millest kergemate ja
raskemate telgede koormused taandatakse siirdetegurite abil normteljekoormuseks, sealhulgas ka 115kN
maksimaalse koormusega Uksikute veotelgedega sdidukid kooskdlas Eesti Vabariigi reguleerivale digusaktile
“TsM;

Projekteeritud mahasdidu katend on klassifitseeritud maantee projekteerimise normide jargi ,Muud teed ja
rajatised“ ning tema minimaalne vajalik Uldine elastsusmoodul on valitud 120 Mpa.

Mahasoidutee pinnatud killustikkate:

e 2x pindamine

e Killustikalus (AKOL 20 < 900, Killustikust katendikihtide ehitamise juhend): 20 cm
killustik, segu pos 6 (Tee ehitamise kvaliteedi nbuded, lisa 10)
e Dreenkiht min 20 cm

Kf min = 1,0 m/60p

e Olemasolev aluspinnas, min. tihendustegur Kt=0,98

Murukate:
e Murukilv
e Kasvupinnas 10 cm

Markus: kasvumullaks kasutada turba- ja mineraalmulda, nérgalt happelise voi neutraalse reaktsiooniga.

Dreenkihtide ehitamiseks kasutatava materjali filtratsioonimoodul peab olema vahemalt 1m/66p. Dreenkihi
ehitustdodel kasutatavate materjalide filtratsioonimoodulite maaramine on kirjeldatud standardis EVS 901-20.
Liivpinnasest dreenkihi tihendustegur, mis on pinnaseskeleti tegeliku mahumassi ja sama pinnase optimaalse
niiskuse juures maaratud maksimaalse mahumassi suhe, peab olema vahemalt 0,98. Liivpinnasest dreenikihi
elastsusmoodul, mdddetuna teel LOADMAN- vdi INSPECTOR-tlilpi seadmega, peab olema vahemalt 65 MPa.

Riigitee tugipeenar taastada kivimaterjali seguga pos 6 (Tee ehitamise kvaliteedi nduded, lisa 10).

Pinnatud teel olev killustik peab olema piisava nakkega seotud bituumeniga ja vahetult pindamismaterjalide all
olevate materjalidega. Pindamise néuded on kirjeldatud standardis EVS-EN 12271. Fraktsioneeeritud Killustike
omadused on kirjeldatud standardis EVS-EN 13043. Sideainete omadused on kirjeldatud standardites EVS-EN
12591, EVS-EN 14023 ja EVS-EN 13808 ning sideainete soovituslik valik on kirjeldatud standardis EVS 901-2.
Kasutatavate pdlevkivibituumenite omadused on kirjeldatud standardis EVS 901-2.

2.6 LIIKLUSKORRALDUS

Ajutise ehitusaegse liikluskorralduse objektil korraldab té6votja vastavalt tema poolt teostatavatele
toode etappidele.

Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja taristuministri 13.07.2015 maarusele nr 90 Liikluskorralduse nduded
teetdddel ning olema kooskdlastatud enne tédde algust tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku
omavalitsusega.

3. TEHNOVORGUD
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Ehitusto6de teostamisel tuleb arvestada kooskalastuste koondnimekirjas margitud tingimustega.
Projekteeritud mahasdidutee jadb Elektrilevi OU-le kuuluva madalpinge dhuliini kaitsevodndisse ja AS-ile Saku
Maja kuuluva veetoru kaitsevodndisse.

4. TEETOODE LUHIKIRJELDUS

Koik ehitustddd tuleb labi viia vastavalt:

- Eesti Vabariigis kehtivale seadusele ja maarusele, valitsuse ja ministeeriumide otsusele
- kohaliku omavalitsuse otsustele ja maarustele

- kontrollitavate ametikohtade vastavatele maarustele ja juhistele

- Eesti Vabariigis kehtivaile ehitusnormidele ja standarditele

- muudele projektis viidatud normidele

- kvaliteetse ehitustoo teostamise kehtivatele pdhimdotetele ja arusaamadele

Enne ehitustodde alustamist tuleb Toovotjal teavitada kohalikku omavalitsust ja teisi asjasse puutuvaid
ametkondi. Enne ehitustodde algust peab Toovotja teavitama kdiki piirinaabreid t60de teostamisest. Olukord
fikseerida (pildistada)

Toovotjal tuleb koostada ajutine liikluskorraldusskeem, see kooskdélastada tee omanikuga ning teetéode piirkond
tahistada vastavalt kehtivale korrale (,Liikluskorralduse nduded teet6ddel”). Kontrollidest tuleb eelnevalt teatada
Tellijale piisavalt varakult, kuid mitte vahem kui 1 td6péaev ette, et tema esindaja vdiks Ulevaatustest osa votta.
Kaevamistoid voib alustada vastavate lubade olemasolul ning t66de teostamine peab olema kooskdlas téode
tellijaga.

Ehitustéddel peab ehitaja jalgima ja taitma kdiki ndudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999.a.
maaruses nr. 377 “Too6tervishoiu ja tddohutuse nduded ehituses”.

Eemaldada likvideeritavad puud ja nende kannud. Likvideeritavate puude asukoht on esitatud asendiplaanil.
Metsamaterjal kuulub maaomanikule. Metsamaterjali t66tlemine ja teisaldamine toimub omanikule vastuvoetaval
viisil. Kannud ja kdlbmatu pinnas tuleb vedada karjaari voi prigimaele. Juurimisel tekkivad tihimikud (augud)
taita, kasutades selleks vahemalt augu koérval olevat samavaarset pinnast.

Teekonstruktsiooni rajamisel tuleb kdrvaldada olemasolev pinnakatte muld, livasegune muld, vanad vdimalikud
konstruktsioonid ja muu ebasobiv pinnas.

Profileerida ja tihendada olemasolev aluspinnas.

Paigaldada ja tihendada dreenkiht, kruusalus ja kruuskate.

Ehitustdode jargselt tuleb riigiteega kilgnev ala korrastada (taastada rikutud riigitee tugipeenrad, muldkeha
ndlvad). Teepeenrad kindlustada purustatud kruusa voi killustikuga ja mulde ndlvad kindlustada kasvupinnasega.

Ehitustddde teostamisel tuleb arvestada kooskdlastuste koondnimekirjas margitud
tingimustega.

5. KESKKONNAKAITSE

Projekti eesmargiks on rajada tolmuvaba kattega kinnistu juurdepaasutee. Projektiga ettenahtud t66d ei mojuta
oluliselt keskkonda.

Ehitusperioodil vastutab téovotja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva piires) eest
ehitusobjektil ja selle kdrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nduetele ning Tellija
poolsetele juhistele. Vahendamaks ehituse sotsiaalseid mdéjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid
olema korras. Kuivaperioodil peab ette ndgema tolmutbrjeks veega kastmise. Kogu t66de perioodil peavad
olema garanteeritud juurdepdasud hoonetele. Ehitustddde kaigus ei tohi kahjustada Umbritsevat keskkonda.
Kodik ehitustddd tuleb teostada jargides kehtestatud keskkonnakaitse ndudeid. T66dega haaratud teemaa-ala
heakorrastatakse.

Materjale, té0vahendeid, pinnast jm ei tohi ladustada tehnovdrkude kaevude, pddsaste ja peenarde peale ega
puude juurestiku kaitsealale. Puistematerjali ladustamisel kivisillutisele vdi murule pannakse alla isoleeriv kangas
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voi kile. Materjali ladustamisel tagatakse juurdepdas olemasolevatele tehnovérkudele ja kaevetddga piirnevale
alale ning hoonetele ja rajatistele.

Keelatud on teha t6id, mille kaigus vdib teekattele vdi haljasalale sattuda mootorikitust, maardeaineid véi muid
lagundavaid ja keskkonda saastavaid aineid. Taoliste t66de hadavajadusel rakendab Kaevetddde teostaja
teekatte ja haljastuse kaitsmiseks vajalikke meetmeid.

Kaevamise kaigus reostatud pinnase vdi potentsiaalset keskkonnaohtu omava objekti avastamisel on kaevaja
kohustatud peatama t66d ja informeerima seisukohavétuks ning meetmete rakendamiseks Keskkonnaametit.
Koik ehitust6dd tuleb teostada jargides kehtestatud keskkonnakaitse ndudeid ja vastavalt Kernu valla
jaatmehoolduseeskirjale.

Ehitusel tekkivad jaatmed kaideldakse vastavalt kehtivale korrale. Taitematerjalide, mulla ja pinnase
ladustamiskohad kooskdlastatakse tee valdajaga.

5.1 JAATMEKAITLUS

Jaatmekava, mille alusel peab toimuma materjalide aravedu ning ladustamine vastavates
jaatmekaitluskohtades, on esitatud alljargnevas tabelis.

Ehituse Toovdtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail aladel
vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nduetele ning Tellija poolt esitatud juhistele. Tahelepanu tuleb
pdorata ehitustdodel tekkivate jaatmete kaitlusele. Ohtlikud jaatmed tuleb koguda muudest jaatmetest eraldi ning
Ule anda ohtlike jaatmete kaitlemise litsentsi omavatele ettevdtetele. Ehitusjaatmete kaitlemise eest vastutab
jadatmete valdaja.

Kaevetdoddel kaevandatavad pinnased tuleb vedada Tellija poolt ettenahtud kohta.

1. JAATMEKAITLUS

Jrkr. Jaatme liik Uhik Kogus Kaitlus
Kasvupinnase 3 Kasvupinnas kasutatakse ehitusobjektil
1 . m 20 ; s . . .
eemaldamine haljastust6ddeks, lGlearune viiakse ladustuspaika.
> Puude ja vosa m?2 103 Puud tikeldatakse, kannud juuritakse valja. Jadtmed
likvideerimine viiakse kaitlemiseks kaitlemiseks ettenahtud kohta
Pinnas kaevatakse ja valjakaevatud pinnasest
3 Pinnase kaevamine m? 6.5 eraldatakse taitena taaskasutatav pinnas.
sbidutee aluselt alalt ’ Mittekasutatav pinnas viiakse ladustuspaika voi
kasutatakse maapinna planeerimisel

Ehitusjaatmete nduetekohase kaitlemise tagab ehitusjaatmete valdaja.

Ehitusjaatmete valdaja on oma tegevuses kohustatud:

1) rakendama kdiki véimalusi ehitusjaatmete taaskasutamiseks ja ehitusjaatmete liikide kaupa kogumiseks
tekkekohas;

2) korraldama oma jaatmete taaskasutamise v6i andma jaatmed kaitlemiseks Ule jdatmeluba omavale voi
jaatmekaitlejana registreeritud voi ohtlike ehitusjdatmete korral ohtlike jaatmete kaitluslitsentsi omavale isikule;
3) véltima tolmu ja jaatmete levikut ehitamise kaigus, ehitusjdatmete paigutamisel jddtmemahutisse, laadimisel
jaatmeveokitele ja veol;

4) tagama, et ehitusplatsil oleksid eraldi margistatud kogumismahutid eri liiki jaatmete kogumiseks.
Ehitusjaatmete valdajal tuleb ehitusjaatmed tekkekohal liigiti koguda.
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Tekkinud ehitusjaatmed taaskasutatakse voi kérvaldatakse ldheduse pdhimdtet jargides lahiimbruses paiknevas
ja vastavat keskkonnaluba omavas ehitusjaatmete kaitluskohas.

Kui ehitamise kaigus tekib jaatmeid tle 10 m3, tuleb ehitise vastuvdtmiseks esitatavatele dokumentidele lisada
aruanne jaatmete nduetekohase kaitlemise kohta.

5.2 MULLATOODE BILANSS
MULLATOODE BILANSS

VaI1akaevat3av pinnas Juurdeveetav liiv (m?) Juurdevee3tav muld
(m?) (m?)
90 45 0

6. TEE-EHITUSLIKUD TOODE MAHUD

Enne t66de algust tuleb koos tellija ja vorguvaldajate esindajatega lle vaadata kaevude, siibrite ja kapede jm
seisukord, valtimaks vorguvaldajate hilisemaid pretensioone t60de kaigus I6hutud ja tdstmata jadnud kaevude
osas. Esitatud tdéddemahud on mdddetud joonistelt ehitustarindi geomeetrilistest méotmetest lahtuvalt. Koéik
mahud tuleb té6de kaigus tépsustada. Olemasolevate kommunikatsioonide paiknemise erinevused tegelikest
asukohtadest vbivad ettenagematute t66de mahte suurendada.

6.1 Ettevalmistus-lammutust66d
Jrk nr | Too kirjeldus Uhik Hulk
1 Sdidutee valjamarkimine ja kinnitus looduses tk 1
2 Ehitustddde labiviimist sisaldava infotahvlite paigaldamine tk 1
3 Puude ja vdsa likvideerimine koos juurimisega m?2 103
6.2 Pohitood
Jrk nr | T6o kirjeldus Uhik Hulk
1 Kasvupinnase koorimine, arvestuslik paksus 20cm m3 20
2 Ehituseks sobimatu taitepinnase kaevandamine (kasutada vdimalusel maapinna m3 6,5
planeerimisel taitena)
3 Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine m2 90
4 Dreenkiht, min 20cm m?2 85
5 Killustikalus (AKOL 20 < 900): m?2 70
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killustik, segu pos 6, h=20cm
6 2x pindamine m? 65
7 Muru kasvualuse rajamine ja kulv, h=10cm m? 115
8 Sdidutee betoonaarekivi 15x30xL m 5
9 Riigitee tugipeenra taastamine, kivimaterjal pos 6 m?2 3,5

Kéikide konstruktsioonikihtide pindalalised mahud on antud kihi keskmise laiuse jérgi.

7. KASUTAMIS- JA HOOLDUSJUHEND
7.1 TEE SUHTES ESITATUD NOUDED

Teel peab olema vdimalik ohutult liigelda ning tee peab vastama tee seisundi nduetele. Avalikult kasutatava tee
omanik voi teehoiu korraldamise eest vastutavaks maaratud isik on kohustatud hoidma tee Teeseaduses ja selle
alusel kehtestatud digusaktidega satestatud nduetele vastavas seisundis.

7.2 TEE KASUTAMINE JA KAITSMINE

Teed ja tee kaitsevoondit kahjustada ja risustada on keelatud. Tee omanik ja tee kaitsevodndi omanik voivad
nduda tee voi tee kaitsevoondi kahjustajalt voi risustajalt teehoiukulude katteks hivitist.

Tee ja tee kaitsevoondi kasutamise ning kaitsmise nduded kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.
Liiklust korraldatakse liiklusseaduse ja selle alusel antud digusaktide kohaselt.

Teel ja tee kaitsevoondis on tee omaniku néusolekuta keelatud:

1) takistada jalakaijate liiklemist neid hairiva tegevusega;

2) paigaldada valgustusseadet voi teabe- ja reklaamivahendit;

3) korraldada spordivdistlust voi muud rahvadritust;

4) kaevandada maavara ja maa-ainest;

5) teha metsa uuendamiseks lageraiet;

6) teha veereziimi muutust pdhjustavat maaparandus- voi muud teehoiuvalist t66d.

Tee kaitsevodndi maa omanik on kohustatud kaitsevédndis hoidma korras teemaaga kilgneva kaitsevoondi
maa-ala ja sellel paikneva rajatise ning kdrvaldama véi lubama kdrvaldada nahtavust piirava istandiku, puu,
pdbsa voi muu liiklusele ohtliku rajatise.

7.3 KOHUSTUSED

Avalikult kasutatava tee omaniku 6igused ja kohustused on ara toodud liiklusseaduses § 52 (,Liiklusseadus®).

Seisundinduetega maaratletakse tee seisund, mis voimaldab ohutult liigelda liiklusseaduse (RT I, 23.03.2015,
119) ja ehitusseadustiku (RT I, 05.03.2015, 1) alusel kehtestatud liikluseeskirja ning tee ja tee kaitsevoondi
kasutamise ja kaitsmise ndudeid taites.

Seisundinduete taitmine on kohustuslik kdigile maaruse (, Tee seisundinbuded®) reguleerimisalasse jaavate
teede omanikele vdi omaniku Ulesandeid taitvatele isikutele. Teel asuvate rajatiste ja tehnovdrkude
seisundinduete taitmise eest vastutab nende omanik.
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Projekteeritud teeldik on juurdepaasutee krundile. Peale- ja mahasditude seisund peab vastama teele
kehtestatud seisundinduetele teemaa ulatuses. Tee omanik korraldab tee seisundile kehtestatud néuetele
vastavuse Ule jarelevalvet.

7.4 SUVIHOOLE

Hooldus teostada vastavalt riigitee seisundinduetele (,Tee seisundinduded®).

7.5 TALIHOOLE

Hooldus teostada vastavalt riigitee seisundinduetele (, Tee seisundinduded®).

7.6 HALJASTUSE HOOLDUS

Muru niitmine ndlvadel teostada vastavalt riigitee seisunditasemele.

Muru ei niideta ega trimmerdata puudele ja pddsastele lahemal kui 50 cm juurekaelast. Teemaa puhastustéod
viia labi vastavalt vajadusele.

Seletuskirja koostaja: .........coooiiiiiiiiii P. Okk
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