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LK-F1
3x80A

LK-F2
3x80A

Swiper OÜ töö nr 24043
Projekteeritud liitumiskilp

Projekteeritud liitumiskilp LK227973
-Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud 
kilbi paigalduskõrgust tähistav 
joon/sälk peab jääma vahetult 
ümbritseva maapinnaga samale 
kõrgusele
-Kilbi uks peab avanema konteineri 
suunal

1W
2

1W2
1W2

1W2
1W2

1W2
1W2

1W2
1W2

1W2
1W2

1W2
1W2

1W2
1W2

1W
2

1W
2

1W
2

Projekteeritud Elektrilevi OÜ 15 kV keskpinge kaabli ümber tõstmine, 
Al 3x50+25, nr 1952, Ltrass-169m
Kaabel paigaldada kogu ulatuses kaitsetorusse
(raudteemaal ja transpordimaal - Ø160, 750N, sügavus min 1m;
kraaviga ristumisel - Ø160, 750N, sügavus min 1,5m kraavi põhjast.
ristumine raudteega - Ø110, 1250N, sügavust vt põikprofiililt)

Ettevaatust, ristumine drenaažiga!!!
Vt. seletuskiri ptk 6.

Elektrikaabel paigaldada kinnisel meetodil - 
suundpuurimine ca 70m, 
(puurauku sissetõmmatav toru PE D110, 1250N).
Ristumine PK 399+761, vt põikprofiili

Ettevaatust, ristumine drenaažiga!!!
Vt. seletuskiri ptk 6.

Ettevaatust, ristumine drenaažiga!!!
Vt. seletuskiri ptk 6.

Ettevaatust, ristumine 
EVR TTA sidetrassiga!!!

61

3,4

5,9

Teekaitsevöönd

Teekaitsevöönd

Teekaitsevöönd

21,3

Tapa-Tartu raudtee R18 elektriliitumine, 
Visusti küla, Jõgeva vald, Tartu maakond - 
Elram OÜ, töö nr LC0953

1.555km

1.685km

Riigitee nr 14202 Mullavere-Visusti km 1,48 maanteeviadukti 
eel- ja tööprojekti koostamine ja ehitamine - GRK Eesti AS

3,2

5,5

Tingmärgid (LEONHARD WEISS OÜ)

1W2 1W2 Projekteeritud KP kaabelliin

Märkused:
1. Ehitustööd teostada vastavalt kehtivatele seadustele ja normatiividele.
2. Kõrgused on EH2000, koordinaadid L-Est97 süsteemis.
3. Topo-geodeetiline alusplaan tehnovõrkudega - OÜ Raxoest.
4. Ehitamise käigus täpsustada olemasolevate trasside asukohad ja sügavused maapinnas ning 

arvestada tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mulltööd 
kaablivaldaja loata on keelatud.Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda 
kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelvalve üksusega.

Olemasolevad tehnovõrgud
Olemasolev keskpinge õhuliin
Olemasolev madalpinge õhuliin
Olemasolev keskpinge maakaabel
Olemasolev madalpinge maakaabel
Olemasolev sidekaabel
Olemasolev sidekaabel(valguskaabel)
Olemasolev sidekanalisatsioon
Olemasolev sadeveekanalisatsioon
Olemasolev drenaaž
Kinnistu piir

Tööst välja jääv keskpinge maakaabel

Projekteeritud trassi rajamine kinnisel meetodil
Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik
Projekteeritud kaitsetoru

Projekteeritud jätkumuhv KP kaablil

Projekteeritud  veeviimarid

Raudtee juurdepääsu laiendamine/rajamine

Olemasolevate isoleerlukkude demonteerimine

Olemasoleva raudtee demonteerimine

Projekteeritud  raudtee telg

ringikõveratel
siirdekõveratel

Projekteeritud ballasti nõlv

Tingmärgid(Eesti Raudtee AS)

sirgetel

Projekteeritud  mulde/süvendi nõlv

LEPPEMÄRGID (OÜ Vesiaed)

KKK

RP1 (kivi)
57.09

150
R

0,08Vm 0,14Pp
120-1,2-E

KE KE

K K K

K K

KKK

K K

Maaparandusehitise piir
Maaparandusehitise nimetus  / ehitise kood /  ehitise lühitähis / 
ehitise pindala / ehitise pindala pärast rekonstrueerimist (ha)

KUUDE
3101820010010/001

EH-2 / 29,1 / 28,6

Kavandatav raudteetrass

100
E

Rekonstrueeritav eesvool
Rekonstrueeritav kraav

Veejuhtme number ja voolu suundK-1

Olemasolev drenaaži kollektortoru
Olemasolev drenaažitoru

Piketi number (ristprofiili mõõtmise asukohas tekstiraamiga)
Ajutise reeperi asukoht, number, kirjeldus ja 
reeperi kõrgusarv

T-1.1 Olemasolev truup numbriga

Rekonstrueeritav kaev (a), korrastatav kaev (b), 
olemasolev korras kaev (c)

Ehitatav drenaažitoru

a b c

Projekteeritud drenaanzitoru ja/või suudmetoru nimiläbimõõt 
millimeetrites  (joone all R - rekonstrueerimine, E - ehitamine)
Raiutav pind (ha) ja töö liik (Vm-madal võsa, Vk-kõrge võsa, Pp-peenpuistu,  
Pj-jämepuistu, Np-peenvõsa niitmine), joone all lõigu pikkus (m), 
kaevemaht (m3/m) ja töö liik (E-ekskavaator)

Drenaažisüsteemi number
NR 1.1

Likvideeritav drenaaži  kollektortoru

Rekonstrueeritava või rajatava toru ühendamine 
olemasoleva toruga ja olemasoleva toru sulgemine

Kollektori läbimõõdu muutepunkt

Ehitatav eesvool

Ehitatav drenaaži kollektortoru

Uus ehitatav kaev numbriga
ÜK-2.2

Likvideeritav kaev numbriga
NK-3.3

Veejuhtme töömahu muutepunkt

Rekonstrueeritav või rajatav kollektoreesvool

K K K

K K K

Likvideeritav drenaažitoru 

D D D

D1 D1 D1

D D D

92+00

Veeviimar

Ehitatav kraav

(sikk-sakk joonega on 
tähistatud väljakaevatav osa)

Tellija

Keel 

Staadium

Mõõtkava

Lehti Leht 

Projekt

Joonis Joonise nr

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285 
Registrikood 12083348

LEONHARD WEISS OÜ

LEONHARD WEISS OÜ

Janek Lõhmus
Janek Lõhmus
Janek Lõhmus

Asendiplaan

53 477 135

53 477 135

53 477 135

Tööprojekt

1

M 1: 500

TC0419-1

EST 1

Projekteeris

Kontrollis

Projektijuht

Voldi 110/15 F. Puurmani 15kV kaabelliini ümber tõstmine Mullavere viadukti juures, 
Visusti küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
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