Someru joe ning Vetiku oja elupaikade parandamise kavatsus

a) Someru joe ning Vetiku oja elupaikade parandamise eesmirk

Someru joe (VEE1075600) ning Vetiku oja (VEE1075601) joeliste elupaikade ning kudealade
parandamise eesmérk on jde hiidromorfoloogilise kvaliteedi tdstmine selleks, et parandada vee-elustiku
ning siirdekalade sigimis- ja kasvualasid. Sdomeru joel ning Vetiku ojal on 2022. aastal ldbi viidud
ihtiioloogilised eeluuringud jde elupaikade parandamiseks?,?.

Someru joe kesk- ja iilemjooksul on otstarbekas parandada forelli sigimis- ja kasvualade kvaliteeti koigis
suurema languga ligipddsetavates kohtades. Kuna enamik sellistest kohtadest jaib sildade juurde, siis
on parandustoddeks joele ligipdds hea. SOomeru joe séngi on parandatavatel 16ikudel muudetud,
sirgendatud ja siivendatud. Forellile sobilikke sigimispaiku Sdmeru joes on viga vihe, seetdttu on
oluline, et need viahesed oleksid histi kéttesaadavad.

Vetiku oja ulatuslikum hea kvaliteediga forelli sigimis- ja noorjirkude kasvuala asub Muru suvilatihistu
territooriumil (16ik 1). Selle 16igu algupérane fiiiisiline kvaliteet on olnud viga hea, kuid oja fiiiisilist
kvaliteeti on halvendanud ojale rajatud arvukad kivitokked ja -lilevoolud, samuti kivide eemaldamine
ojast ja nende kasutamine oja kallaste kindlustamiseks. Kivitdkked on takistuseks noorjarkude rindele
ojas iilesvoolu. Vanematele forellidele, sh olulisele osale juba ka kahesuvistest, sobib oja allikalise vee
tottu elupaigaks kogu ulatuses, vilja arvatud koprapaisude poolt rikutud voi isoleeritud 16igud, mille
tottu uuritakse voimalust koelmualasid rajada ka suvilakompleksist iilesvoolu (18ik 2)3.

Tegevuste Kirjeldus:

Uuringus esitatud Someru joe 10ikudesse 1-5 rajatakse kudepadjandid ning lisatakse elupaiga
mitmekesistamiseks maakive vastavalt tabelis 1 (Lisa 1) toodud parameetritele. Koelmupatjade
asukohad 16igul voivad vastavalt projekteerimistodde tulemusele monevorra muutuda.

Lisaks uuringus késitletud 16ikudele kavandatakse koelmualade loomist ja/voi taastamist ja/vGi joelise
elupaiga mitmekesistamise meetmeid ka tabelis 2 toodud 16igus 6 ning Sdmeru jokke suubuva Vetiku
oja loikudes 1 ja 2. Laigus 6 on kavas luua koelmualad ning 16iku maakividega mitmekesistada, samuti
iile vaadata truubi (6586092,5; 636801,5) toimimine ning hinnata truubi ette laotud kividest valli
funktsiooni ning voéimalikku likvideerimist. Vetiku oja 1digus 1 on kavas tdiendada parandada
hiidromorfoloogiat, hajutades kivivallid jokke laiali v0i avades need osaliselt. Loigus 2 planeeritakse
vOimalusel koelmualade rajamist ning elupaiga mitmekesistamist. Tdpsemad t66de asukohad 16igul ning
mahud selguvad vélitoode kdigus koos Tellija esindajaga. T66d kooskolastatakse maaomanikega.
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joe ja Vetiku oja ihtiioloogilised uuringud.

2 Inseneribiiroo Urmas Nugin OU. 2023. Jogede eeluuringud elupaikade parandamiseks. Someru jéel
kavandatavate toode tehnilised kirjeldused. Uuring. Tartu

8 Jirvekiilg, R. Kesler, M. ja Kangur, M.. 2008. Eesti meriforelli kudejégede taastootmispotentsiaali
hindamine ning voimalikud rehabilitatsioonimeetmed. Tartu.



Kudepadjandi materjal peab olema looduslikust kruusast soelutud veeris, vajadusel tuleb lisada
purustatud kruusa, et materjal ei oleks liiga iimar ja voolus ebastabiilne. Kudepadjandi rajamiseks
lisatakse joesdngi veerist diameetriga 2...8 cm jargmiselt:

1) ca 50£10% diameetriga 2...5 cm

2) ca 50+10% diameetriga 5...8 cm.

Projekteerimistdoode kdigus madratakse dra taastamistegevuste mojuala ja mojuala ulatuses viiakse 1dbi
taastamistoode elluviimiseks vajalikud ning projekteerimistoode aluseks olevad topogeodeetilised
moddistused. Toode projekteerimise kiaigus hinnatakse tegevuste mdju maaparandussiisteemide
toimimisele ning kui selgub, et todde tulemusel oleks maaparandussiisteemi toimimine kahjustatud,
leitakse lahendused maaparandussiisteemide toimimise tagamiseks vdi ei liiguta toddega ehitusfaasi.

Samuti selgitatakse projekteerimistodde kéigus vilja ligipdédsuteed objektile, materjali ladustamiskohad
ning vajadus puittaimestiku eemaldamiseks juurdepéddsuks joe kaldalt. Tuleb silmas pidada, et vosa ei
raiuta lausaliselt, sest see toimib puhverribana pdllu ning jde vahel. Uhtlasi varjutab kaldal olev vdsa
vooluveekogu, sdilitades selles sobivad elutingimused joe elustikule ning vee kvaliteedile. To6de
jargselt tuleb liikumisteed maastikul vajadusel tasandada ja korrastada. To6de ajal tuleb viltida setete
kandumist joes voi kraavis allavoolu, projekteerimise kdigus tootatakse vélja selleks sobivad meetmed.

Asukoht:

Someru jogi asub Lédne-Virumaal, Rakverest ida pool. Joe pikkus on EELIS* andmetel 15,6 km ja
valgala 86 km?. Jde lidhteks on Mddriku allikad Mddriku mdisast 0,5 km 1duna pool. Jogi suubub Selja
jokke 28,6 km kaugusel merest. Olulisim lisaoja on Vetiku oja (VEE1075601, 3,5 km, <10 km?), mis
suubub Someru jokke ning mille vooluhulk madalvee perioodil on ligikaudu vordne Sdmeru joe omaga
nende iihinemiskohas.

Vetiku oja asub Lédne-Virumaal Vinni valla territooriumil Rakvere linnast ida-kagu pool. Eesti
pohikaardi ja véliuuringute alusel tuleb oja alguseks pidada Vetiku Véikejérve, mis asub Vinni asulast
ca 3 km pohja-kirde pool. Vetiku Viikejarv on paisjirv, mis on paisutatud Vetiku allikate peale.

Someru joe suudmest alates jadb esimene sigimis- ja noorjirkude kasvuala Rakvere-Kunda raudteest
vahetult allavoolu (1,5...1,7 km suudmest). Ca 220 m pikkuse sigimis- ja kasvuala pindala hinnati 0,16
ha-le ning forelli taastootmise potentsiaali 64-le laskujale aastas. Siia jddb parandatav 16ik 1, millest ca

500 m allavoolu asub 161k 6.

Tallinna-Narva mnt-st iilesvoolu esineb hajusalt, peamiselt sildade juures, lithikesi ritraalseid loike.
Lbdigus Tallinna — Narva mnt-st kuni Rulli tee sillani (5,17...6,42 km suudmest) hinnati forellile sobilike
sigimisalade pindala kokku 0,1 ha-le ning forelli taastootmise potentsiaali 22-le laskujale aastas. Siia
jadvad parandatavad 16igud 2-4.

Kolmas, Someru joe kdige ulatuslikum ja parima kvaliteediga forelli sigimis- ja kasvuala jadb Tapa-
Narva rdt-st iilesvoolu (7,19...7,60 km suudmest). Selle sigimisala pindala hinnati uuringutel 0,27 ha-
le ning taastootmise potentsiaali 126-le laskujale aastas. Siia jadb parandatav 16ik nr 5.

Vetiku oja 16ik 1 kattub Muru suvilakompleki territooriumi alaga ning 161k 2 jaéb sellest tilesvoolu.

4 EELIS (Eesti looduse infosiisteem), Keskkonnaagentuur. Kasutatud 20.11.2024



Loikude asendiplaanid on toodud kavatsusdokumendi lisas 2 ning koordinaadid ja seotud
katastritiksused lisas 1.

b) Ulevaade toodega méjutatud alale jidivatest maaparandusehitistest, teedest ja muust
infrastruktuurist

Parandatavate 16ikude seotus maaparandussiisteemide ja muude kitsendustega (elekter, gaas, side,
transport) on toodud tabelites 1 ja 2 (Lisa 1).

S&meru joe 16ik 1 ning Vetiku oja 16igud ei asu eesvoolul ning ei ole seotud maaparandussiisteemide
reguleeriva vorgu alaga. Ulejidinud 15igud asuvad kas eesvoolul vdi on seotud maaparandussiisteemide
reguleeriva vorgu alaga.

¢) Ulevaade objektist ning paikvaatluse pildid

Someru jogi voolab valdavalt sirges tehissdngis, looduslik sdng on siilinud vaid tilemjooksul, ca 1,8
km pikkusel 15igul Régavere paisjarvest iilesvoolu. Someru joe kesk- ja alamjooks on praktiliselt kogu
ulatuses sirgendatud tehisséngis. Seetottu on singis vihe klibuseid pdikmadalikke ning kaladele varjet
pakkuvaid suuremaid kive. Sdmeru jée kaldaaladel toimub intensiivne pdllumajandustegevus. Seetottu
on joel suur toiteainete koormus ning pidevalt eksisteerib reostusoht pollumajanduses kasutatavate
miirkainete ja véetistega.

Alamjooksult esimene kiirevooluline 16ik jadb Rakvere — Kunda raudtee sillast (1,7 km suudmest)
allavoolu (Foto 1), kus asub parandatav 15ik 1. Ulesvoolu on jogi TIn-Narva maanteeni kilomeetrite
ulatuses aeglase thtlase vooluga, joe kaldad on madalad, metsased, kohati on jdel koprapaise.

Lagedamates kohtades voib joesdng jogitakjat massiliselt tdis kasvanud olla.

Foto 1. Someru parandatav 16ik 1, vaade iilesvoolu 9.09.2022 (Autor Meelis Viirma)



Parandatav 16ik 2 asub Aluvere kiilast ning TIn-Narva maanteest kohe iilesvoolu, kus on veidi
kivisemat pdhja ning kiiremat voolu (Foto 2) . TIn-Narva maantee sillast allavoolu jééval 16igul on
kohati joge hiljuti siivendatud ning pohjasetet joest vilja joe kaldale tostetud, kuid forelli elutingimusi
jOes see tegevus ei ole mdjutanud.

Foto 2. Parandatav 16ik 2, vaade allavoolu 9.09.2022 (Autor Meelis Viirma)

TIn-Narva maanteest {ilesvoolu (parandatavast 16igust 2) kuni Tallinn-Narva raudtee sillani (5,13...6,96
km suudmest) on joe kallastel valdavalt pollud, rohu- ja heinamaad. Seejuures ulatub haritav maa
peaaegu koikjal praktiliselt joe kaldani vélja. Liigvee drajuhtimiseks pdldudelt on joe kaldale kujundatud
voolulehtrid. Seetdttu kandub pdldudelt jokke hulgaliselt pinnast, samuti pdldudel kasutatavaid véetisi
ja taimekaitsemiirke. Kohati on joe kallastel kaldakaitsevoondi puudumine pdhjustanud erosiooni.
Selles 10igus asuvad parandatavad 16igud 3 ja 4.

Parandatav 16ik 3 asub Joe tdnava sillast kohe iilesvoolu, 5,9 km suudmest (Foto 3). Sildade timbrused
on kohad, kus joe lang on lokaalselt natukene suurem. Kivide ja kruusa lisamise teel on vdoimalik neis
kohtades luua forellile sobivad kudetingimused

= 7%
Foto 3. Joe tn sild (Autor: Rein Jdrvekiilg, 25.08.2022, Rein Jdrvekiilg)



Parandatav 16ik 4 asub Rulli tee silla all, kus on liihike kérestik (6,36 km suudmest; foto 4 ja 5).
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Foto 4. Rulli tee sild vaatega allavoolu. Joe kallastel on intensiivselt kasutatavad péllu- ja heinamaad (Autor:
Rein Jérvekiilg)

Foto 5. Someru jogi 6,4 km suudmest. Vaade Rulli tee sillalt iilesvoolu. Joe kallastel on intensiivselt kasutatavad
pollu- ja heinamaad (25.08.2022, R. Jéirvekiilg).



Parim ning tihtlasi ainus ,korralik™ sigimis- ja noorjarkude kasvuala Someru joes asub Tallinn-Narva
raudtee silla juures ja sellest iilesvoolu (6,92...7,54 km suudmest). Kérestikuline ja kiirevooluline ala
algab 15-20 m allpool raudtee silda, I16peb 0,6 km iilalpool silda. Seal asub parandatav 15ik 5 (fotod 6 ja
7). Loigu 16pus asub koprapais.

Foto 6. Parandatav 16ik 5 iilemjooksul, vaade allavoolu 9.09.2022 (Autor Meelis Viirma)

Foto 7. Parandatav 10ik 5 iilemjooksul, vaade allavoolu 9.09.2022 (Autor Meelis Viirma)



Vetiku oja voolab sirges kunstlikus sangis, oja lang on véike, voolukiirus aeglane. Looduslik sdng on
séilinud alamjooksul Muru suvilathistu piirkonnas (0,35...0,96 km suudmest) ja luhikesel kuni 100 m
pikkusel 16igul vahetult allpool Vetiku Vaikejarve paisu. Oja on kilmaveeline, enamuse uldisest
vooluhulgast moodustab p&hjavesi.

Parandatav 16ik 1 asub Muru suvilauhistu territooriumil, kus on vdhemalt 8 véiksemat paisu, sh kaks
laudvarjadega betoonpaisu. Ldik on looduslikus sangis ja kiirevooluline, kuid kivide eemaldamisega

0 on fuusiline kvaliteet halvenenud

ke 7 1Ty 2 “

Foto 8. Vetiku oja 0,42 km suudmest, Muru suvilaiihistu idaservas. (25.08.2022, R. Jirvekiilg).

Ldik 2 asub Muru suviladhistu territooriumist tlesvoolu ning selle hiidromorfoloogiline seisukord
selgitatakse vilja projekteerimistdtde kaigus ning kaardistatakse vdimalikud taastamist6dde asukohad.

d) Eelhinnang, kuidas paisu likvideerimine v0ib modjutada tulundusmetsa, eramaid,
infrastruktuuri, kaitsevéirtusi, ettevotete tegevusi

Moéju tulundusmetsale: Moju tulundusmetsale puudub.

MGéju eramaadele: Someru joe ja Vetiku oja elupaikade taastamine mdjutab eelkdige tabelis 1 ning
tabelis 2 toodud kinnistute eraomanikke, kelle kinnistute kaudu planeeritakse ligipdds joe &drde.
Maaomanikelt voetakse planeeritud t66de elluviimiseks vastavad kooskolastused.

MGoju infrastruktuurile:

Pollumajandus- ja Toiduametilt taotletakse enne projekteerimist tehnilised tingimused tegevuste
elluviimiseks ning hinnatakse planeeritavate tegevuste mdjusid eesvoolule ja maaparandussiisteemi
toimivusele.

Loigul tehtavate toode voimalikku moju 16iguga kattuvatele elektri-, gaasi- ja muudele siderajatistele
hinnatakse projekteerimistoode kaigus ning voetakse vastavad kooskolastused rajatiste valdajatelt.



Madju kaitseviirtustele:

Someru jOgi on Mddriku I paisust suubumiseni Selja jokke (VEE1075600) kaitstav
Looduskaitseseaduse § 51 alusel (loetletud keskkonnaministri 15.06.04 midruses nr 73 — “Lohe,
joeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu™) (kaitstav kudemis- ja elupaik
KLO3002582) . 2022. a viliuuringute kéigus hinnati forellile sobilike sigimis- ja kasvualade
kogupindala Someru jdes 0,53 ha-le ning taastootmispotentsiaali 212-le laskujale aastas.

EELIS andmetel (kasutatud 18.11.2024) on veekoguga seotud jargmiste kaitsealuste liikide leiukohad:
ojasilm, voldas, euroopa harjus.

Vetiku ojal puuduvad EELIS pdhjal (kasutatud 18.11.2024) veekoguga seotud registreeritud kaitsealuste
liikide leiukohad, samuti ei kattu oja kaitsealuste aladega.

Uuringu pohjal anti soovitus Vetiku oja LKS § 51 aluse kaitse alla votmiseks 10igus suudmest kuni
Vetiku Viikejirve paisuni, kuna tegemist on viga hea forelli sigimis- ja kasvualaga. Muru suvilatihistu
piiresse jadva forelli sigimis- ja kasvuala pindala on ca 0,3 ha ning taastootmise potentsiaal ca 180
laskujat aastas, ala parandamisel ja olemasolevate paisutuste likvideerimisel voib potentsiaal suureneda.
Vanematele forellidele, sh olulisele osale juba ka kahesuvistest, sobib oja allikalise vee tottu elupaigaks
kogu ulatuses ning peale tdiendavate koelmualade loomist voib arvata, et ka need asustatakse. Lisaks
registreeriti uuringu kdigus ojas kaitsealuse liigi voldase esinemine. Seega saab Gelda, et moju Vetiku
oja kaitseviirtusele peale taastamistdid suureneb ning jogedega seotud kaitsealuste liikide jaoks olukord
paraneb.

Molema veekogu fiiiisilise kvaliteedi tdstmisel paranevad kalade sigimis- ja kasvualad. Jokke lisatav
veeris suurendab kudemiseks sobivate alade hulka joes ning maakivide lisamine tagab jde elustikule nii

mitmekesisema elukeskkonna kui ka suurendab voolumustri mitmekesisust.

Madju ettevotete tegevusele: Mdju ettevotete tegevusele puudub.



