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KAEVU TAHIS Vi-1 V1-2 V1-3 Vi-4 V1-5 V1-6 Vi-7 V18 V1-9 V1-10 Vi-11 MK-1 Vi-4 1. Olemasolevate kommunikatsioonide ja maapinna kérgusmargid ning asukoht
OLEMASOLEVA MAAPINNA 1 X S o %3 2 o 3 = = = o o tapsustada enne materjalide ja seadmete tellimist ning enne ehitustoodega alustamist
KORGUS (m ABS) = = S % % % N S @ o o % % koha peal. Vajadusel viia projekti sisse muudatused.
PROJEKTEERITUD — = = = ” = = — = = = — = - torustikel ja kaablite, milledel puuduvad pikiprofiilidel kdrgusmargid ja labimbddud tuleb
MAAPINNA KORGUS (m ABS) e S S o S o N N S S S & o tapsustada enne ehitustoodega alustamist kohapeal.
- = s Al Al il o o o i i il Al Al o o Vajadusel viia projekti sisse muudatused.
TORU POHJA KORGUSMARK q m ] 3 R B R 3 R = 2 3 3 2. Koik kinnistud ja tarbijad peavad olema pidevalt tagatud ehitustéode kaigus
(m ABS) A A i R R R = = 3 A & & = kanalisatsiooniga. Vajadusel rajada ajutisi ehitusaegseid kanalisatsiooni (ihendusi.
TORU RAJAMISSUGAVUS o 3 = = = = = 3 = S o 5 = Koik veetarbijad peavad olema ehitustddde ajal pidevalt veega varustatud. Vajadusel
~ ~ = = i e - N = ~ ~ - = rajada ajutisi ehitusaegseid veeuhendusi.
LANG 3. Kanalisatsiooni- ja veetorustike tagasitaide tédmahtude piires asfaltkatte all
PIKKUS (m) 403 0.003 | 716 0.012 | 708 0.019 | 100~q014 | 12 015 | 41 0.016 | Oobegs | 0-032 57.3 | 0013 47.2 | 0023 30.0 17.0 0.009 (sdidutee): Kogu kaevik taita lilvaga kuni kattekonstruktsioonini. Liiv
tihendada kihtide kaupa (kihi paksus 0,2m), tihenduskoefitsient 0,98. A
T A . . Haljasalade all torustike kaevik tagasi taita liivaga kuni 0,35m toru peale (liiv tihendada,
TORU LABIMOOT 10 - 3%49m 63 - 170m tihenduskoefitsient 0,98). Edasine tagasitaide kohaliku pehme mineraalpinnasega
(tihendada). Kasvupinnas (=0,2m) taastada, muruseeme kulvata.
TORU ALUS 4. Torustike alused on ette nahtud peenkillustikust 15cm.
5. Proj. veetorustikud viia vajadusel proj. torustike alt pdlvedega modda.
VAHEKAUGUSED (m) 40.3 71.6 70.8 10.0 12.3 49.1 6.3 57.3 47.2 30.0 17.0
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teede ja tehnovorkude projekti. Veevarustus ja kanalisatsioon.
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