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Materjalide spetsifikatsioon.Valisvork.Veevarustus ja kanalisatsioon.

Veevarustussiisteem V1

1 PE survetoru PN10 @110mm jm 630
2 PE survetoru PN10 @63mm jm 121
3 PE survetoru PE 100RC @110mm koos marketraadiga, koos Ghendustega jm 72
4 PE hilsstoru PE 100RC @200mm koos marketraadiga, koos Ghendustega jm 72
5 Kummikiilsiiber PN10 DN100 PE-otstega, teleskoop-spindlipikendus,kape(teleskoop tk 12
6 Kummikiilsiibber PN10 DN50 PE-otstega, teleskoop-spindlipikendus,kape(teleskoop tk 8
7 PE seirekaev @1200mm kompl 1 Vi. joonis VKY.-4-O1, YK\_/-4-O3 ja
seletuskirja peatikki 2.2
8 PE labipesukaev @560mm Vt. joonis VKV-4-01, VKV-4-03 ja
kompl 1 seletuskirja peatikki 2.2 ning Lisa nr.
9 El. keevis kolmik 110/63 tk 5
10 El. keevis kolmik $110/110 tk 5
11 El. keevis kolmik 63/63 tk 1
12 El. keevis Gleminekud ¢110/90; 90/63 kompl 3
13 Markelint, koos sighaalkaabliga jm 750
14 El. keevis pblv 110, 45° tk 3
15 El. keevis pdlv 110, 90° tk 1
16 El. keevis polv 063, 45° tk 3
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Olmekanalisatsioon K1
1 Kanalisatsioonitoru PVC SN8 160 jm 425
2 Kanalisatsiooni kontrollkaev PEH @800/500, luuk 40t kompl 2
3 Kanalisatsiooni kontrollkaev PEH @560/500, luuk 40t kompl 3
4 Kanalisatsiooni kontrollkaev PEH @400/315, luuk 40t kompl 10
5 Soojustusplaat jm 6
6 Kummikiilsiibber PN10 DN150, teleskoop-spindlipikendus,kape(teleskoop), koos kompl 1 Pumplasse KPJ-1 sisenevale torule
Uhendusdetailidega P
Survekanalisatsioon K1S
1 PE survetoru PE100 @110 jm 280
2 PE survetoru PE100 @110 RC koos marketraadiga koos Ulhendustega im 30 Rajatakse kinnisel meetodil ( 16ik
J KS-7 kuni KS-8)
3 PE hilsstoru PE 100RC @200mm koos mérketraadiga, koos hendustega . Rajatakse kinnisel meetodil ( 16ik
jm 30 .
KS-7 kuni KS-8)
5 El .keevis polv @110, 45° tk 10
6 Markelint, koos sighaalkaabliga jm 300
7 Kanalisatsioonipumpla @2400mm, H=5,62m kompl 1 Vt. lisa nr. 2
8 Kummikiilsiibber PN10 DN100 PE-otstega , teleskoop-spindlipikendus,kape(teleskoop), koos Pumplast KPJ-1 véljuvale torule ja
, o kompl 4 -
Uhendusdetailidega sblmes KS-8, KS-9
9 El .keeviskolmik @110/110, 45° tk 1
Sademeveekanalisatsioon K2
1 Sademeeveekanalisatsioonitorustik @560 PP SN8 jm 96
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2 Sademeeveekanalisatsioonitorustik @500 PP SN8 jm 100
3 Sademeeveekanalisatsioonitorustik @450 PP SN8 jm 70
4 Sademeeveekanalisatsioonitorustik @315 PP SN8 jm 16
5 Sademeeveekanalisatsioonitorustik @250 PP SN8 jm 160
6 Sademeeveekanalisatsioonitorustik @200 PP SN8 jm 35
7 Sademeeveekanalisatsioonitorustik @160 PVC SN8 jm 2
8 Kanalisatsiooni kontrollkaev PEH @1000, luuk 40t kompl 3
9 Kanalisatsiooni kontrollkaev PEH @800/500, luuk 40t kompl 5
10 Kanalisatsiooni kontrollkaev PEH @560/500, luuk 40t kompl 4
11 Kanalisatsiooni kontrollkaev PEH @400/315, luuk 40t kompl 4
12 Restkaev @560/500, setteosaga 0,9m, restkaas 40t, kuppelrestiga kompl 4
Drenaaztorustik D1
1 DrenaaZkaev PEH ©&400/315, teleskoopne, restkaas 40t, setteosaga 0,2m kompl 12
2 Drenaazvee torustik @160 PE SN8 ( augustatud taisring) jm 380
Markus: Lopliku materjalide valiku ja s6lmede tehnilise teostuse teeb ehitaja.
NB! Pakkuja peab esitatud mahud hinnapakkumise kaigus Ule kontrollima.
NB! Kéik mahud tuleb t66de kaigus tapsustada.
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NB! Mahutabelit tuleb lugeda koos kogu projekti dokumentatsiooniga.
NB! Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama ka projekti dokumentatsioonis ka muu materjaliga, sh kooskdlastajate poolt esitatud

nouetega.

NB! Pakkuja peab arvestama kdigi kaasnevate t66dega, mida ei ole ilmtingimata k&esolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on

tehnoloogiliselt vajalikud teostada objekti spetsifikatsioonis esitatud t66de valmimiseks.

NB! Objektil vbib esineda tundmatuid maa-aluseid kommunikatsioone.
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