
N

mittetöötava gaastrassiga!

Ettevaatust ristumisel

003ADU

Ühendus Telia kaevust

Ettevaatust aed!

Kaitsevööndis käsitöö!

mittetöötava soojatrassiga!

Ettevaatust ristumisel

Kaitsevööndis käsitöö!

elektritrassidega!

Ettevaatust ristumisel

002ADU

Ühendus Telia kaevust

mittetöötava soojatorustikuga!

Ettevaatust ristumine

Kaitsevööndis käsitöö!

elektritrassidega!

Ettevaatust ristumine

mittetöötava soojatrassiga!

Ettevaatust ristumisel

Kaitsevööndis käsitöö!

kanalisatsioonitrassiga!

Ettevaatust ristumisel

toru ots tähistada markerpalliga.

Projekteeritud A-klassi kaitsetoru L=9m,

008ADU

Ühendus Telia kaevust

Kaitsevööndis käsitöö!

mittetöötava veetrassiga!

Ettevaatust ristumisel

Kaitsevööndis käsitöö!

mittetöötava kanalisatsioonitrassiga!

Ettevaatust ristumisel

Kaitsevööndis käsitöö!

sidetrassiga!

Ettevaatust ristumisel

Kaitsevööndis käsitöö!

kanalisatsioonitrassiga!

Ettevaatust ristumisel

Kaitsevööndis käsitöö!

veetrassiga!

Ettevaatust ristumisel

kanalisatsioonitrassiga!

Ettevaatust ristumisel

õhuliini kaitsevööndis!

Ettevaatust mehanismidega töötamisel

elektrikaabliga!

Ettevaatust ristumisel

vee- ja kanalisatsioonitrassiga!

Ettevaatust ristumisel

Ettevaatust aed!

õhuliini kaitsevööndis!

Ettevaatust mehanismidega

Kaitsevööndis käsitöö!

mittetöötava veetrassiga!

Ettevaatust ristumisel

sidetrassiga!

Ettevaatust ristumisel

toru ots tähistada markerpalliga.

Projekteeritud A-klassi kaitsetoru L=8m,

toru ots tähistada markerpalliga.

Projekteeritud A-klassi kaitsetoru L=19m,

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetoru L=9m,

Projekteeritud A-klassi 

Toru ots tähistada markerpalliga. 

kaitsetorus 1250N L=m.

km`l 0,23 min 1,5m sügavuselt

Ristumine riigiteega nr 14153 Põdra tee kinniselt

1.3
9

km`l 0,15-0,23.

nr 14153 Põdra tee

Kulgemine riigitee tee kaitsevööndis 

nr 14153 Põdra tee km`l 0,23.

Kulgemine riigitee tee kaitsevööndis 
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Põdra tee 5
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OBJEKT

AADRESS

TÖÖ NR

TÖÖ KOOD

KOOSTAS

1:500 1 / 1

FAIL

15118P

15118P asendiplaan

Siderajatiste asendiplaan

Vägari küla Telia sidevõrk

Jõgeva maakond Põltsamaa vald

T. Raide

PF14603

KONTROLLIS

Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis

Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa- ja Ruumiametist 11.08.2026. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

Märkused:

KOOSTATUD 11.08.2026

H. Jürmann
TEL003987 EEG000316 EEP004848

yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543

Lossi 33 Põltsamaa linn Jõgevamaa 48104

MÕÕTKAVA LEHT JOONIS

TINGMÄRGID:

PROJEKTEERITUD MARKERPALL

OLEMASOLEV SIDE KAABLIKAEV

OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

PROJEKTEERITUD SIDETRASS PINNASES

PROJEKTEERITUD KINNINE LÄBIMINEK 

Märkused

8. Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest jms- taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi. 

7. Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjälg ja taastada eelnev olukord. 

6. Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.

5. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, standarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.

4. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.

3. Projekteeritud sidetrassi paigaldussügavus on haljasalal min 0,7m, tee all 1,0m. 

2. Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

1. Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 03.08.2026 koostatud  töö nr. 15118G.

OLEMASOLEV MADALPINGEKAABEL

OLEMASOLEV MADALPINGEÕHULIIN

OLEMASOLEV VEETRASS

OLEMASOLEV KANALISATSIOONITRASS

OLEMASOLEV SIDETRASS

AVATUD KAEVIK

1,0 
Murukülv

Kasvupinnas 15cm

Täitematerjal (k=0,92)

Ol. olev pinnas

0
,3

m

m
in

 0
,7

m
 

hoiatuslint

multitorustikus
valguskaabel

TAASTATAV HALJASALA

De

min 0.1min 0.1

Liivast dreenkiht (filtr. vähemalt 1m/ööp), h=20cm

≥
 .4; f35 ;Fl4F

; 35; LA50/30C Materjali nõuded:Gc80/20 ; 170 MPaEmin
kiilekillustik 12/16  (25kg/m2) ja 4/16  (15kg/m2). 
kiilutud killustikust alus fr. 32-63,                   20 cm

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)

α

m
in

 1
,0

min 0.3

min 0.3

0
.1

0
.2

-0
.3

min 0.6

kaitsetoru

SÕIDUTEEL

KRUUSAKATTE/ KILLUSTIKKATTE TAASTAMINE 

Purustatud kruus/lubjakivi killustiku segu nr5*  10 cm

Märkelint
olemasolev
killustikalus

TRANSPORDIAMETI TEE KAITSEVÖÖND
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Trassi skeem
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Veetorustik orient

toru põhjast min 0,5m!
Kanalisatsioonitorustik orient

Elektrikaabel orient

14153 Põdra tee
57302:002:1490

Põdra tee 4
57302:002:0138

57302:002:1880
Põdra tee 5

Ristmevälja joonis 1

avatud kaevik

meetodil kaitsetorus 1250N
projekteeritud sidetrass kinnisel

katastriüksuse piir
pinnases
projekteeritud sidetrass


