
Taastada ühendused 
olemasoleva õhuliiniga.

EX
.4x
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Taastada ühendus olemasoleva 
õhuliiniga ja maakaabliga.

M1 õiguda ja 
paigaldada tõmmits.
Fe25, 4,5 m
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Mast M9 asendada.
Mast 10 m, kl 3, kreosoot

Mast M7 õiguda.

Mast M11 õiguda.

Paigaldada mastitugi.
Tugi 11m, vahe 5m.

Olemasolev õhukaabel F2 Soomeküla:(Puhja) alates AJ- M13 asendada  
EX.4x95 kaabliga, L= 570 m  
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Elektrilevi OÜ

Märkused:
1. Elektrikaablitrasside projekteerimisel on arvestatud Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesannet nr. 
473221 ja Tartu Linnavalitsuse poolt väljastatud linnaehituslikke nõudeid.
2. Projekteeritud kaablitrassil on ristumisi elektrikaabliga. Pidada kinni normidekohasest vahekaugustest (vt. 
seletuskiri) ja kaitsevööndis kaevata käsitsi (v.a kinnisel meetodil).
3. Projekt on koostatud digitaliseeritud geoalusele töö nr. 240614G1 (Enersense AS, 20.06.2024).
4. Projekt on kõrgussüsteemis EH2000 ja koordinaatsüsteemis L-EST´97. 

TINGMÄRGID
Kinnistu piir
Olemasolev KP õhuliin
Olemasolev MP õhuliin
Olemasolev MP maakaabelliin
Rekonstrueeritav õhuliin
Proj. puitmast
Proj. mastitugi
Proj. tõmmits
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