
351

50
313a

8t

18+80

19+00

19+20

19+40

19+60

19+80

20+00

20+20

20+40

20+60

20+80

21+00

21+20

RIIG
ITE

E 1
120

1 V
AID

A-P
AJU

PEA
 TE

E 

KA
ITS

EVÖ
ÖND

 (3
0m)

R5
.00

R5.00

R5
.00

R5.00

3.15
2.50

3.05
2.50

4.00

4.00
VJK

45.50

46.00

46.50

45.20

45.40

45.60

45.70

45.80

45.90

46.10

46.20

46.30

46.40

46
.10 46

.00 45
.90 45

.80

45
.3
0

45
.4
0

45
.5
0

45
.20

45
.10

45.3
0

44.56

45.52

45.44

45.38

45.32

45.27

45.20

45.19

45.15

45.12

45.09

45.07

45.03

45.00

44.96

44.90

44.83

44.76

44.68

44.62

44.43

44.26

44.13

42.63

1:2

1:2

1:2

1:2

1:2

1:2

varieeruv nõlvus
1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:2

varieeruv nõlvus

 4
5
.5

6

 4
5
.7

1
 4

5
.6

2

 4
5
.4

1

 4
5
.5

2
 4

5
.3

8
 4

5
.0

7
 45.16

 4
4
.3

7

 4
4
.3

4

 4
5
.2

0

 4
4
.9

9

 4
4
.2

8

 4
4
.7

8

 44.99

 45.41

 45.24

 44.97
 44.97

 45.11

 44.93

 45.13

 45.08

 45.11

 45.30

 45.24

 45.21

 44.60

 44.58

 45.26

 44.79

 4
4
.2

7

 4
4
.8

9

 4
4
.9

5

 4
4
.9

3

põld

põld

põld

põld

põld

toru põhi=44.30m
toru peal=44.46m

Ø
160pl

toru põhi=44.24m
toru peal=44.40m

toru põhi=44.08m
toru peal=44.43m

G
o
lfi te

e

 +45.40  +45
.50

 

 +45.60 

 +
45

.6
0 

 +45.20  +45.30 

 +45.30 

 +45.40 

 +45.40 
 +45.20  +45.30 

 +45.30 

 +45.40 

 +45.40 
 +45.50 

 +45.20 
 +45.30 

 +45.30  +45.40 

 +
45

.4
0 

 +45.50 

 +45.60 

 +45.70 

 +45.80 

 +45.90 

 +46.00 

 +46.10 

 +46.20 

 +45.60 
 +45.60 

Teekaitsevöönd 20m

Ol.ol. elektritrassi liitumispunkt
2m kaitsevööndiga

Olemasolev puurkaev

50m immutamise keeluala

5
B3

B2

B1

BC

BB

BA

A
2

A
3

±0.00=

45.80m
 abs

±0.00=

45.60m
 abs

±0.00=

45.80m
 abs

±0.00=

45.60m
 abs

V2

V2

V2

V2

V2

V2

V2

K2
K2

K2
K2

K2
K2

K2

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

11

12

13
14

16

17

R10

Õhk-vesi soojuspumba välisosa

Kompostimisnõu

 4
5
.6

2
 4

5
.9

4

 45.76 
 45.72 

45.36

45.34
45.45

45.52

45.71

45.57

45.61
vai

vai

65301:001:7374
Golfi tee 52

65303:003:0158
Põllukünni

65303:003:0772
Golfi tee L5

65301:001:5769
Golfi tee 54

65301:001:5770
Kevade

65301:001:7374
Golfi tee 52

65303:003:0157
Suve

65303:003:0158
Põllukünni

65303:003:0772
Golfi tee L5

65303:003:0841
Kuuse

65303:003:0842
Golfi tee 58

 4
6
.4

5
 

 4
6
.5

2
 

 4
6
.4

3
 

 4
6
.1

9
 

 46.05 

 4
6
.2

9
 

 4
6
.1

7
 

 4
6
.1

0
 

 4
6
.1

8
 

 4
6
.0

9
 

 4
6
.1

3
 

 4
6
.2

3
 

 4
6
.1

3
 

 4
6
.1

4
 

 4
6
.1

4
 

 45.88  4
5.

97
 

 45.94  4
5.97  46.08 

 4
6
.1

5
 

 4
5
.8

6
 

 4
5
.8

6
 

 4
6
.1

2
 

 4
6
.2

7
 

 4
6
.1

7
 

 4
5
.6

4
 

 4
5
.4

6
 

 4
6
.1

1
 

 4
6
.2

1
 

 4
6
.1

2
 

 4
5
.9

6
 

 4
6
.1

1
 

 4
6
.0

2
 

 4
5
.6

7
 

 4
5
.5

1
 

 4
5
.8

9
 

 4
5
.9

9
 

 4
5
.8

7
 

 4
5
.2

4
 

 4
5
.7

0
 

 4
5
.8

1
 

 4
5
.7

0
 

 4
5
.4

2
 

 4
4
.5

8
 

 4
5
.4

2
 

 4
5
.5

0
 

 4
4
.5

2
 

 4
5
.4

9
 

 4
5
.7

3
 

 4
4
.6

5
 

 4
5
.6

7
 

 4
5
.9

5
 

 4
4
.7

8
 

 4
5
.9

0
 

 4
6
.0

2
 

 4
4
.9

0
 

 4
5
.9

4
 

 4
6
.0

1
 

 4
4
.9

5
 

 4
5
.8

7
 

 4
5
.8

4
 

 4
4
.9

7
 

 4
5
.8

4
 

 4
5
.7

9
 

 4
5
.2

1
 

 4
5
.9

3
 

 4
5
.9

4
 

 4
5
.6

8
 

 4
6
.0

1
 

 45.83 

 46.00 

 45.83 

 45.86 

 45.69 

 45.64 

 45.85 

 45.67 

 45.66 

 45.73 

 4
5
.6

6
 

 4
5
.6

7
 

 4
5
.7

0
 

 4
5
.6

8
 

kra
a
v

kra
a
v

kra
a
v

kra
a
v

kra
a
v

 46.02 

 45.99 

 44.67 

 44.79 

 44.71 

 44.82 

 45.10 

 45.23 

 45.06 

 45.00 

 44.96 

 44.84 

 45.09 

 45.23 

 45.23 

 45.26 

 45.34 

 45.43 

 45.56 

 45.58 

 45.79 

 4
5
.7

0
 

 45.98 

 45.60 

 45.63 

 45.71 

 45.67 

 45.69 

 45.69 

 45.81 

 45.83 

 45.85 

 45.75 

istiku
d

istiku
d

G
o
lfi te

e

G
o
lfi te

e

G
o
lfi te

e
A

A

A

A

A

A

A

kill

kill

x= 6574150

y=
 5

5
5

3
0

0

x= 6574000

y=
 5

5
5

3
5

0

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W1

N

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W
1

1W1

DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf≥2.0 m/ööp)

PAEKILLUSTIK   E≥170 MPa

LIIV (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)

20 cm

LIIV Kf≥0.5 m/ööp
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(Infrada OÜ, töö nr P22-015)
"Patika-Vaida jalg- ja jalgrattatee ehitamise põhiprojekt"

ehitusluba nr 2412271/01782

VAREM PROJ. KATTE SERV

VAREM PROJ. MAHASÕIDU ASFALTBETOONKATE (TÜÜP 2)

VAREM PROJ. BETOONÄÄREKIVI (15x30, h=10cm)

LIKVIDEERITAV OBJEKT

VAREM PROJ. HALJASALA VÕI SELLE TAASTAMINE

VAREM PROJ. KRAAV VOOLUSUUNAGA 

VAREM PROJ. KRUUSKATE (TÜÜP 5)

VAREM PROJ. NÕLV

42.15

VAREM PROJ. HORISONTAAL KÕRGUSARVUGA42.10

VAREM PROJ. VALGUSTUSE MAAKAABEL KAABLITORUS
MitiProjekt OÜ töö nr 02422 tingmärgid

VAREM PROJ. VALGUSTUSMAST

VAREM PROJ. ELEKTRIKILP
VJK

42.00

VAREM PROJ. JALG- JA JALGRATTATEE ASFALTBETOONKATE (TÜÜP 1c)

Kuuse kinnistu liitumine 

Tingmärgid

Persp. abihoone (saun)

Persp. elektri maakaabel

Hoonestusala

Persp. terrass

Persp. abihoone (garaaž)

Persp. abihoone ( garaaž) katusekuju

Persp. signaalkaabel autoväravani S2
50mm kaitsetorus

Persp. 50mm kaitsetoru perspektiivse sidekaabli jaoksS1

Persp. lehtpuu, harilik pärn 'Corinthian'
kõrgus 12-15m, laius 4-5m

Persp. haljastus, lehtpõõsa (vabakujuline) hekk: 
Taraenelas, Ebajasmiin  'Little White Love' ja  
Saagjas hortensia 'Magic Pillow', kõrgus kuni 
1m

Persp. maakütte horisontaalne kontuur

Persp. vertikaalplaneering +44.80 

Persp. lehtpuu, harilik toomingas 'Laila'
kõrgus 6-8m, laius 3-4m
Persp. lehtpuu, Jaapani juudapuulehik
kõrgus 5-8m, laius 2-2,5m

(StoneEnergy OÜ, töö nr 26385)
"Üksikelamu. Golfi tee 52, Suuresta küla, Rae vald, Harju maakond"

ehitusloa taotlus nr 2611271/01585

MÄRKUSED:
1. Kaablite paigaldamisel juhinduda Rae valla kaevetööde eeskirjast (Rae Vallavolikogu määrus nr 41, 

30.novembri 2010.a.). Ristumisel kommunikatsioonitrassidega, tagada normikohased vahekaugused (vt. 
seletuskiri). Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste 
kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast. 

2. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed. 
3. "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded", MTM 03.08.2015, määrus nr. 101, lisa 10.
4. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või 

raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. 
Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

5. Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või 
neutraalse reaktsiooniga (pH 4.0...7.5). Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, mis võib 
sisalda huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jäätmeid ning tihendada nii, et ei tekiks 
vajumisi ja vee kogunemise lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast.

6. Tööde teostamise käigus lähtuda olemasolevatest katete kõrgusarvudest. Olemasoleva ja taastava katendipiir 
ühtlustada, vertikaalplaneering täpsustatakse kohapeal. Jälgida olemasoleva katte piki- ja põikkaldeid.

7. Taastatavad katted viia sujuvalt kokku olemasolevaga. 
8. Katete taastamise ulatused vastavalt plaanile. Kaeviku laius täpsustatakse ehituse käigus.
9. Kui kaevetööde käigus rikutakse suuremat ala kui joonisel näidatud tuleb ka see nõuetekohaselt taastada. 
10. Ehitustööd on planeeritud läbi viia enne "Patika-Vaida jalg- ja jalgrattatee ehitamise põhiprojekt" (Infrada OÜ, 

töö nr P22-015) realiseerimist. Kuna Patika-Vaida jalg- ja jalgrattatee ehitamise põhiprojekti ajagraafik on 
teadmata taastatakse endine olukord. Enne ehitustööde algust võtta ühendust atika-Vaida jalg- ja jalgrattatee 
ehitamise põhiprojekti ehitajaga ja täpsustada ajagraafikut. 

11. Kui kaevetööde käigus selgub, et olemasolev konstruktsioon erineb projekteeritust, taastada olemasoleva 
konstruktsiooni järgi.

Asfaltsegude täitematerjali kvaliteedinõuded:
- AC 12 surf sõidutee GC90/15, C100/0, LA30, An19, F2, FNaCl4, FI20, f2;

Killustikust  katendikihtide kvaliteedinõuded:
- sõidutee - GC80/15, C50/10, LA30, F4, Fl35, f4; 

- Kaeviku tsoon

TEE-EHITUSLIK OSA:

- Taastatav sõidutee asfaltbetoonkate, 17m²

- Taastatav haljasala, 476m²

- Projekteeritud liitumiskilp
  kordusmaandusega

- Projekteeritud kuni 1 kV maakaabelliinXW1

- Projekteeritud jaotuskilp - Olemasolev MP kaabelliin
- Olemasolev aed
- Olemasolev tänavavalgustus

  (x-kaablite arv) PVC kaitsetorus

- Krundi piir

- Demonteeritav MP kaabelliin
- Olemasolev elektrikilp
- Olemasolev kaitsetoru

- Projekteeritud maanduspaigaldis
  (potentsiaalitasandusrõngas)

- Projekteeritud kilbi reaalsuurus ja täpne asukoht

- Projekteeritud PVC reservkaitsetoru

TINGMÄRGID:
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