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Seadmete paigutus

Märkused:

1. Tõkkepruss peab tõkestama sõidusuunas vähemalt poole kogu sõidutee laiusest selliselt, et

vasak teepool jääb vabaks vähemalt kolme meetri ulatuses;

2. Tõkkepuud tuleb paigaldada äärmisest rööpast vähemalt kuue meetri kaugusele, vajadusel

kaugemale (paigaldatava tõkkeprussi pikkus pluss kaks meetrit);

3. Tõkkemehhanismid ja foorid peavad asuma sõidutee servast 0,5–2 meetri kaugusel;

4. Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemaolevate maa-aluste rajatiste

valdajatega rajatiste asukoht ja sügavus täpsustada;

5. Lõikumisel maa-aluste tehnovõrkudega otsustatakse alt- või ülevalt läbimineku kasuks

koostöös võrguvaldaja esindajaga;

6. Ristumisel raudteega torude/kaablite paigaldamissügavus peab olema lahtisel meetodil min.

1,0m liipri aluspinnast ja kinnisel meetodil 1,5m rööpa tallast ning 1,1m maapinnast või

kraavi põhjast;

7. TEHNOVÕRKUDE KAITSEVÖÖNDIS TEOSTADA KAEVETÖÖD KÄSITSI! Mehhanismide

kasutamine lubatud kokkuleppel trassi valdajaga;

8. Peale ehitustöid taastada rikutud haljasmaa ja teekatted;

9. Liiklusmärkide paigaldus vastavalt standardis EVS 613, EVS 615 ja TKE lisas 4 sätestatud

nõuetele,

10. Liiklusmärkide 112 asendamine liiklusmärkidega 111.
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