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Suitsuärastus luuk katusel (n. Orivent 01) 
Kasutatav ka katusele pääsuks. 
Ava mõõt 1,2x1,2m
Efekt. pindala 1,02 m2

Suitsuärastus luuk katusel (n. Orivent 01) 
Kasutatav ka katusele pääsuks. 
Ava mõõt 1,2x1,2m
Efekt. pindala 1,02 m2

Katus varustada turvatrosside ja 
-pollaritega. Võimalusel päikesepaneelide külge.

Vastavalt standardile

Katus varustada turvatrosside ja 
-pollaritega. Võimalusel päikesepaneelide külge.

Vastavalt standardile

Katus varustada 
turvatrosside ja 
-pollaritega. 
Võimalusel 
päikesepaneelide 
külge.
Vastavalt standardile

Katus varustada turvatrosside ja 
-pollaritega. 
Vastavalt standardile
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KVJ seadme orienteeruv paiknemine.
Täpne lahendus antakse järgmises 
projektistaadiumis

KVJ seadme orienteeruv paiknemine.
Täpne lahendus antakse järgmises 
projektistaadiumis

PV paneelid katusel
Kokku vajalik 81kw / 140 paneeli a'580w
Täpne lahendus antakse järgmises 
projektistaadiumis PEJ projektiosaga

PV paneelid varikatustel
Kokku ca. 230m2 / 39kw
Täpne lahendus antakse järgmises 
projektistaadiumis PEJ projektiosaga

Elamispind  (11220 kolme või enama korteriga elamud)

Tehnopind

KASUTUSOTSTARBED

Äripind (12339 Muu teenindushoone)

Büroo (12201 Büroohoone)

Äripind (12132 Kohvik, baar või söökla)

Üldkasutatav pind
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ÜLDMÄRKUSED:

Käesolev joonis tühistab kõik sama joonise numbriga varasema kuupäevaga joonised
Joonised, seletuskiri ja loetelud moodustavad terviku ja neid tuleb käsitleda koos. Vasturääkivuste ilmnemisel 
teavitada projekteerijat.
Jooniseid vaadata koos teiste projektiosadega. Vastuolude ilmnemisel võtta ühendust projekteerijatega.
Joonist ja tüüpkonstruktsioone vaadata koos konstruktsiooniosa vastava joonisega
Kõik joonisel olevad mõõdud on ligikaudsed ja tuleb täpsustada ehituse käigus.
Kõik muudatused projektdokumentatsioonis kajastatud lahenduste, konstruktsioonide, materjalide,

viimistluse, mõõtude, kõrgusmärkide ja toodete osas tuleb kooskõlastada projekti autori ja tellijaga
Kõikide materjalide ja toodete puhul tuleb järgida tootjapoolseid juhiseid ja ettekirjutusi.
Materjalid võib asendada teiste tootjate samaväärsete või paremate omadustega toodetega.
Tehtavad tööd ja kasutatavad materjalid peavad vastama Tarindi RYL2010, Maa RYL2010 nõuetele.

MÄRKUSED: 

Avatäidete mõõdud on antud puhta ava järgi. Enne avatäidete tellimist kontrollida ehitatud seinaavade suurusi 
ning hulka või enne seinaavade ehitamist kontrollida seinaavade arvu ning suurusi võrrelduna varem tellitud 
avatäidetega.
Evakuatsiooniuksed peavad vastama evakuatsiooniväljapääsule esitatavatele nõuetele.
Ehituskonstruktiivsed lahendused esitatakse eraldi projektiosaga, detailide kinnitamine täpsustatakse EK 
tööprojektiga. 
Nõuetekohaste piirete ja käsipuude lahendus antakse SA projektiosaga ja täpsustatakse tootejoonistega.
Üldalade ripplaed antakse SA projektiosaga 
Käesolevaid lahendusi võib vastavalt vajadusele muuta kuid sealjuures ei tohi konstruktsioonide nõutud 
kandevõime, tulepüsivus ja helipidavus halveneda.
Hüdroisolatsioonimaterjalide tüüp ja paigaldusviis lahendada vastavalt tarnija juhistele.
Seina- ja katuslaekonstruktsiooni soojustus peavad olema liidetult tihedalt minimaalsete külmasildadega.
Hoone tuleohutus on lahendatud eraldi tuleohutuse projektina

TULEOHUTUSE TINGMÄRGID

- EI60 TULETÕKKESEKTSIOONI PIIR

- EI120 TULETÕKKESEKTSIOONI PIIR

- EI30 TULETÕKKESEKTSIOONI PIIR

PEASISSEPÄÄS HOONESSE

KÕRVALSISSEPÄÄS HOONESSE

LEPPEMÄRGID - SISSEPÄÄSUD

SÕIDUKITE JUURDEPÄÄS HOONESSE

KERGLIIKURITE JUURDEPÄÄS HOONESSE
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