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Tookirjeldus

1 ULDOSA

1.1 Projekti eesmérk
Projekti eesmirgiks on Lehmja kiilas Porguvilja tee 27b Kkinnistu {iihisveevirgi ja -
kanalisatsiooni liitumistorustike rajamine.

1.2 Objekti asukoht
Projekti asukohaks on Lehmja kiila, mis asub Harjumaal Rae vallas. Projektipiirkond asub
kaitsmata pohjaveega alal.

nnnnn

J oonis 1.:.‘isrojekfala asukoha plaan

1.3 Olukorra kirjeldus

Kiesoleval ajal Porguvilja tee 27b kinnistul iihisveevirgi ja -kanalisatsiooni liitumised
puuduvad ning kinnistul reovett ei moodustu. Hetkel asub Porguvilja tee 27b kinnistul
olemasolev PE ID1600 ,,Kungla* reoveepumpla. Reoveepumpla ei ole 16puni valimis ehitatud-
sh pumplal puudub osaliselt sisu ja automaatika.

Vajalik on projekteerida Porguvilja tee 27b kinnistu veevarustuse iihendustorustik De63 PE
alates olemasolevast De200 PE veetorustikust. Jarvekiila-Jiiri tee (nr 11330) alla tuleb
ithendustorustik paigaldada kinnisel meetodil, kaitsetorus. Lisaks on vajalik projekteerida
reoveekanalisatsiooni iihendus olemasoleva ,,Kungla®“ reoveepumpla ees asuvale De200
1sevoolsele kanalisatsiooni torustikule.

1.4 Léahteiilesanne
Kéesoleva projekti eesmirk on eesmirgiks on Porguvilja tee 27b kinnistu veevarustuse ja
reoveekanalisatsiooni liitumispunktide projekteerimine.

1.5 Tarbitava vee kogus
Torustike 1ibimoodtude méadramisel on ldhtutud hankedokumendis toodud 1abimdotudest. Elveso
AS tehniliste tingimuste jirgi on lubatud veevétt kinnistule 2 m*/d (60 m*/kuus).
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1.6 Projektala ehitusgeoloogilised tingimused

Kiesoleva t60 mahus ei olnud ette ndhtud ehitusgeoloogiliste uuringute teostamist. Varasemate
uuringute (OU REIB t66 nr GE-1719) pdhjal koosneb pinnakate projektipiirkonnas Porguvilja
tee 27b kinnistul savimollmoreenist, mis ulatub ca 4 m siigavusele. Pinnakatte all, abs. korgusel
ca 48 m lasub lubjakivi. Ehitise rajamisel tuleb arvestada ehitusalal ilmnevate tegelike
geoloogiliste tingimustega. Kui t66votja peab vajalikuks saada tdiendavat infot aluspinnaste
kohta, peab ta tegema tdiendavaid uuringuid.

1.7 Uldine iilevaade teostatavatest té6dest
Projekti raames on ette ndhtud veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumistorustike rajamine
Porguvilja tee 27b kinnistu tarbeks. Veetorustiku rajamine ristumisel Jarvekiila — Jiiri
maanteega (tee nr 11330) on ette ndhtud kinnisel meetodil.
Toovotjal tuleb teostada jargmised t60d (kaasaarvatud, kuid mitte vaid nimetatud toodega
piiritletud), k.a materjalide tarne:

= torustike ning kaevude ehitus ja rekonstrueerimine;

= taastamis- ja haljastustood.
Toovotja poolt teostatavad peamised td0d torustike rajamisel on jargmised:
koigi lammutustodde teostamiseks ja ehitusplatsi puhastamiseks (ka puude mahavotmiseks),
torustike asukoha mahamirkimiseks, kaevetoode ja kuivendustéode elluviimiseks,
kraavkaeviku toestuse rajamiseks, torustike aluse ja tagasitiite tegemiseks, tagasitdite ning
rajatiste all ja imber vajalike veetdrjetoode teostamiseks, mullete rajamiseks, véljakaevatud
pinnase eemaldamiseks ja draveoks, torustike tugitarindite rajamiseks, torustike tarnimiseks ja
nende paigaldamiseks vajalikule siigavusele (k.a. siibrite jm juurdekuuluva paigaldamine),
kaevude ja kambritega iithendamiseks, olemasolevate torustikega iihendamiseks, torustike
labipesuks, TV-uuringuks, katsetamiseks ja desinfitseerimiseks, rajatiste ja teede aluse pinnase
tihendamiseks, teekallete rajamiseks, teekatete ja koOnniteede taastamiseks (voi
timberehitamiseks), pinnaselidbindustoodel vajaliku tihenduse teostamiseks, kogu mittesobiva
materjali draveoks, ehitusplatsi korrastamiseks ja muude Joonistel ndidatud ja
omanikujirelevalve poolt toode 1opetamiseks ndutud seotud ja asjaomaste t6ode teostamiseks
vajaliku t60jou mobiliseerimine ning seadmete, masinate ja materjalide tagamine ning ehitus-
rekonstrueerimis- ja taastamistoode ldbiviimine. Tood holmavad ka koiki Joonistel ja
Tookirjelduses dratoodud kanalisatsiooni- ja veetorustike majaiihenduste ehitamist.
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1.8 Teostatavad téod

Projektipiirkonna ligikaudsed torustike pikkused on esitatud alljdrgnevas tabelis:

Nimetus Uhik | KOGUS

Veetorustik m 18
Isevoolne kanalisatsioonitorustik m 4
Torustikud kokku 22

1.9 Prioriteedid projekti lugemisel

Vastuolude ilmnemisel Tookirjelduses, Joonistel ja Toomahuloendites esitatud info vahel tuleb

ldhtuda eelkdige Tookirjelduses esitatust, se

korral tuleb ldhtuda pikiprofiilist.

Peamiste materjalide loetelu tuleb késitleda kui informatiivset abimaterjali pakkumuse

koostamise holbustamiseks.

ejdrel Joonistel
Toomahuloendites esitatust. Torustike asendiplaanil ja pikiprofiilil esitatud info lahknevuse

esitatust ning
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2 PROJEKTEERIMISE LAHTEMATERJALID

2.1 Alusplaan
Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mdotkavas 1:500. Koostanud
Geodeesia24 OU, juuli 2021 a. T66 nr 5309-21.

2.2 Tehnilised tingimused
Projekteerimistdddele on viljastatud jirgmised tehnilised tingimused:
1. Hange ,Lehmja kiila, Porguvilja tee 27b kinnistu iihisveevirgi ja kanalisatsiooniga
liitumine* dokumendid;
2. AS Elveso tehnilised iildnduded 01.07.2020.

2.3 Standardid ja juhendid
Projektlahenduse koostamise aluseks on jairgmised standardid ja juhendid:
— EVS 932-2017 — Ehitusprojekt
— EVS 835:2022 — Hoone veevirk
— EVS 921:2022 — Veevarustuse vilisvork
— EVS 846:2021 — Hoone kanalisatsioon
— EVS 848:2021 - Viliskanalisatsioonivork
— EVS-EN 1610:2015 Aravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine;
— EVS 843:2016 — Linnatinavad (ptk 10: Tehnovdrgud)
— RIL 77-2013 - Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.
— MaaRYL 2010. Ehitustdode iildised kvaliteedinduded. Pinnasetd6d ja alustarindid;
— MTM 17.07.2015 méidrus nr 97 Nouded ehitusprojektile
— MTM 03.08.2015 méérus nr 101 Tee ehitamise kvaliteedinduded
— KeM 31.07.2019 maédrus nr. 31 Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja
kasutamise nduded ning kanalisatsiooniehitise kuja tipsustatud ulatus’
— KeM 16.12.2005 a. miirus nr.76. Uhisveevirgi ja —kanalisatsiooni kaitsevoondite ulatus.
— MTM 13.07.2018.a médidrus nr 43 Nouded ajutisele liikluskorraldusele
— Rae Vallavolikogu 30.11.2010 méirus nr 41 Rae valla kaevetdoode eeskiri.
— Tooinspektsiooni juhend Kaeva ohutult 2002

Toovotjal tuleb arvestada koigi projekteerimis- ja tehnilisi tingimusi viljastanud ning
kooskdlastusi andnud ametkondade, kinnistuomanike jne mérkustega.

2.4 Téiendavad kriteeriumid
Alljargnevalt on kirjeldatud projekteerimisiilesannet tdpsustavad kriteeriumid, millest on
projektlahenduse koostamisel ldhtutud.

2.4.1 Olemasolevad kommunikatsioonid
Olemasolevate teadmata korgusega side- ja elektrikaablite siigavuseks maapinnast on arvestatud
ildjuhul 1,0 m kaablite peale.
Juhul, kui olemasolevad teadmata siigavusega kommunikatsioonid paiknevad teistel siigavustel
kui eelnevat kirjeldatud, siis tuleb vajadusel projektlahendust korrigeerida ehitustoode kidigus
peale tegeliku siigavuse selgumist projekteerija poolt. Voimalikud tdiendavad kulud ehitustoode

T60 nr: 15-07-21-VK. PSrguvialja tee 27b kinnistu ihisveevargi ja kanalisatsiooniga liitumine. PGhiprojekt
Lehmja kiila, Rae vald, Harjumaa
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osas katab tédielikult Toovotja.

2.4.2 Uhendused olemasolevate torustikega

Toovotja peab arvestama asjaoluga, et olevate vee- ja kanalisatsioonitorustike asukohad,
siigavused ja ldbimdddud vodivad olla erinevad projektis ndidatust. Enne projekteeritud vee- ja
kanalisatsioonitorustiku véljaehitamist tuleb To6ovotjal veendud olemasolevate torustike
asukohtade odigsuses. Toovotjal tuleb olemasoleva torustiku asukoht, siigavus ja 1dbimdot
tapsustada ehitustoode kdigus ning vajadusel korrigeerida projektlahendust.

T60 nr: 15-07-21-VK. PSrguvialja tee 27b kinnistu ihisveevargi ja kanalisatsiooniga liitumine. PGhiprojekt
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3 TOOOHUTUS

Koikidel ajutistel ja korralistel toodel tuleb rakendada selliseid tookaitsemeetmeid, et toolised,
tavakodanikud ega keskkond ei oleks ohustatud. Alati tuleb juhinduda Eesti Vabariigi
Tootervishoiu ja todohutuse seadusest.

Toovotja personal peab olema todohutuse alal instrueeritud. Ohutusjuhendid peavad olema
allkirjastatud iga Toode teostamisel kasutatava isiku poolt. ToovOtja peab 1dbi viima
regulaarseid ohutusalaseid instrueerimisi tooohutuse parendamiseks Toovotja kontrolli all
olevatel ehitusplatsidel. Toovotja peab ametisse nimetama tooohutuse eest vastutava isiku.
Tooohutust kontrollib omanikujirelevalve. Koik tooohutusalased rikkumised tuleb kajastada
igakuises aruandluses.

Ajutistel ega 1opetatud td0del ei tohi olla omadusi, mis ohustaksid hooldepersonali vOi1 teisi
vastavat juurdepddsudigust omavaid isikuid. Kaitsepiirded, elektriohutuse vahendid,
termoisolatsioon, miirasummutusvahendid, hoiatussildid, ohutusvérvid ja muud sarnased
meetmed peavad olema rakendatud.
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4 EHITUSTOOD

4.1 Seadusandlus ja standardid

Ehitustood tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude
oigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. Kdesoleva
projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja Oigusaktide tundmine on To6vOtja
vastutusel.

4.2 Ehitustoode lldised kvaliteedinouded

Torustike rajamisel tuleb juhinduda RIL77 ning Rae valla kaevetddde eeskirja nduetest. Kui
kidesolevas tookirjelduses voi joonistel toodud nduded on nimetatud nduetest rangemad, on
tilimuslikud to6kirjelduses voi joonistel toodud nduded.

4.3 Uldised juhised ja néuded tééde teostamiseks

Alljargnevalt on kirjeldatud iildised juhised ja nduded kéesoleva projektiga kavandatud t6ode
teostamiseks. Lisaks jirgnevale tuleb Toovotjal jiargida koikide tehnilisi tingimusi esitanud
kooskdlastusi andnud organisatsioonide ndudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega.

Projekteeritud torustik koosneb veetorustikust ning isevoolsest kanalisatsioonitorustikust.

Projekteeritud veetorustik rajatakse ristumisel Jarvekiila — Jiiri maanteega (tee nr 11330)
kinnisel meetodil suundpuurimise abil. Torustike paiknemine asendiplaanil on esitatud joonisel
AS-01 ning torustike pikiprofiilid joonisel PR-O1. Veetorustiku suundpuurimise ldige on
esitatud joonisel L-03. Asendiplaanil ndidatud suundpuurimise kaevikute asukohad ja mootmed
on orienteeruvad ning vdivad muutuda ehitustoode kdigus ldhtuvalt kasutatavast tehnoloogiast
ja ehitusgeoloogilistest tingimustest konkreetsel 16igul.

Rajatav Porguvilja tee 27b kinnistu veevarustuse ithendustorustik on projekteeritud PE PN10
torust 1abimddduga De63 ning varustatud maakraaniga. Maakraan (koos pikendatud spindli,
isoleeritud toru, hiilsi ja malmkaanega) paigaldatakse Porguvilja tee 27b kinnistul sdlme V-1,
toru pikendatakse planeeritavate kinnistutorustike suunas ja suletakse elekterkeevis otsakorgiga
vOi lihendatakse olemasoleva toruga (selle olemasolul). Maakraan paigaldatakse vdimalusel
véljapoole sdiduteed ja kraave. Kinnistu liitumistorustiku iihendus olemasoleva PE De200
tihisveevirgi torustikuga sdolmes V-2 tuleb teostada sadulithendusega. Olemasolevate torustike
siigavused on ligikaudsed ning tuleb tipsustada ehitustodde kaigus.

Veetorustiku minimaalne rajamissiigavus on 1,8 m mdddetuna maapinnast toru peale.

Isevoolne kanalisatsioonitorustik on projekteeritud PVC Del60 torudest rongasjidikusega SN&.
Reoveepumplasse minevale olemasolevale De200 isevoolsele kanalisatsioonitorustikule
rajatakse ithenduskaev K-1 Porguvilja tee 27b kinnistu tarbeks. Ehituse kéigus tuleb vajadusel
olemasolev De280 survekanalisatsioonitorustik 45° poognatega kaevu iimbert méoda juhtida.
Torustikel peab olema tagatud vihemalt minimaalne lubatud lang. Minimaalne
reoveekanalisatsioonitoru tdnavatorustiku rajamise siigavus on 1,2 meetrit toru peale.

Projekteeritud torustikud ristuvad olemasolevate vee- ja survekanalisatsiooni torustikuga ning
madalpingekaablitega. Samuti ristub projekteeritud veetoru varem projekteeritud
korgepingekaabli (D160 kaitsetorus) ning madal- ja kdrgepingekaablite reservtorudega (D160).

T60 nr: 15-07-21-VK. PSrguvialja tee 27b kinnistu ihisveevargi ja kanalisatsiooniga liitumine. PGhiprojekt
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4.4 T66d madalpingekaablite kaitsevééndis

Enne kaevetdode alustamist ehitusplatsil laseb Toovotja olemasolevate elektrirajatiste valdajal
vOi volitatud isikul dra ndidata ja/voi médrata ning tihistada olemasolevate kommunikatsioonide
asukoha, et viltida voimalikku ehitustodde kéigus tekkivat kahju ja votab selle kohta valdajalt
kirjaliku kooskdlastuse.

Toovotjal tuleb jargida koiki kaabli valdaja voi volitatud isiku poolt seatud tingimusi.

Kaablite kaitsevoondis tuleb t60d teostada kisitsi. ToOvOtja tagab koigi elektrirajatiste piisava
ajutise toestamise ning vajadusel ka piisava alalise toestamise kogu kaevetoode ja kaevikus
tootamise perioodil.

Ristumisel kaabliga tuleb kaabel paigaldada kaablikaitsetorusse. Kaabel tuleb kaitsta toruga
kummalegi poole vee- ja kanalisatsioonirajatist 2 m ulatuses. Min. vertikaalne vahekaugus
ristumisel kaabli ja torustiku vahel 0,3 m. Koik elektrirajatistele kaitseks vajalikud t66d teostab
ja vajalikud materjalid hangib T66votja omal kulul ning likvideerib kahjustatud rajatised
viivitamatult. Kaablite kaitsmise ja toestamise skeem ristumisel projekteeritud torustikuga on
esitatud Joonisel L-02.

4.5 T66d muinsuskaitsealal ja kaitsevéondis
Kiesoleva projektiga kavandatakse toid kinnismilestise — Ohvrikivi ,,Tohvrikivi® (registri nr
18851) - kaitsevoondis.

Miilestise ja selle kaitsevoondis ehitamiseks, teede, kraavide ja trasside rajamiseks tuleb
taotleda Muinsuskaitseameti kirjalik luba.

4.6 Liikluskorraldus

Ehitustodde ajal tuleb Toovotjal tagada optimaalne liikluskorraldus vastavalt tee omaniku
juhistele. Toopiirkonna ohutus ja litkluskorraldus peab vastama majandus- ja taristuministri
13.07.2018.a miirusele nr 43 Nouded ajutisele liikluskorraldusele.

4.7 Katete eemaldamine
Katete eemaldamisel jdrgida tee omaniku ndudeid ning Maa sisse ja vette paigaldatavate
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-2013 ning Rae valla kaevetddde eeskirjast.

4.8 Tegevused riigimaanteel ja maantee kaitsetsoonis

Projektiga kavandatakse veetorustiku ehitust kdrvalmaantee nr 11330 Jarvekiila — Jiiri km 7,395

teemaal ning tee kaitsevoondis. Veetorustiku ristumisel riigimaanteega on torustik ette nihtud
paigaldada kinnisel meetodil.

Projektlahenduse koostamisel on arvestatud, et teega paralleelselt kulgevad tehnovorgud
paigaldatakse iildjuhul sellisele kaugusele, mis tagab tee toimimise ja et ehituse kdigus ei
kahjustata tee muldkeha ja tee koosseisus olevaid muid rajatisi (kraavid, truubid, liiklusmirgid
jne).

Veetorustiku ristumine riigiteedega (ldbiminek tee muldkehast, minimaalne siigavus
maapinnast 1,8 m) on teemaa piirides kavandatud kinnisel meetodil, suundpuurimisega ning
voimalikult tdisnurga all (70°-110°). Arvestada tuleb tehnovorgu rajamissiigavust ja mulde
varisemisnurka (puurimiskaeviku siigavus, varisemisnurk), et véiltida maantee mulde, katendi ja
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rajatiste kahjustamist. Teekonstruktsioonide kahjustamine on keelatud ning ehitustehnikaga
manéoverdamine maanteel, sh mulde ndlvadel ei ole lubatud.

Siibrid, maakraanid, kontrollkaevud paigaldada iildjuhul véljapoole teemaad, kaugusele, mis ei
takista teehoiutdid tee kaitsevoondis. Kaevud, kaped ja siibrid jms, mis erandkorras jddvad
teemaale voi mille vilisserv jddb ca 1,0 m kaugusele teemaa vélispiirist, tuleb uputada, kaaned
paigalda vihemalt 30 cm maapinnast allapoole.

Ristumisel Jarvekiila — Jiiri maanteega (nr 11330) tuleb torustik paigaldada kaitsehiilssi (1250 N
/ 16 kN/m?). Kaitsehiilsi otsad tuleb sulgeda veetihedalt (kuumkahaneva iilemineku, suka vms
abil). Teemaal riigiteega roopselt paigaldatava torustiku rongasjdikus peab olema vihemalt SN8
(8 kKN/m?).

Projekteeritud torustiku ristumine riigiteega on toodud joonisel L-03.

Ehitustodde jéirgselt tuleb tehnovorkude paigaldustoodega rikutud maa-ala korrastada,
demonteeritud paigaldised/rajatised utiliseerida ning kahjustatud riigitee rajatised, kraavid,
truubid, mulle ning teekate taastada.

Riigimaantee katendi kahjustamisel tuleb katend taastada, olenemata tehnovorgu asukohast tee
telje suhtes, vihemalt poole tee laiuses. Pealmine asfaldikiht tuleb igal juhul rajada tihedast
asfaltbetoonist (vastavalt EVS 901-3:2021 ning Transpordiameti maanteehoiuteenistuse
direktori 16.04.2021.a. korraldusega nr 1.1-3/21/162 kinnitatud ,,Asfaldist katendikihtide
ehitamise juhis®).

Taastatud riigitee teekonstruktsioonidele tuleb tehnovorgu omanikul anda 5-aastane garantii.
Garantii holmab mistahes defekte, vigu vdi muid (varjatud) puudusi, mis on tekkinud seoses
tehnovorgu rajamisega. Tehnovdorgu omanik kohustub likvideerima voi tagama nimetatud
defektide, vigade vdi muude (varjatud) puuduste likvideerimise omal kulul Transpordiameti
poolt esitatud ndudes méératud tdhtaja jooksul.

Ehitatav tehnovork peab vastama -ehitusseadustikust tulenevatele normidele ja ei tohi
ekspluatatsioonijdrgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) ning
sademe- ja pinnasevete drajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevoondist.

TehnovOrgu omanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile
vormikohase taotluse koos projektis kooskdlastatud asukoha-skeemiga teemaale tehnovorgu
ehitamise ja talumise lepingu sdlmimiseks. SOlmitud leping on aluseks teemaal projektijirgsete
todde teostamiseks vajaliku teehoiuviliste t6ode loa viljastamiseks.

Ehitaja peab taotlema Transpordiametilt vahetult enne t6ddega alustamist liiklusvéliste toode
loa projektijirgsete toode teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja ndusoleku
ehitamiseks tee kaitsevoondis. Loa taotlusele tuleb lisada Transpordiameti Maanteehoiu
teenistuse poolt kooskdlastatud ehitusaegne liikluskorralduse projekt. Vajadusel lisada ajutiste
mahasditude (kuuluvad peale té6de 16ppu likvideerimisele) asukoha plaan.

Projekti realiseerimisel tuleb juhinduda ka majandus- ja taristuministri 13.07.2018.a miérusest
nr 43 ,Nouded ajutisele liikluskorraldusele* ning Maanteeameti peadirektori 14.11.2018.a
kiaskkirjaga nr 1-2/18/458 kehtestatud juhendist ,,Riigiteede ajutine liikluskorraldus®.
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Kaevetoodel maantee kaitsetsoonis tuleb arvestada sellega, et ei kahjustataks maantee katet
(kaeviku siigavus, varisemisnurk) ega ka teeddrset korghaljastust. Korghaljastuse ldhedusse
tehnovorgu projekteerimisel tuleb arvestada puude ja pddsaste likvideerimisega kui kaeviku
serv satub ldhemale kui 1,0 meetrit puu tiivest. Teemaal olevate puude ja pddsaste
likvideerimine tuleb kooskolastada ainult kohaliku omavalitsusega, kui tegu pole kaitsealuste
puudega. Teemaalt viljapool oleva korghaljastuse likvideerimine tuleb kooskdlastada
maaomaniku ja kohaliku omavalitsusega.

Koik vajadusel eemaldatud tee konstruktsioonid tuleb taastada vastavalt ,,Tee ehitamise
kvaliteedinduded* (majandus- ja taristuministri midrus 03.08.2015 nr 101) nduetele ja/voi
teeomaniku poolt esitatud tdiendavatele nduetele. Peale tehnovorgu paigaldamist teemaa
korrastada ja haljastus taastada kasvumulla ning murukiilviga vastavalt Maanteeameti juhendis
., Teetddde tehniline kirjeldus* peatiikk nr 9 Maastikukujundust6dd toodud kvaliteedinduetele.

Riigitee piirides on projektist korvalekalded (asukoht, tehnoloogia) keelatud.

4.9 Kaevetood

Projekteeritud torustik rajatakse osaliselt avatud kaevikuga. Toestatud kaeviku pdhja
miinimumlaius on 1,0 m ja toestamata kaevikul 1,2 m. Kaeviku seinad tuleb rajada piisava
ndOlvusega voi toestada, et oleks tagatud tooohutus ja vilistatud korvalasuvate hoonete
kahjustamine. Jirvekiila - Jiiri teega ristuvate torustike rajamisel tuleb teemaal suundpuurimise
kaevik vajadusel toestada véltimaks maantee konstruktsiooni kahjustamist ehitustodde kdigus.

Tee/tdnava alt tuleb olemasolev ja tagasitditeks mittesobilik pinnas dra vedada selleks ette
nihtud ladestamispaika. Mittesobilik pinnas asendada tagasitditeks sobiliku pinnasega -
tihendatava tagasitiiteliivaga. Mitteliiklusaladel tuleb tagasitdide teha ja tihendada nii, et ei
tekiks maapinna vajumeid. Téiteks vOib kasutada viljakaevatavat pinnast, kui see on
mehaaniliselt tihendatav, omanikujirelevalve teostaja ja AS Elveso poolt eelnevalt heaks
kiidetud. Pinnasevee olemasolu korral tuleb kogu kaeviku lahtioleku ajal teostada veetorjet.
Veetorjetoode vajadus ja aeg sOltub veetasemest pinnases ehitustdodde ajal ning pinnase
omadustest konkreetsel ehituskaeviku 16igul.

Veetdrjega tuleb tagada veetaseme piisimine ehituskaeviku pohjast allpool vdimaldamaks
rajatiste nduetekohast paigaldust ning ehituskaeviku tagasitdite tihendamist. Ehituskaevikust
védljapumbatava vee juhtimine reovee- vdi sadeveekanalisatsioonisiisteemi (s.h. kraavid) on
lubatav ainult vastava kommunikatsiooni valdaja loal ja tema poolt médratud tingimustel ning
ulatuses.

Kaeviku seinad tuleb vajadusel toestada. Toestuse viis tuleb valida sdltuvalt kaeviku siigavusest
ja pinnase liigist. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel t6616igul otsustatakse To6votja
poolt soltuvalt todde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. Ehituskaevik tuleb
Toovotjal toestada ka juhul, kui omanikujéarelevalve peab seda vajalikuks. Toovatjal tuleb
ehituskaevik toestada nii, et kdik ohutusnduded oleksid tagatud. Uldjuhul rakendatakse
kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine tasapind on allpool pohjaveekihi taset voi
kui kaeviku seinte kallete kaevetoode teostamiseks pole piisavalt ruumi. Ehituskaeviku
toestamisel on ettendhtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. Konkreetses
kaeviku ristldikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb ldhtuda EVS 1997-
1:2005 juhistest.
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Pinnasetoodel jargida MaaRYL 2010 juhendit ning toru aluse, tasanduskihi rajamisel ja
tagasitdite tegemisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude
paigaldusjuhendist RIL 77-2013. Aluskiht, tasanduskiht ja algtdide tuleb tihendada 95%
tiheduseni. Lopptidide tuleb liikluspiirkonnas tihendada minimaalselt 98% tiheduseni.
Tihendamiseks tuleb kasutada mehaanilisi seadmeid.

Plasttorude ja toruarmatuuri paigaldamisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette paigaldatavate
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-2013 ning Rae valla kaevetodde eeskirjast.

Ehituskaevikute tiilipristldiked on nédidatud Joonisel L-01 ja L-02.

4.10 Kinnisel meetodil rajatavad torustikud

Projekteeritud veetorustik rajatakse kinnisel meetodil suundpuurimise abil. Kinnisel meetodil
toru rajamisel kasutatakse selleks otstarbeks ettendhud ja vastavalt markeeritud toru (PE 100
RC), mis peab olema kaetud spetsiaalse kaitsekihiga.

Suundpuurimise kaevikute orienteeruvad asukohad on nédidatud asendiplaanidel. T66votja voib
ise mdadrata kaevikute asukohad soltuvalt kasutatavast puurimistehnikast. On eeldatud, et
ehitajale teadaolev geoloogiline ja geodeetiline informatsioon on piisav sobiva torude
suundpuurimise seadmestiku valikuks. Juhul, kui T66vatja peaks toode kdigus siiski kohtama
takistusi voOi ettendgematuid raskusi, tuleb t66d peatada ning teavitada viivitamatult
omanikujirelevalve, et olukorda hinnata ja vajadusel kaevikute asukohti ning toru rajamise
meetodit tdpsustada.

Puurimisseadmed peavad vdoimaldama torustiku paigaldamist nii, nagu on néidatud joonistel.
Juhtsiisteem peab vdimaldama torustiku paigaldamist 5 cm tdpsusega nii vertikaal- kui
horisontaalsuunas. Tombejoud, mis mdjuvad paigaldatavale torule, ei tohi iiletada lubatud
tombejoudu. Suundpuurimisel iilejddva puurimislahuse eemaldamise eest vastutab T66votja.
Puurimise stardikaevik peab olema rajatud piisava suurusega mahutamaks liigset
puurimislahust (bentoniiti). Bentoniidi valgumine haljasaladele ja/vdi tdnavaaladele ei ole
lubatud.

Koik suundpuurimisega paigaldatavad korgsurve poliietiileentorud (PE) tihendatakse elekter-
voi pokk-keevisega. Uhendused peavad vastama tootja soovitustele ja survekatsele PN10.

4.11 Torustiku soojustamine

Projekteeritud veetorustik tuleb soojustada, kui paigaldamissiigavus (sh kraavi ja truubi pShjast)
on viiksem kui 1,8 m maapinnast toru peale.

Projekteeritud isevoolne kanalisatsioonitorustik tuleb soojustada kasutades
soojusisolatsiooniplaate vOi soojusisolatsioonikoorikuid kui paigaldamissiigavus (sh kraavi ja
truubi pdhjast) on véiksem kui 1,2 m maapinnast toru peale.

Soojustamiseks tuleb kasutada materjali, mis on ette nidhtud maa-aluste konstruktsioonide
soojustamiseks, mille survetugevus on vastavuses liikluskoormusega ning mis on mdeldud
pinnasesse paigaldamiseks ja tagab toru piisava soojustuse. Kasutada tuleb XPS
soojustusmaterjali v3i spetsiaalset soojustuskoorikut survetugevusega minimaalselt 180 kN/m?,
maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,04 W/mK.
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5 KATETE TAASTAMINE

Porguvilja tee 27b kinnistul asuva Kungla reoveepumpla juurdepéisutee ja teenindusplatsi
rajamine on lahendatud eraldi projektiga (Porguvilja tee 27b. ViaVelo Inseneribiiroo OU, t66
nr 6322).

Projektis on arvestatud ka perspektiivse Jirvekiila — Jiiri tee (tee nr 11330) lahendusega, mis
ehitatakse vilja Rail Baltica jaoks maantee limberehitamise kdigus. Perspektiivne maantee
lahenduse vertikaalplaneering on toodud asendplaanil. Maantee perspektiivse lahenduse vilja
ehitamine ehk maantee muutuv vertikaalplaneering ei mojuta kidesoleva projektiga
projekteeritud vélisvorkude lahendust. Perspektiivne maantee lahendus on projektis esitatud
informatiivsena.

5.1 Uldist

Peale toode 10petamist tuleb taastada ehitustoode kdigus rikutud voi eemaldatud katted (asfalt,
muru, betoon jne) enne ehitustodde alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus. To6piirkond
tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, véljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna
endise vilisilme ja kvaliteedi.

Kate taastatakse ehituseelse kattega samatiiiibilisena, ldhtudes seda tiilipi uue katte rajamise
tingimustest ja kvaliteedinduetest. Kaevetoodele eelnenud pinnakatte liik ja paksus fikseeritakse
kaevetoode kdigus omanikujirelevalve poolt.

Teekatted tuleb taastada nii, et sdiliks tdnava esialgne korgus, kui projektis ei ole méératud
teisiti. Taastada tuleb kaevettdde kdigus hidvinud voi rikutud teemarkeering (sOiduridade
eraldusjooned, iilekdigurajad jne).

Katete taastamisel tuleb ldhtuda jargmistest digusaktidest:
— Rae valla kaevetoode eeskiri;
— Eesti standard EVS 901;
— MTM 03.08.2015 maérus nr 101 Tee ehitamise kvaliteedi nduded;
— Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (TA maanteehoiuteenistuse direktori 16.04.2021.a.
korraldus nr 1.1-3/21/162);
— Nouded ajutisele liikluskorraldusele (MTM 13.07.2018.a méérus nr 43).
Katete taastamise tiiiipristldiked on esitatud Joonisel L-01.

Tuleb tagada, et katte vilimus ja omadused jddksid taastatult vdhemalt samavidirseks
ehitustoddele eelnenuga.

5.2 Teekatete ajutine taastamine

Eemaldatud kattega teeosad peavad jaama liikluseks suletuks kuni teekatte taastamiseni voi
ajutise teekatte paigaldamiseni. Ajutise teekatte rajamine ja selle konstruktsioon kooskdlastada
Rae Vallavalitsusega. Ajutise kattega maa-ala korrashoid ja hooldamine, sh lumetdrje (igal ajal)
on t6ovotja kohustus.

5.3 Haljastuse taastamine
Murukatte taastamisel tuleb muruseemne kulu arvestada vidhemalt 20-30 g/m2. Kasutatav
muruseemne segu peab vastavalt kasutuskohale olema kas varjutaluvus voi tallamiskindel.
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Kasutatava kasvupinnas peab olema sdelutud ning selle omadused peavad sobima vastava
muruseemne kasvuks. Kasvupinnase minimaalne paksus peab olema 15 cm. Kasvupinnas ei tohi
sisaldada kive vms suurusega iile 20 mm. Pinnas, mida kasutatakse haljastuses, ei tohi sisaldada
kive, klompe, taimi, juuri ja muud korvalist materjali, samuti Olijddtmeid ja muid aineid, mis on
kahjulikud taimedele.
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6 TEOSTUSDOKUMENTATSIOON

Toovotja peab ette valmistama kasutusloa viljastamiseks vajalikud dokumendid vastavalt
majandus- ja taristuministri 14.02.2020 méédrusele nr 3 ,Ehitamise dokumenteerimisele,
ehitusdokumentide sdilitamisele ja ileandmisele esitatavad nduded ning hooldusjuhendile, selle
hoidmisele ja esitamisele esitatavad nouded®.

Teostusmdddistused peavad vastama majandus- ja taristuministri 14.04.2016 méérusele nr 34
,»Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmdddistamisele esitatavad nduded* ning Tellija
erinduetele.
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7 NOUDED MATERJALIDELE

7.1 Uldnéuded

Koik materjalid peavad rajamise kédigus olema uued ning neid tuleb transportida, ladustada ja
kididelda vastavalt tootja juhistele. Enne materjalide paigaldamist tuleb visuaalselt kontrollida
nende korrasolekut ning defektsed materjalid kasutusest korvaldada. Koik materjalid tuleb
eelnevalt kooskodlastada Tellijaga.

7.2 Vee- ja kanalisatsioonitorustik

Veetorustikena on lubatud kasutada PE plasttorusid. Kinnisel meetodil toru rajamisel
kasutatakse selleks otstarbeks ettenidhud ja vastavalt markeeritud toru (PE 100 RC), mis peab
olema kaetud spetsiaalse kaitsekihiga. Koikide veetorude surveklass peab olema vihemalt PN10
(10 kN/m?). PE torud peavad vastama EN12201 standardile. Torud peavad olema sobivad
paigaldamiseks talvetingimustes. PE survetorud ja nende plastdetailid iihendada ainult pokk- ja
muhvkeevis iihendusega. Mehaaniliste surveliitmike (koonusliitmike) kasutamine torustike
tihendamisel ei ole lubatud. Maa-alustes ithendustes tohib kasutada ainult plastist ja/vdi malm
detaile (kolmikud, ristid). Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke.
Kaevudes on lubatud plast ja malm detailide korval kasutada ka roostevabast terasest detaile.
Kodik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud vérviga, epoksiidkattega vms.
Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kaped peavad olema “ujuva” paigaldusega ehk vilise
servaga, mis toetub teekattematerjalile voi iimbritseval pinnasele ja kandejouga 400kN.

Rajatavate veetorustike sdlmed on toodud projekti asendiplaani joonisel AS-01.

Isevoolsete kanalisatsioonitorustikena on lubatud kasutada PVC kanalisatsiooni plasttorusid.
Kaikide torude rongasjiikuse (ringpinge) klass peab olema vihemalt SN8 (8 kN/m?). PVC torud
peavad vastama EN 1401-1 standardile. Torud peavad olema sobivad paigaldamiseks
talvetingimustes.

Plasttorustike paigaldamine ei ole lubatud temperatuuridel alla -15° C.

Plastist ~ ithenduskaevud  peavad vastama  standardile = EVS-EN  13598-2:2020.
Kanalisatsioonikaevudena voib kasutada tehases valmistatud PE-plastkaevusid. Kaevude
lubatud minimaalne 14bim6ot on De400/315 mm (DN300 mm). Igale peatorustiku suuna ja
korguslikule muutumisele ette niha De560/500 kanalisatsioonikaevud. Kaevupohjad peavad
olema varustatud hiidrauliliselt sobivate voolurennidega (keelatud on 90° nurgad ja liitumised
voolurennides jms). Kanalisatsioonikaevu voolurenni raadius ei tohi olla suurem, kui
véljavoolutoru raadius.

Kaevud ja nende kaaned peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes kattega teede all ja
olema “ujuva” paigaldusega. Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus peab vastama
normi EN-124 klassile D400 (kandejoud 400 kN). Kaevud peavad olema veetihedad. Kaaned
peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega. Kaevud korgusega kuni 2,5 m peavad
olema rongasjdikusega vihemalt SN2 ja 2,5 m ning kdrgemad kaevud rongasjdikusega vihemalt
SN4.

Torustike rajamisel tuleb ldhtuda ,,RIL 77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud.
Paigaldusjuhend‘* nduetest.
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Korvuti paiknevate torude vilispindade horisontaalne vahekaugus peab olema vihemalt 200
mm. Isevoolsete kanalisatsioonitorude omavaheline vahekaugus peab olema siiski vihemalt 300
mm. Kaeviku servast peab toru jddma vihemalt 400 mm kaugusele. Kaevuseina ja toru vaheline
kaugus peab olema vihemalt 100 mm. Kaevude kohale tehakse vajalikud laiendused nii, et
kaeviku seinad jddvad vidhemalt 200 mm kaugusele kaevust. Projekteeritud torudevaheline
vertikaalkaugus peab olema selline, et koikide vajalike liitmike tegemine ei oleks takistatud,
olles vihemalt 100 mm. Kaeviku tiiiipristldiked on toodud joonisel L-01.

Vee- ja kanalisatsioonitoru kohale, 0,3-0,4 m korgusele toru pealispinnast piki toru telge,
paigaldada mirkelint. Survetorustikele paigaldada traadiga mérkelint. Kinnisel meetodil
paigaldatud survetoru korral kasutada mérketrossi.

7.3 Siibrid, maakraanid ja klapid

Torustikuga tihendatavad seadmed peavad survekindluse, materjali ja pinnakésitluse poolest
vastama projektis toodud torustikule ja tditma iildiseid materjalindudeid. Erilist tdhelepanu peab
tarvikute valikul poorama sellele, et materjalide ithenduspunktides ei tekiks korrosiooni voi
muid vigastusi. Joogivee torustikule paigaldatud seadmed ei tohi otse ega kaudselt kahjustada
vee kvaliteeti.

Sulgsiibritena kasutada AVK, Hawle v0i samaviirseid teiste tootjate sulgsiibreid. Sulgsiibrid
peavad olema tihedad, tookindlad, hésti kaitstud korrosiooni eest ning sulguma péripdeva. Siibri
kisiratta konstruktsioon ja diameeter peab olema valitud nii, et seda suudaks t60 kédigus keerata
tiks inimene.

Siibrid ja maakraanid on surveklassiga PN16. Koik veevarustuse siibrid ja maakraanid peavad
olema varustatud PE otstega. Siibrid peavad vastama standarditele DIN 3202 F4 (ENS558),
ddrikud ja poldipesad peavad vastama standardile ISO 7005-2 (BS 4504, DIN 2501).
Kinnitamiseks kasutatavad poldid, seibid ja mutrid peavad olema roostevabast terasest
(minimaalselt A2) ja kinnitamiseks ette ndha tootjapoolsed miirded.

Tagasiloogiklapid peavad olema kuulklapid. Hall- vdi tempermalmist maakraanid, mis
paigaldatakse majaiithendustele, peavad vastama standardile DIN 3352 ning peavad olema
varustatud PE torudele sobivate muhvotstega.

Siibrid ja maakraanid peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega vastavalt
standardile DIN 30677. Siibrite ja majaithenduste spindlipikendused peavad olema
galvaniseeritud terasest ning teleskoopilised. Maakraanid ja spindlipikendused peavad olema
tarnitud iihelt tootjalt. Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kapede kandevdime peab olema
liiklusalal 400 kN, viljaspool liiklusala 200 kN. Liiklusalal kasutada fikseeritud malmkaasi.
Kapedel peab olema tugirdngas. Siibrite, maakraanide ja hiidrantide keeramine peab olema
voimalik tihe votmega.
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8 TORUSTIKU KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD

Toovotja peab hoolitsema, et sooritataks kdik seaduste ja midrustega midratud ametiisikute
poolt teostatavad iilevaatused ja kontrollid. Kontrollidest tuleb eelnevalt teatada
omanikujirelevalvele piisavalt varakult, kuid mitte hiljem kui 1 t6opéev ette, et tema esindaja
voiks iilevaatustest osa votta.

Torustike katsetused ja kontrolltoimingud teostatakse ldhtuvalt standarditest ja juhenditest ning
omanikujirelevalve ettekirjutustest.

8.1 Veetorustiku ldbipesu ja desinfitseerimine

Ehitatud veetorustikule tuleb teostada torustiku lidbipesu. Libipesu tuleb teostada hiidrantide
ja/voi selleks ettendhtud ldbipesu kaevude kaudu. Pérast veetorustiku ldbipesu tuleb torustikust
votta veeproov, et kontrollida kas veeproovi tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee
kvaliteedinduetele. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinduded ning analiiiisimeetodid peavad
vastama sotsiaalministri 24.09.2019. a méérusele nr 61 ,,Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinduded
ning analiiiisimeetodid!'*.

Torustiku rajamisel peab olema tagatud vdimalus veetorustiku desinfitseerimiseks.

Veetorustik tuleb desinfitseerida juhul, kui pérast torustiku ldbipesu vdetud veeproovi
tulemused ei vasta Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinduetele. Veetorustik desinfitseeritakse
kloorilahusega (konsulteerida kohaliku tervisekaitsetalitusega). Kasutusse antav torustik tuleb
pérast desinfitseerimist desinfitseerivast lahusest puhastada.

8.2 Survetorustike survekatse
Survetorustike survekatse tehakse koikidele survetorustikele jirgmise metoodika alusel:
— Korraga testitava torustiku pikkus ei tohi olla iile 500 meetri;
— Enne surveproovi tuleb tdita torustik veega ja jitta seisma vorgu survel vihemalt 24
tunniks (torustikust peab dhk olema téielikult eemaldatud);
— Surveproovi alustades tuleb tdsta vee rohk torus 1,3 kordse nominaalrShuni (PN) ja lasta
torul seista minimaalselt 2 tundi, tagamaks toru venimise;
— Seejirel vihendada rohku toru nominaalrShuni ja jdlgida 30 minuti jooksul rdohu
viahenemist. Lubatud vihenemine on 0,2 baari. Peale tulemuse fikseerimist vihendada
rohku vorgu surveni;

Omanikujirelevalvel on digus kinnisel meetodil rajatud/rekonstrueeritud torustike survekatse
labiviimisel kohaldada rangemaid ndudeid, nditeks korgemat katserdhku. Katse
ebadnnestumisel tuleb katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on tididetud.

Koik kontrollimisega seotud kulud kannab T66votja.
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