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AN '957) 1. | Puistaimestiku likvideerimine 695 m 2
. \/ /7 %6 ( kaasa arvatud kdndude juurimine )
AN . 2.| Tditepinnas 85 m ®
] R 3.| Mulde ehitamine (h=30 cm) 149 m 3
./ ‘ || 20 4.| 4 klassi geotekstiili paigaldamine 361 m?
TEE 1 5. | Kruusaluse ehitamine(h=20 cm) 77 m’
LITUMISPUNKT _ 4,5 = 6. | Kruuskatte ehitamine (h=10 cm) 35 m?
915 7.| Liiklusmdrgi paigaldamine 1 kompl.
MARKUSED JATKUV TEE MATERJALIDE VAJADUS
1.| Taitepinnas 85m °
) o ) 2.| 4. klassi geotekstiil 361(425) m?2
. Uhikuta m&8dud on meetrites. (t3mbetugevusega vihemalt 20 kN/m)
. Teemulde ndlvus 1:1,3. 3.| Sorteeritud kruus 77 m?3
Tee algusse paigaldada osutusmdrk 552a "Umbtee”. 4.| Kruus sequ 3 3B m?
5.| Lilusmdrk 552a 1 kompl.
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Pedle puistaimestiku kdndudejuurimist mulde alusele anda iihtlane tSus 4% ristmiku keskme suunas.
Vajadusel kavandada tagasipoéramise kohale vee dravoolukraav(id).

. Vajadusel mulde pedle paigaldada 4. Klassi geotekstiil (t8mbetugevusega vihemalt 20 kN/m).
Eraldi ehitatavad liiva— ja kruuskatte kihid v8ib asendada 40 cm paksuse kruusliiva kihiga.

. Mulde alusele kalde andmise pinnas ja muldepinnas saadakse kavandatavatest dravoolukraavidest ja/vdi reservist (t6omahud tdpsustakse).  *
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9. Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sademevete äravool. Kruuskatte kalle tagasipöörramisekoha keskmest servade poole 4%%%. 
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