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1. | Puistaimestiku likvideerimine 230

(kaasa arvatud kdndude juurimine )
2.| Mulde ehitamine (h=30 cm) 75 m 3 MARKUSED
3.1 4 klassi geotekstiili paigaldamine 250 m?

(tdmbetugevusega vihemalt 20 kN/m) 1. Uhikuta m33dud on meetrites.
4.| Kruusaluse ehitamine (h=20 cm) 62 m? 2. Teemulde nSlvus 1:1,5.
5.| Kruuskatte ehitamine (h=10 cm) 23 m? 3. 100 m enne moddasSidukohta paigaldada osutusmdrk 555 "Ootekoht”.
6.| Liklusmdrgi paigaldamine 1 kompl. 4. Kavandatud moddasidulaiend liidetakse olemasoleva teega.

5. Muldepinnas saadakse kavandatavast kraavist ja/v8i reservist (t66mahud tdpsustakse).
MATERJALIDE VAJADUS 6. Vajadusel mulde peale paigaldada 4. klassi geotekstiil tdmbetugevusega vihemalt 20 kN/m.

1.| 4. Klassi geoteksti 250(275)* m? 7. Eraldi ehitatavad liiva— ja kruusakihid vdib asendada 40 cm paksuse kruusliivakihiga.
2.1 Sorteeritud kruus 62 m° 8. Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sadevete dravool, pinnakalle vihemalt 37%.
3. Kruus sequ 3 23 m® 9. Tee Idbilaskvuse suurendamiseks vdib ehitada tee vastaspoolele analoogse moodasddukoha,
4.| Liklusmdrk 555 1 kompl. toode mahud ja materjalide vajadused kahekordistuvad.

* sulgudes maht koos iilekattega

6.1 MOODASOIDUKOHT — MS
* L 2 Tulka 19 MATER reg.nr.MPOOO8-00 TOO number:
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‘ ‘ tel. 6528408 reg.nr.EP10033667-000 |
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