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Kivikindlustus 2. klassi geotekstilil

EROSIOONITOKKEMATT

MARKUSED

1. UHIKUTA MOODUD ON cm-—tes.
2. EROSIOONITOKKEMATI ASEMEL VOIB KASUTADA LAUSMATASTUST.
3. EROSIOONITOKKEMATT KINNITADA PUUVAIADEGA SELLISELT, ET KOGU MATI PIND TOETUKS UHTLASELT PINNASELE.

4. EROSIOONITOKKEMATI ALLA PAIGALDADA 5 cm PAKSUNE HUUMUSMULLA KIHT, MILLELE KOLVATA MURUSEEMET 30 g/m?
5. PLAST- JA TERASTRUUBITORU VOIB OLLA KA KALDOTSAGA.

6. TRUUBI TERASTORU PEAB OLEMA VIGASTUSTE VALTIMISEKS MAHITUD 2. KLASSI GEOTEKSTIILIGA.

7. & 15-30 cm MAAKIVIDE NAPPUSE KORRAL VOIB TRUUBI SISSEVOOLUOTSAKU KIVIKINDLUSTUSE ASENDADA GEOKARGKINDLUSTUSEGA
(KARJE SILMA MOODUD 406x488 mm, SUGAVUS 100 mm, TAITEMATERJALIKS PAEKILLUSTIKU FRAKTSIOON 64—100 mm VOI AHERAINE)
8. KIVIDE MAHT ON MAARATUD KIVIDE KESKMISE 22 cm LABIMOODU JARGI
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