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Kivikünka
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Hoiatuslint "Elektrikaabel"

pinnasest
Tagasitäide kohapealsest 

Kasvupinnas 150 mm
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Toru rajamissügavus

Vahekaugus

Trassi skeem

29 m

9
5

.9
7

9
4

.7
7

1
.2

0

9
5

.8
5

9
4
.6

4
1
.2

1

9
6

.7
3

9
4
.6

8
2
.0

5

9
6
.8

7
9

4
.5

4
2
.1

9
9
6
.9

2
9

4
.7

0
2

.2
2

9
6
.9

4
9

4
.7

8
2
.1

6

9
6

.5
5

9
5

.0
5

1
.5

0

9
6
.9

2
9

4
.7

2
1
.2

0

97

96

95

94

93

Sidekaabel

Sidekaabel

1
.2

2
,1

4
9
4
.8

0
9
6
.9

4

 96.85

 96.69

 96.97

 96.76

 
9
6
.
4
5

 96.52

 96.60

 96.31
 96.84

A

kr

Ol.oleva maapinna k/m

Toru peale k/m

Toru rajamissügavus

Vahekaugus

Trassi skeem

16 m

9
6

.5
2

9
5
.3

2
1
.2

0

9
6

.5
7

9
5

.0
7

1
.5

0
9
6
.6

2
9

5
.0

0
1
.6

2

9
6
.6

1
9
5
.1

1
1

.5
0

9
6
.6

0
9

5
.4

0
1
.2

0

97

96

95

94

1.
2

1
.
2
1

2
.
0
5

2
.
1
9

2
.
2
2

2
.
1
6

1.
5

1
.5

9
6

.5
2

9
5

.2
1

1
.3

1

1
.2

1
.
3
1

1
.
5 1

.
6
2

      Venehoone

Ristumine kinnisel meeotodil 

Ristlõige 1:500  24 Tapa-Loobu tee

Ristumine kinnisel meeotodil 

Ristlõige 1:500

Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad!
Enne suundpuurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate trasside asukohad ja sügavused.

Selleks kutsuda kohale tehnovõrkude valdajate esindajad!
Enne suundpuurimist tuleb ehitajal kindlaks teha olemasolevate trasside asukohad ja sügavused.

66101:001:0994

Põllu tee 3

Reaalne liitumiskilbi suurus

-Toru paigaldada maapinnast

paigaldada kaitsekork

-Toru üks ots tuua maa peale ja toru

Proj. tarbijakaabli reservtoru

-min.Ø50mm, 450N, L(trass)=2m, L(toru)=4m

min 0,7m sügavamale

Transpordiameti maal ei ole kõrvale kalded projektist lubatud. 10. 

9. Projekteeritud võrgu elektrilisi parameetreid ja maanduseid vaadata jooniselt EL-05-1 Elektriskeem.

hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

8. Kaevetööde järgselt taastada pinnase ja katendite endine olukord ja korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada

tegutsemise korrast, projekti kooskõlastuses kirjeldatud tingimustest ja pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.

7. Kaablite ristumisel või lähedasel kulgemisel olemasolevate tehnovõrkudega lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis

450N - haljasala ja kõnniteede all, 750N - riigimaanteede alusel maal ja liikluspindadega ristumine lahtisel meetodil.

6. Kui projekteeritav ala asub tiheasustuses, siis paigaldada kaablid alati kaitsetorudesse v.a juhul kui pole näidatud teisiti.

kaitsetorusse (Vt. puurimisprofiil). Eramaal paigaldada avatud meetodil  min 1 meetri sügavusele, min. 450N kaitsetorusse.

 Riigiteemaal paigaldada haljasalal min. 1,2 meetri sügavusele, teega ristumisel min. 1,5 m sügavusele 1250N 5. 

4. Kaablitrass puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/võsast ja kividest.

3. Kõik ehitus- ja elektritööd teostada kooskõlas kehtivate ehitusnormide ja eeskirjadega.

2. Projekti asendiplaani koostamisel on aluseks võetud OÜ Kirjanurk geodeetilist alusplaani - töö nr.14866G - 28.09.2026

1. Käesolev projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ tellimusele ja lähteülesandele nr 514144.

MÄRKUSED:

„Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele.

taastada kasvupinnase ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9

freesida) ning ette näha kahjustatud riigitee, sh kraavide, mulde ja teekatte taastamine. Haljastus

jäänud kännud juurida ja utiliseerida (või

Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada, raietöödest  

J1_L1

OBJEKT

AADRESS

TÖÖ NR

TÖÖ KOOD

KOOSTAS

1:500 1 / 1

FAIL

14866P

14866P_TP_EL-4-01_Eskiis

Elektrirajatiste projekt

Venehoone elektriliitumine

Ridaküla Kadrina vald Lääne-Viru maakond

M. Iila

LC5204

KONTROLLIS

Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis

Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa- ja Ruumiametist 08.05.2026. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

Märkused:

KOOSTATUD 26.05.2026

S.Pärk
TEL003987 EEG000316 EEP004848

yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543

Lossi 33 Põltsamaa linn Jõgevamaa 48104

MÕÕTKAVA LEHT JOONIS

Projekteeritud liitumiskilp soklil

Projekteeritud reservtoru tarbijakaabli sisestuseks

Projekteeritud 0,4kV maakaabel

TINGMÄRGID:

Kinnistu piir

Projekteeritud maandus

Projekteeritud kaitsetoru 1250N

Projekteeritud potensiaaliühtlustusring

MPL446085)Proj. 0,4kV maakaabel kaitsetorus (

-Ø110mm, min. 450N, L(trass)= 254m, (toru)=258m
-AXPK4G50, L(trass)=254m, L(kaabel)=266m

Proj. maakaabel kinnisel meetodil
-Ø110mm, 1250N, L(trass)= 29m

Proj. maakaabel kinnisel meetodil
-Ø110mm, 1250N, L(trass)= 16m

Projekteeritud kaitsetoru 750N

katastriüksuse piir

projekteeritud sidetrass kinnisel meetodil kaitsetorus 1250N

projekteeritud elektrikaabel pinnases

avatud kaevik

katastriüksuse piir

projekteeritud sidetrass kinnisel meetodil kaitsetorus 1250N

projekteeritud elektrikaabel pinnases

avatud kaevik

-Rajada maanduspaigaldis

-Arvesti tüüp: P2P
-Peakaitse: 3x16A
-Tarbija: Venehoone

-Killp paigaldada esiküljega sõidutee suunas

Proj. 0,4kV liitumiskilp
LK241133

-Kilbi tüüp: 1-kohaline

24 Tapa-Loobu tee km 5.46-5.56
tee kaitsevööndis
Kaabel kulgeb riigitee

17177 Haljalala-Käsmu tee km 5.56
Kaabel ristub riigitee 

MAJ 0.4 KV: Kivikünka(Tapa)

Ristumine kinnisel meetodil sidetrassiga!
Etttevaatust!
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