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Laane-Harju Vallavalitsuse
15.12.2020 korralduse nr 1210
lisa

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

1. Ehitustegevuse liigi tapsustus
Hatu kiilas Vihterpalu metskond 7 maatksusel kiilastuskorraldusliku taristu (Tanavjarve
I6kkekoht) rekonstrueerimine.

2. Projekteerimistingimuste andja

2.1 Asutus Laane-Harju Vallavalitsus
2.2 Registrikood 77000200

2.3 Ametniku nimi Sven Liivak

2.4 Ametniku ametinimetus Nounik

3. Taotluse andmed

3.1 Number 2011002/13427
3.2 Kuupdev 19.11.2020
4. Ehitamisega hélmatava kinnisasja andmed

4.1 Koha-aadress Vihterpalu metskond 7, Hatu kiila

4.2 Katastriuksuse tunnus 56201:001:1045

4.3 Pindala 3074,65 ha

4.4 Sihtotstarve Maatulundusmaa 65%, kaitsealune maa 35%

4.5 Kitsendused planeeritava | L&anemaa Suursoo maastikukaitseala Tanavjarve
ehitustegevuse alal sihtkaitsevoond; ranna- vOi kalda: veekaitse-,

ehituskeelu- ja piiranguvdond; veekogu kallasrada

4.6 Juurdepaas Téanavjarve tee (teeregistri nr 5620159)

4.7 EHR andmed 221350885

4.8 Olemasolevad ehitised

Ehitisregistri Ehitis Ehitise nimetus Esmane | Ehitisealune

kood kasutus | pind (m?)

221350885 Rajatis | Tanavjarve lokkekoht 135

5. Alusmaterjalid ja ehitusuuringu tegemise vajadus
5.1 Arvestamisele kuulub kehtiv Keila valla Gldplaneering, mille kohaselt on piirkond
hajaasustusala ning antud maa-ala maastikukaitseala;

5.2 Projekteerimistodde aluseks votta taotlusele lisatud ,,L&htetlesanne Tanavjarve I6kkekoha

arenduse projekteerimistoodeks*

6. Projektlahenduse koostamine, koosk6lastamine ja esitamine

6.1 Ehitusloa taotlemisel esitada projekt vahemalt eelprojekti staadiumis;

6.2 Projekt peab olema koostatud lahtuvalt Eesti Vabariigi standardist EVS 932:2017;

6.3 Projektlahendus kooskdlastada vajadusel tehniliste tingimuste valjastajatega;

6.4 Ehitusloa saamiseks esitada projekt koos ehitusloa taotlusega ehitisregistri kaudu;

6.5 Ehitusloa taotlusele lisada projekt *.pdf ja *.dwg formaadis;

6.6 Asjadigusseaduse ja asjadigusseaduse rakendamise seaduse mdistes reaalservituuti

ndudvate tegevuste kavandamise korral tuleb enne ehitusloa taotlemist sélmida servituudi

lepingud ja lisada need ehitusloa taotlusele;



6.7 Vallavalitsusel on sdltuvalt projektilahendusest 6igus méaarata taiendavaid kooskdlastusi
(s.h. puudutatud Kinnistute omanikega);

7. Lisatingimused
7.1 Projekteerimistingimused kehtivad 5 aastat.



Hankija soovib tellida projekteerimistoid RMK poolt hallatavate loodushoiuobjektide ehitiste
rekonstrueerimiseks ja uute ehitamiseks. Projekteerimistodde tapsed kirjeldused on toodud
jargnevates projekteerimistoode lahtellesannetes.

| LAHTEULESANNE TANAVJARVE LOKKEKOHA  LIIKLUSPINDADE
PROJEKTEERIMISTOODEKS

Kéesoleva t66 raames tellitakse RMK kilastuskorraldusliku taristu, Tanavjarve
Iokkekoht, parkla ja liikluspindade, mis asub Laidnemaa Suursoo maastikukaitsealal, Harju
maakonnas, L&ane-Harju vallas, Hatu kulas, katastril 56201:001:1045 Vihterpalu metskond 7,
ehitusprojekt.

Projekteerimistotde eesmark on RMK Noéva puhkeala Téanavjarve l1dkkekoha (EHR kood
221350885)  kilastuskorraldusliku  taristu parkimisvBimaluste  parendamiseks
ehitusprojekt, mille maht ja sisu vastab standarditele ja EVS 932:2017 (Ehitusprojekt) ja
Majandus- ja taristuministri maarusele nr 97 17.07.2015 (N6uded ehitusprojektile).

Projekteerimistotde kaigus tuleb:
koostada rajatiste projekt vastavalt tellija poolt esitatud plaanilahenduse eskiisile, kéesolevale
lahteulesandele ja muudele alusdokumentidele (vt. lisad);
koostada:
- tooprojekt,
- projekti toode organiseerimise 0sa, sh:

o vajadusel ajutiste ehitiste ja rajatiste plaan;

o ndidata &ra materjalide transpordi ja ladustamise kohad ja transpordi viis ning
optimaalne materjalide transportimise aeg ehitusplatsile kaitsealal, samuti ajutine
liikluskorraldus;

o vajadusel seada transpordile ja ehitustehnikale piirangud;

o arvestada kaitse-eeskirjadest ja seadustest tulenevaid kitsendusi (mh punktis 5,
Kaitset ja tegevusi reguleerivad aktid, toodu);

o korraldada ehitusaegne jaatmekaitlus;

- rajatiste hooldusjuhend;
- hankida:

o vajadusel geoloogilised uuringud;

o vajalikud kooskdlastused ametkondadelt (sh. Keskkonnaamet)

o ehitusluba (riigildivu tasub Tellija).

1. TARISTU EESMARK ja KULASTUSKOORMUS

Projekteeritav taristu asub L&&nemaa Suursoo looduskaitsealal, mille kaitse-eesmérk on kaitsta,
taastada ja sdilitada L&&ne-Eestile omast soostikku, looduslikke kooslusi, elustiku mitmekesisust
ja kaitsealuseid liike. NOva puhkealale L&inemaa Suursoos on avalikuks kasutuseks ja
kaitsevaartuste kaitse tagamiseks ning eksponeerimiseks kuilastajatele rajatud Veski- ja
Tanavjarve piirkonda kulastuskorralduslik taristu (Iokke- ja puhkekohad), et suunata inimesi
kasutama ette valmistatud kohti ja valtida seel&bi kaitsevééartuste hairimist ja kahjustamist. Aastal
2001 kavandati ja rajati terviklik Nova puhkeala kompleks, mille objektid jaé&dvad enamasti Nova
looduskaitseala riigimetsadesse, kuid Nova puhkeala hdlmab alasid ka L&&nemaa Suursoo
maastikukaitsealal.



2010.-2012. aastal kulastas Tanavjarve ldkkekohta loendusperioodil aastas keskmiselt 9100
kllastajat. Tuginedes visuaalsele vaatlusele, on kiilastatavus praeguseks margatavalt tGusnud.
Hetkel pidurdab kilastatavuse kasvu ligipdasutee viimase osa kehv seisukord, kuid tee seisundi
paranedes vOib eeldada kilastatavuse kasvu. Koht on populaarne loodushuviliste, seeneliste,
marjuliste, kalastajate ja perepuhkajate hulgas.
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Joonis 1. Tanavjarve I0kkekoha asukohaskeem (Aluskaart, Maa-amet)

Kilastuse kasvuga on aasta aastalt kasvanud probleemid parkimiskorraldusega ja sellega, et
kllastajad pargivad autod jarve kaldale voi sdidavad jarjest kaugemale I6kkekohtade kdrvale.
Siiani on parkimisala ilma piireteta. Projektiga tuleb lahendada liiklus- ja parkimiskorraldus alal
samuti sobiv plats jdatmealale. Parkimis ja liikluskorraldusele vajalikud liiklusmargid. Puidust
piirded parkimisalale lahendatakse eraldi projektiga

Projektiga on vaja:
e parendada liikluskorraldust alal;
e ndha ette koht, kus tulevikus korraldada jaatmete sorteerimist asukohapdhiselt (ligipaas
tiihjendamiseks).

Kilastuse paremaks korraldamiseks (et vdhendada omavolilist parkimist ja survet tundlikele
aladele ning liikidele) on kavandatud:

1) tdita ja tasandada parkimisala sobiva katendiga;

2) korraldada alal parkimine; néhes ette vajalikud liiklusmérgid;

3) naha ette koht jaddtmemajanduse korraldamiseks;

Rajatiste projekteerimisel arvestada ala geoloogia ning ligipadsetavusega nii ehitustoode kui ka
hilisema hoolduse kéigus. Stabiilsuse ja vdimalikult pika kasutuse tagamiseks arvestada
vastupidavate  ehitusmaterjalide  kasutamisega, mis tagaks objekti  minimaalseks
ekspluatatsiooniperioodiks véhemalt 20 aastat.



Jadtmemajanduse korraldamisel naha ette asukoht jddtmemajanduse edaspidiseks korraldamiseks
ja arvestada vajaliku manédverdamisruumiga jaatmete sorteerimise kohale.

2. TARISTU FUNKTSIOONID JA KASULIKUD PINNAD

POHIFUNKTSIOON

3. TARISTU ANDMED,

Maastikukaitseline

kulastajat

suunav taristu

ASENDIPLAANILINE LAHENDUS TANAVIJARVE

LOKKEKOHT
Element Kogus | Tapsustus
1. Tanavjarve I6kkekoha 1 Kohati kruusaga taidetud,

parkimisala

kohati puudevaheline
pinnasega tditmata ja
tasandamata ala

4, RAJATISTE TEHNILISED ANDMED, NOUDED - TANAVJARVE
LOKKEKOHT
1.Téanavjarve Iokkekoha | Kavandada parkimisala tasandamine ja taitmine
parkimisala sobiva katendiga (arvestades ala iseloomu ja
sobivust  ning  vastupidavust  konkreetses
asukohas), liikluskooralduslikud margid
2. Prugiala Kavandada prigiala asukoht ja, ligipadsetavus
(Uks sobilik koht on vana kdimla asukoht)

S. KAITSET JA TEGEVUSI REGULEERIVAD AKTID

Seadused

Veeseadus Jargida Veeseadusest
tulenevaid piiranguid.

Looduskaitseseadus Jargida
Looduskaitseseadusest
tulenevaid piiranguid.
Objekt jaab: La&nemaa
Suursoo  maastikukaitseala
Tanavjarve sihtkaitse-
voondisse; kalda piirangu-
voondisse  ning  ehitus-

keeluvoondisse; Natura 2000
aladele  (Suursoo-Leidissoo
loodusala ning linnuala).
Alale jaab kaitstavate liikide
leiukohti.

Metsaseadus

Jargida Metsaseadusest
tulenevaid piiranguid.



https://www.riigiteataja.ee/akt/106052020044?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011013?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019061?leiaKehtiv

Tuleohutuse seadus

Taristu  rekonstrueerimisel
on vaja jargida Tuleohutuse
seadusest tulenevaid
piiranguid.  Seaduses on
satestatud metsa- ja muu
taimestikuga  kaetud ala
tuleohutusnduded (8 16, § 17
ja 8§ 18). Alale jaab kaks
tuletOrje veevodtukohta.

Ehitusseadustik

Jargida Ehitusseadustiku
satteid.

Liiklusseadus

Parkimine ja liikluskorraldus
peab olema reguleeritud
vastavalt Liiklusseaduses
satestatud korrale.

Maapdueseadus

Ala  jaab geoloogilise
uuringu alale — Laane-Eesti
uldgeoloogiline
kaardistamine (U1155).

Kaitse-eeskirjad | Laddnemaa Suursoo maastikukaitseala kaitse- | Objektid paiknevad
eeskiri Laanemaa Suursoo
maastikukaitseala
Tanavjarve
sihtkaitsevoondis.
Kaitsekorraldus- | Suursoo-Leidissoo hoiuala, Leidissoo Vastavalt

kavad

looduskaitseala, Ladnemaa Suursoo

Looduskaitseseaduse 8§ 25

maastikukaitseala, Kiritse must-toonekure koostatakse hoiualade ja
plsielupaikade ja Suursoo metsise kaitsealade kaitse
pusielupaiga kaitsekorralduskava 2016-2025 | korraldamiseks
kaitsekorralduskavad.
Maarused, Majandus- ja taristuministri maarus nr 106
planeeringud ,, Tee projekteerimise normid
Majandus- ja taristuministri maarus nr 43
,,Nouded ajutisele liikluskorraldusele “
Majandus- ja taristuministri maarus nr 34
,, Topo-geodeetilisele uuringule ja
teostusmdddistusele esitatavad nduded
RMK  sisesed | Loodushoiuobjektide komplektsuse ja | Lanhti seletatud RMK

korrad, juhendid

korrasoleku kord (lisa 5)

Kilastuskorraldusosakonnas
kasutatavad  vaikevormide
mdisted, kohustuslikud
elemendid objektitiitbiti jms

6. NOUDED RAJATISE KUJUNDUSELE, MATERJALIDELE
-parkla katendi kavandamisel arvestada vastupidavusega, sobivusega maastikule (mitte
asfalt ega mustkate) ja kasutajamugavusega (mitte liiga jame fraktsioon), vdimalikult
vahese hooldusvajadusega, mdistliku hinnaklassiga. Katendi materjal, tasandamise ja
taitmise maht tuleb koosk6lastada eelnevalt Keskkonnaameti ja Tellijaga.
-vBimalusel sailitada parkimisala kavandamisel olemasolev kdrghaljastus, vajadusel
teha ettepanekud ohtlike voi parkimise korraldamist takistavate puude osas kavandatud



https://www.riigiteataja.ee/akt/13314859?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/101022019005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/105122012002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019011?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13292319?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13292319?leiaKehtiv
https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/laanemaa-suursoo_kkk.pdf
https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/laanemaa-suursoo_kkk.pdf
https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/laanemaa-suursoo_kkk.pdf
https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/laanemaa-suursoo_kkk.pdf
https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/laanemaa-suursoo_kkk.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/107082015014
https://www.riigiteataja.ee/akt/119072018012
https://www.riigiteataja.ee/akt/119042016003
https://www.riigiteataja.ee/akt/119042016003

alal, ohu vGi pdhjendatud vajaduse puhul kooskdlastada puude eemaldamine
Keskkonnaameti ja Tellijaga.

Ldplik materjalide valik kooskdlastada projekteerimise kaigus tellijaga.

7. MUUD ERINOUDED

1. Projekteeritav taristu asub Léaadnemaa Suursoo maastikukaitsealal — projekteerimisel
arvestada mh Looduskaitseseaduse ja Laadnemaa Suursoo maastikukaitseala kaitse-
eeskirjast tulenevate piirangutega ning kaitsekorralduskavaga.

3. Tagada 1 kohas ligipaas jarvele paadi vette laskmiseks (ohutus ja paastevajadus,
kalastajad)

4. Koostada juhised (ehitusaegsete juurdepaasuteede plaan koos seletuskirjaga)
ehitustodde teostamiseks.

5. Projekti koostamisel arvestada , Tanavjarve tee” rekonstrueerimisprojektis
kavandatuga ja siduda parkimisala projekt eelpool nimetatud projektiga (RMK
Tanavjarve tee rekonstrueerimine lahtetlesanne 09.02.2021).

6. Koostada rajatiste hoolduse juhend.

7. Projekteerimisel arvestada kdigi kitsendustega alal.

8. PROJEKTEERIMISTOODE TAHTAJAD

Projekteerimistodde kdikide etappide teostamiseks alates lepingu sélmimisest on 2 kuud.

Projekteerija kohustus osutada maistlikus mahus kaasabi ehitustodde kaigus tekkivate projektiga

seotud kisimuste lahendamisel 16peb ehitustdode 16ppemisega.

9. LISAD:
Lisa 1. Keskkonnaameti seisukoht Ténavjarve lokkekoha arenduse plaanile
Lisa 2. Tanavjarve l16kkekoht. M&ddistusjoonis
Lisa 3. Ténavjarve tee rekonstrueerimine. Projekteerimise lahtetilesanne 09.02.2021
Lisa 4. Projekteerimistingimused ja LHVV korralduse muutmine.

Koostas: Marju Pajumets, Kaidi Maran
Kuupéev: Oktoober 2021
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ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
Marge tehtud: 13.10.2021,
Riigimetsa Majandamise Keskuses.
Kehtib kuni: piirangute kehtimise lopuni
Alus: AvTS§35I1g1p7-8

A-markega asendiplaan edastatakse RMK poolt vaid téoga otseselt seotud
isikule/isikutele tidlilesannete tditmiseks. Kiesoleva dokumendi vdi selle
mistahes osaedastamine kolmandatele isikutele juurdepaasupiirangu
kehtestanud asutuse kirjaliku loata on keelatud; juurdep&dsudigus on riigi ja
kohaliku omavalitsuse ametnikul v6i tédtajal oma ametitilesannete tiitmiseks
(AVvTS § 35 Ig 3).

Asendiplaart Tinavjirve I6kkekolt, | kaits ekategooria liigi
leiukoht ja parkimisalade paiknemine

Asendiplaani alusjoonis: Topograafiline plaan teedevérkudega,
Haapsalu maaméédubliroo OU, téé nr 1392019

Koostaja: Kaidi Maran

Koostatud: 13.10,2021

MESawa: 1,300
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LAANE-HARJU VALLAVALITSUS

KORRALDUS

Paldiski 09.02.2021 nr 113

Laidne-Harju Vallavalitsuse 15.12.2020
korralduse nr 1210 ,,Projekteerimis-
tingimuste andmine‘ lisa muutmine

Haldusmenetluse seaduse § 64 1digete 1 ja 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30
Idike 1 punkti 2 alusel ning arvestades asjaolu, et Lidne-Harju Vallavalitsuse 15.12.2020
korralduse nr 1210 ,,Projekteerimistingimuste andmine* lisas toodud andmed juurdepidisu kohta
on ekslikud

1. Muuta Léédne-Harju Vallavalitsuse 15.12.2020 korralduse nr 1210 ,,Projekteerimistingimuste
andmine* lisa jargnevalt:

1.1 punktis 4.6 asendada sonad ,,Meremdisa tee (teeregistri nr 2951860)* sonadega ,,Tdnavjirve
tee (teeregistri nr 5620159).

2. Teha korraldus teatavaks taotlejale.
3. Korraldus joustub teatavakstegemisest.

4. Kéesoleva korralduse peale voib esitada vaide Liaidne-Harju Vallavalitsusele voi kaebuse
Tallinna Halduskohtule (Parnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 pdeva jooksul korralduse teatavaks-
tegemisest arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)
Jaanus Saat (allkirjastatud digitaalselt)
vallavanem Anti Pértel

vallasekretér
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ALLKIRJASTATUD FAILID
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FAILI NIMI

FAILISUURUS

‘ k21113_09022021 .pdf

27 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD

AEG

‘ 1 | ANTI PARTEL 36502094929

09.02.2021 17:28:34 +02:00 |

ALLKIRJAKEHTIVUS

‘ ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJASERTIFIKAADI SEERIANUMBER

‘ 22:02:16:8¢:45:8b:bf:5b:59:fd:9d:22:a8:9d:9e:58

SERTIFIKAADI VALJAANDJA NIMI VALJAANDJAVOTME IDENTIFIKAATOR

‘ ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJASONUMILUHEND

3031 300D 06 0960 8648 016503 04 0201 0500 04 20 2A65 18 9D DB OE 27 81 5B B8 BD B8 94 B9 95 B54C 4F4D 6BD3 C579 C8 F1 5

‘ECGDCD246D5D7

nr. NIMI ISIKUKOOD

AEG

‘ 2 | JAANUS SAAT 38304040217

09.02.2021 17:29:53 +02:00 |

ALLKIRJAKEHTIVUS

‘ ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

‘ vallavanem

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)
ALLKIRJASTAJASERTIFIKAADI SEERIANUMBER

‘ 28:aa:68:be:3¢:39:8b:41:5a:9f.b9:af.84.67:65:48

SERTIFIKAADI VALJAANDJA NIMI VALJAANDJAVOTME IDENTIFIKAATOR

‘ ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A08 CD B4 1D 72 3B 83 7247 51

ALLKIRJASONUMILUHEND

‘ 3031 300D 06 09608648 01650304 020105000420D5ECCC7F03A361B5F0462AC008B889236195A65A72AF B4 96 5A59 E

0 9AFAA3 E7 B3

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on I6igus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MARKUSED

Kaesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olevteave kinnitab vaid, et selle aratoodud rasiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tdendusvaartust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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KESKKONNAAMET

Marju Pajumets Teie 23.09.2020 nr 12-1/2112
Riigimetsa Majandamise Keskus

marju.pajumets@rmk.ee Meie 12.10.2020 nr 7-9/20/16256-2

Seisukoht Téanavjirve l0kkekoha arenduse
plaanile

Soovisite Keskkonnaameti seisukohta kavandatud kiilastuskorralduse organiseerimise
esialgsele plaanile Nova puhkealal Téanavjarve puhkekohal Hatu kiilas La&ne-Harju vallas.
Kavandatud arendustegevus on niidatud kaardil koos selgitustega ning selgitused on lisatud ka
kirjana.

Arendusena on kavandatud Ténavjarve idakaldal puhkekoha parkimisala piiritlemine ja
tadhistamine piirdega, millel on 2 tdkkepuud voi avatavat piirdekohta kiilastajatele jalgsi
labipddsuks ja hooldusautodele ligipddsuks. Kahekohaline kdimla on kavandatud uuele
asukohale, praegusest kohast teisele poole teed, korgema koha peale, 2 m*® mahutiga,
tithjendatav purgimise teel. Lisaks on kavandamisel Ténavjirve tee viimase ca 4 km 1digu
rekonstrueerimine.

Kavandatud objektid asuvad Léddnemaa Suursoo maastikukaitseala Ténavjirve
sihtkaitsevoondis'. Tinavjirve sihtkaitsevoondi kaitse-eesmirk on elustiku mitmekesisuse ja
maastikuilme siilitamine®. Kaitseala valitseja ndusolekul on sihtkaitsevodndis lubatud
tootmisotstarbeta ehitise piistitamine kaitseala tarbeks ja olemasolevate ehitiste hooldustddd>.

Arendustegevus on ette voetud kaitseala loodusvaartuste sdilitamiseks (mootorsdidukite metsa-
alal litkumise takistamiseks. Looduslikul pinnasel parkimistaskuid ja nende &irde puidust
postidest rajatud piirdeid kisitleb Keskkonnaamet tee osana. Piirdega {imbritsetava parkla alal
puuduvad kaitsealal kaitstavad elupaigatiiiibid ja kaitstavate taimeliikide elupaigad. Kéimla alal
on toendosus kaitstava I kategooria taimeliigi Juncus squarrosus (ndmmluga) esinemiseks,
seetottu tuleb enne ehitamist eelnevalt veenduda, et rajatava kdimla alal ei kasva taimeliigi
isendeid.

Ténavjirve kaldal on kalda ehituskeeluvédndi ulatus* 50 m. Kdimla on kavandatud viljapoole
kalda ehituskeeluvoondit. Parkimisala piire on kavandatud ehituskeeluvéondis, kuid
piirdeaedade rajamisele ehituskeeld ei laiene.

! Vabariigi Valitsuse 21.07.2005 méérus nr 198 ,,Lidnemaa Suursoo maastikukaitseala kaitse-eeskiri (edaspidi
kaitse-eeskiri)

2 Kaitse-eeskiri § 10 1g 1

3 Kaitse-eeskiri § 9 p 2

4 Looduskaitseseadus § 38 1g 1 p 4
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Keskkonnaamet noustub kavandatud Kkiilastuskorralduse organiseerimise esialgse
plaaniga Nova puhkealal Tédnavjarve puhkekohal Hatu kiilas Liine-Harju vallas.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Sulev Vare

juhataja

Lidne regioon

Anne Sula 472 4727
anne.sula@keskkonnaamet.ee
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15

FAILI NIMI

FAILISUURUS

‘ KeA Vkiri_jargdokument.pdf

285 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD

AEG

‘ 1 |SULEVVARE 36205254712

12.10.2020 09:08:16 +03:00 |

ALLKIRJAKEHTIVUS

‘ ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJASERTIFIKAADI SEERIANUMBER

‘ 53:cc:ce:d1:29:ef:5f.23:5e:61:f3:a1:02:b5:ab:cc

SERTIFIKAADI VALJAANDJA NIMI VALJAANDJAVOTME IDENTIFIKAATOR

‘ ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 A0 E4 BE 47 A2 D0 34 AD 9A2A12

ALLKIRJASONUMILUHEND

3031 300D 06 09608648 016503 04 0201050004 2095730109 2E 8D 8D 6F C4 4A2D 26 5B BAEO E8 69 48 59 D5 27 01 02 F8 7D A9

‘44 F8 5E 6B CF 51

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on I6igus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MARKUSED

Kaesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olevteave kinnitab vaid, et selle aratoodud rasiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tbendusvaartust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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Asukoha plaan M 1: 50 000
(alusena on kasutatud Maa-ameti aluskaarti)

Leppemargid:

Laanekraav OU t66 nr. 21-46
"Tanavjarve tee rekonstrueerimise projekt"
projekteeritud rek. Tanavjarve tee

Laanekraav OU t66 nr. 21-47
_ "Tanavjarve I6kkekoht, parkla ja liikluspindade ehitusprojekt”

projektala

HATU
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SELETUSKIRI

4.1 Uldosa

Kédesolev Téanavjiarve ldkkekoht, parkla ja liikluspindade ehitusprojekt on koostatud RMK
tellimusel, et parendada NoOva puhkealal Ténavjarve Idkkekoha (EHR kood 221350885)
kiilastuskorraldusliku taristut.

Objekt paikneb Vihterpalu metskond 7 (56201:001:1045) katastriiiksusel, Hatu kiilas, Liéne-Harju
vallas, Harju maakonnas. Nova puhkeala kompleks paikneb Li&nemaa Suursoo maastikukaitsealal
Téanavjirve sihtkaitsevoondis ning jadb ka Natura 2000 Suursoo - Leidisoo looduskaitsealale.
Kéesoleva ehitusprojektiga on holmatud ainult Ténavjdrve 1d0kkekoha, parkla ja litkluspindade
ehitust ja korraldust. Muid rajatisi (juurdepdisutee, maha-moddasdidukohad, truubid, kraavid,
tokkepuud, kdimla ja parkimisala eraldavad piirded) kéesoleva projekti raames ei késitleta vaid
need lahendatakse eraldi projekti koosseisus. Joon.l-joon.3 maérgitud kdimla ja tdokkepuu
leppemaérgid on kantud peale informatiivse suunitlusega.

Ehitusprojekti koostamise aluseks on RMK poolt koostatud 14hteiilesanne (13.10.21), Ladne-Harju
vallavalitsuse poolt vélja antud projekteerimistingimused (15.12.2020 korraldus nr 1210),
Keskkonnaameti ldhteiilesande kooskdlastus (nr.12.10.2020 nr 7-9/20/16256-2)

Maa-ameti kitsenduste kaardirakendusele ei paikne alal {ihtegi tehnorajatist ega kaitsevoondit kiill
aga voOib alale jddda I kaitsekategooria kaitsealuse liigi leiukoht, mille paiknemine tuleb enne
ehitustodde algust tidpsustada. Projekteerijale teadaoleva info pdhjal on Keskkonnaameti esindajad
alaga tutvunud, kuna kavandatav uue kdimla asukoht, selleni ligipdds ja parkimisvdimalused
paiknevad osaliselt I kaitsekategooria kaitsealuse liigi leiukohas.

Alale on ligipdds Tinavjirve (5620159) teelt, mis rekonstrueeritakse OU Laanekraav poolt
koostatud rekonstrueerimisprojekti alusel (T66 nr.21-46). Rekonstrueeritud Ténavjérve tee on
ainuke ligipdds alale, transportimaks parkla ja liikluspindade ehitusmaterjali (geoteksiil NGS4 ja
kruus segu 0/32mm Pos 6). Vdimalusel realiseerida liikluspindade ehitusprojekt ja Tdnavjdrve tee
rekonstrueerimisprojekt tiheaegselt. Tanavjirve tee eelnev vOi samaaegne rekonstrueerimine on
eelduseks kidesoleva objekti realiseerimiseks, vastasel korral ei ole vdimalik ehitusmaterjalide
transport objektile, kuna ligipddsutee on amortiseerunud. Rekonstrueeritav Ténavjirve teeldik
(3,02km) saab alguse rekonstrueeritud Soo-otsa tee (562003 1) ja Tanavjirve tee ristist.
Alusplaanina kasutati Haapsalu Maamoddubiiroo poolt koostatud geodeetilist alusplaani (t60
nr.139-2019), mis on vormistatud modtkavas 1:500 mis on koordineeritud L-Est 97
koorinaatsiisteemis ja kdrgused vastavad EH2000 siisteemile.

Uurimistdod teostas Ove Mengel 2021 oktoobris projekti koostamist voimaldavas mahus.
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4.2 Uurimistood

Uurimistdode kdigus paigaldati Ténavjirve teele kaks ajutist reeperit, millest iihte (Aj.2) on vdimalik
kasutada ka Ténavjarve liikluspindade korguslikuks mahamirkimiseks. Topograafiline alusplaan

koostati Haapsalu Maamdddubiiroo OU poolt 18.12.2019 (t66 nr. 139-2019)

Tabel 1. Reeperite loetelu.

Reeperi
Jrk. asukoha

nr | number| klass | kirjeldus . koordinaadid kergusarv
kirjeldus m

X y

Tanavjarve tee (5620159) ja Soo-

Otsa tee (6620031) tee ristis pk.

(OA), kvartal VP353. Teetelgede
ristumispunktist 21m edela suunas.

1 Aj 1 tehniline Kivi 6561636,1(492189,4| 17,19

Nael Tanavjarve tee pk. 30, kvartal

2 Aj 2| tehniline postis VP350. Teeteljest 6m ida suunas

6560635,6 (490334,7| 19,76

Mullatiiiipidest domineerivad Ténavjarve lokkekohal tugevasti leetunud leedemullad ja Shukesed
rabamullad. Loimisena domineerib alal liiv ja kruusliiv. Liikluspindade olemasolev katend koosneb
litvapinnasest, kruusmaterjali ei ole liikluspindade alale paigaldatud. Aluspind on ebatasane, kohati

paljanduvate puujuurtega.

Metsakasvukohatiiiipidest domineerivad rekonstrueeritava teega piirneval alal raba ja kanarbiku

kasvukohatiiiibid. Liikluspindade projektlahend on koostatud nii, raiet ei ole vaja teostada.

Foto 1. Nova puhkealal Ténavjdrve 16kkekoha (EHR kood 221350885) Puude vahelist ala ei kasutata

litklemiseks.

Olemasoleva Ténavjirve tee (juurdepaisu tee) katendi olemasolev sdiduosa laius on 2,5-3,0m, mis on
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osaliselt kruusaga tdidetud u 200m ulatuses. Sellest edasi kuni 1okkekohani kulgeb trass pinnasteel, mis
on maapinnast madalamal ja ebatasane. Vastavalt OU Laanekraav poolt koostatud Tinavjirve tee
rekonstrueerimisprojektile (t66 nr. 21-46) ehitatakse katend Ténavjirve teele ehitatakse katend 4,0 -
10cm segu 0/32mm (Pos 6) - 20cm segu 0/63mm (Pos 3) - geotekstiil NGS4 (mittekootud). Tee kogu

ulatuses kasutatakse geotekstiili NGS4 (NorGeoSpec) (voi sellega samavéirset) laiusega 5,0m, et

viltida pinnaste segunemist.

Foto 2. Vaade Téanavjérve teele.
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4.3 Projektlahendus

Téanavjérve liikluspindade katendi projekteerimise aluseks on Majandus- ja taristuministri 03.08.2015
madrus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nduded” ja kehtivad parkimisstandardid (EVS 843:2016).
Tanavjarve lokkekohale juurdepddsutee (Tdnavjirve tee) on projekteeritud IV jirgu teena vastavalt
RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendile (v.2.0 2020) IV jérgu
teekatendi arvutuslik kandevdime on 70MPa. Ténavjdrve liikluspindade rajatava katendi pindala on
740m’, millest parkimisalaks on ette ndhtud 150m* Liikluspindade kogupindala (katendi alune) on
820m’, mille mahamirkimise aluseks on joonis nr.1. Katend on projekteeritud tiitepinnas liiv H=5cm
(k>0,5m/24h) + geotekstiil, 4 profiill (NGS 4 deklareeritud tombetugevus MD/CMD >20 kN/m,
mittekootud, laius 5,0m) + 20cm kruus (fr. 0/31,5mm pos.6). Liikluspindade pdikkalle peab olema 4%.
Enne katendi ehitus tuleb alus profileerida, tdita augud ja ebatasasused juurdeveetava tditeliivaga
maksimaalset Scm paksuselt. Profileerimise kdigus, ei tohi vigastada kasvavaid puid, ega nende juuri.
Profileeritud ja tdidetud alus tuleb enne geotekstiili paigaldamist tihendada vibrorulliga. Geotekstiil
(NGS4 tuleb paigaldada vastavalt tootjapoolt etteantud juhistele. Ehitada kruuskatend H=20cm
(vastavalt joon.2) ning tihendada vibrorulliga. Liikluspindade katendi ehituseks vajaliku ligipdds on
rekonstrueeritavalt Tdnavjarve teelt, millel tuleb materjali transpordiks liikluspindadele valmis ehitada
vahemalt kandevkiht (H=20cm). Materjali ladustamiseks ettendhtud vaheladusid ei ole ette ndhtud,
kogu transporditud materjal tuleb koheselt paigaldada. Ehitustranspordi ajutiseks tagasipdoramise
kohaks on voimalik kasutada liikluspindadel olevat ringikujulist tagasipodramise kohta. Liikluspindade
ehitustodd ja tee rekonstrueerimistodd soovitavalt hankida {iheaegselt, vdimalusel {ihe t66votjaga kuna
see on tellijale soodsam lahendus ja ehituslogistika oleks keskkonnasddstlikum. Ténavjdrve tee
rekonstrueerimistoddele on seatud Keskkonnaameti poolt ajaline piirang 15.02-31.07. Liikluspindade
ehitustooks eraldi piirangut ei ole seatud kuid kuna tegemist on sisuliselt korraga teostatavate tdodega,
siis ei ole antud ajavahemikul vdimalikud ka liikluspindade ehitust6dd.

Liikluspinnad on projekteeritud korghaljastust séilitades st. raadamistodd ei ole vajalikud. Ettendhtud
on ndhtud 8 parkimiskohta (A,B kat) ning lisaks veel 1 koht matkasuvila parkimiseks (C1,C kat.).
Parkimiskoha laiuseks on arvestatud 2,6m ja pikkuseks 5,0m (matkasuvila koht 12m). Lisaks on iiks
matkasuvila koht ja B kat. kerghaagise koht ettendhtud Ténavjirve tee rekonstrueerimise projekti pk.29
ja pk.30 vahelisel alal (joon.1,2,3). Tagatud on iihes asukohas ligipdds jarvele paadi vette laskmiseks
(ohutus ja pédstevajadus) ja jadtmeala pindalaga 14m2. Kédimla teenindamiseks on voimalik kasutada
Ténavjarve teed voi projekteeritud parkimiskohtade ala. Ringliiklus on planeeritud eeldusega, et seda
oleks voimalik kasutada ka kdimla tiihjendus- ja priigiveo tehnika tagasipooramise kohana Paigalda
ettendhtud liiklusmérgid (vt.joon.3). Kaevetoid, juurimistoid, raadamistdid ega pinnase teisaldamist

alalt ei ole ette ndhtud.
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Tabel 2 Sidumata segude terastikuline koostis

SIDUMATA SEGUDE TERASTIKULINE KOOSTIS

Sdela ava mddd, num

Pos.| Segu [ kasutus a0 | 63 | 40 | 31,5 | 20 | 16 | 8 | A | 2 | I | 0.5 |tb_[m1

Litbib shela, massi-

| Wil,5 10h 5500 - 58-Th 30-51 26-38 17-28 11-21 5-15 (-5
2 | 31,5 | Sideainega 104 8599 - 54-T2 33-52 21-3R 14-27 9-20 5-15 0-5
titlemata
3 a3 alis 10 #5-90 - SR-TO - 3951 16-38 17-2& 11-21 5-15 . 0-5
4 63 100 55499 = 63=T7T - 3332 2138 14:27 =20 x . D=3
5 16 | Kruuskate - - 100 B5-99 65-90 50-75 | 3560 [ 20-45 10-35 B-15
ja tugz-
6 | W35 peenar 10y 2309 Hil-Bi Al-H3 i0-35 20-45 10-30 B-20 B-15

4.4 Ehituslikud nouded liikluspindade ehitamisel

1. Enne katendi materjali kohalevedu ja laotamist, peab mulde (aluse) pealispind olema profileeritud,
antud vastav pdikkalle ja histi tihendatud. Kui mulle on vihmast mérgunud, tuleb teekattematerjali

veoga viivitada kuni kuivamiseni optimaalse niiskuseni.
2. Talvel voib aluseid ja katteid ehitada muldele, mis on 16plikult valminud enne kiilmade saabumist.

3. Enne aluse (katte) ehitamist tuleb mulle vahetul tooalal puhastada lumest ja jadst. Lumesaju voi tuisu

korral tuleb t60 katkestada.

4. Kui temperatuur on 0 kuni -5 kraadi, tuleb materjal laotada, tasandada ja tihendada 4 tunni jooksul,
kiilmema ilma korral 2 tunni jooksul. Kui materjali niiskus on iile 3%, tuleb seda enneaegse kiilmumise

viltimiseks toddelda 0,3-0,5% kloriidilahusega.
5. Talvel ehitatud alusel (kattel) tohib liikluse avada parast aluse (katte) tdielikku tihendamist.

6. Talviste sulade korral ja enne kevadist sula tuleb talvel ehitatud alus (kate) puhastada lumest ja jaést

ning tagada vee dravool teelt.

7. Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) tuleb korvaldada parast mulde ning aluse
(katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurdelisamise teel.

8. Teepeenralt ja teepoolselt kaldalt tuleb kdrvaldada niitmist takistavad kivid ja kdnnud.

4.5 Keskkonnakaitse
Ehitusobjekt jddb Lédinemaa Suursoo maastikukaitseala ~ Ténavjirve sihtkaitsevoondis, kalda
piiranguvodndisse ning ehituskeeluvoondisse, Natura 2000 aladele (Suursoo-Leidisoo loodus- ja

linnuala). Enne ehitustoode teostamist tuleb veenduda kas alal paikneb 1 Kkaitsekategooria
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taimeliigi Juncus squarrosus (n6mmluga) isendeid. Parim aeg taimedetuvastamiseks on augusti
kuu (KeA Kkiri 11.02.2022 nr.7-9/21/26828-4) Viltida rasketehnikaga kooslustel liitkumist, pinnast

alale ei ladestata.

Veekaitsevoondis (10m) majandustegevust ei teostata. Paadi vettelaskmise koht rekonstrueeritakse
puhke ja padstetoode eesmirgiga. Parkla (1koht) rajatakse juba tallatud asukohta, raietodd ei ole

vajalikud.

Ehituskeelu voond (50m) - Uusi hooneid ega rajatisi ei rajata. Tallatud aladel rekonstrueeritakse (os.
tdidetud) kruusakiht, mis vdimaldab parkimist korraldada ja piiritleda ning hoiab &ra uute alade

kahjustamise.

Kalda piiranguvoond (100m) - Reovee setteid ei laotata, matmispaiku ei rajata, jidtmete kogumiseks
ndhakse ette vastav ala mis lahendatakse eraldi projektiga. Jidtmeala on joonisele 1-3 peale kantud
informatiivselt. Maavarasid ei kaevandata ja mootorsdidukitega liigeldakse ainult ettendhtud alal

(joon.1) Tanavjarvel liigeldakse ainult elektriajamiga veesdidukitega va. padstetdodel.

Metsaseadus - Ténavjdrve 10kkekoht on ehitusregistrisse kantud olemasolev puhkemajanduslik avalik

taristu, mida haldab RMK. Raietdid, juurimist, pinnase koorimist ja teisaldamist ei ole alalt ette ndhtud.

Ehitustoode kidigus tuleb viltida vee reostamist, veekogu risustamist ning maastiku O6koloogilise

mitmekesisuse vihendamist. Selleks tuleb todde tegemisel rakendada jargmisi tehnoloogilisi meetmeid:

Ehitus- ja hooldustddde kdigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis vilistavad kiitte- ja

miirdeainete sattumise vette ja pinnasesse. T00de teostamisel rangelt tdita tuleohutusndudeid.

Viltida metsakuklaste pesade purustamist toode kéigus, vajadusel asustada pesad ringi. (juhend
kuklasperede timberasustamiseks K.Aruste) Piiiida séilitada avastatud lindude pesapuud. Paigaldatavad
plasttorud peavad omama keskkonnaohutuse sertifikaati. To0 kdigus avastatud haruldase loodusobjekti
vOi arheoloogilise leiu korral t60 katkestada ja koheselt teavitada vastavat ametkonda. Masinate
hooldustdid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogudest (veejuhtmetest) 1dhemal kui
10m. Masinate kasutamine t60s, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav dlileke, on keelatud.
Tookohas peab olema varustus reostuse kahjutustamiseks ja olmejddtmete kogumiskoht. Tulekahju ja
keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel asuda neid koheselt likvideerima ja informeerida juhtunust

Padsteametit tel.112

4.6 Hooldustood

Korrapdrased hooldustood pikendavad oluliselt nii  teede kui liikluspindade eluiga ja
ekspluatatsioonikindlust ning seetdttu tuleb nendega alustada kohe pirast objekti kasutuselevottu.

Liikluspindadele ekspluatatsiooni kdigus tekkinud 166kaugud, ebatasasused tuleb koheselt kdrvaldada.
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11. "Suursoo-Leidisoo hoiuala, Leidisoo looduskaitseala, Lidnemaa Suursoo maastikukaitseala,
Kiritse must-toonekure piisielupaikade ja Suursoo metsise piisielupaiga kaitsekorralduskava

2016-2015"

12. Majandus- ja taristuministri mddrus nr 106 ,,Tee projekteerimise normid* 10.08.2015

13. ,,Nouded ajutisele liikluskorraldusele* Majandus- ja taristuministri méddrus nr 43 01.01.2019
14. Majandus- ja taristuministri madrus nr 34 ,,Topo-geodeetilisele uuringule ja

teostusmaododistusele esitatavad nduded 22.06.2016



Tabel 3. Ehitustoode koondmahud
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=

S |2

Téanavjirve 10kkekoht, parkla ja liikluspindae ehitusprojekt 2z =<

5 -

Jrk Toode voi kulude Mo6 | Mahu
nr.l kirieldus t- d
1 2 3 4 5
Ettevalmistustood
Tee ehitustood

1|Mahamirkimistood t00 1 1
2| Aluse profileerimine ja tasandamine juurdeveetavast pinnasest (liivk0,5m/24 m? 50 50
3| Aluse tihendamine vibrorulliga m’ 50 50
4|INGS4 geotekstiili paigaldamine iilekattega 50cm, rulli laius Sm m? 861| 861
5|Fr 0/31,5mm (pos. 6) kruusast katendi ehitamine, H=0,2m (sh.materjal + traj m? 156 156
6|Katendi tihendamine vibrorulliga m’ 156 156
7|Liilusmérk nr.575a paigaldamine koos posti ja vundamendiga tk 4 4
8|Lisateatetahvel nr.865 tk 3 3
9|Lisateatetahvel nr.844 tk 1 1
10[Liilusmirk nr.521 paigaldamine koos posti ja vundamendiga tk 1 1
11|Liilusmirk nr.522 paigaldamine koos posti ja vundamendiga tk 1 1
12[Liilusmirk nr.524 paigaldamine koos posti ja vundamendiga tk 1 1




Tabel 4. Vajalike ehitusmaterjalide- ja toodete andmed

; Z
Jrk nr Materjali, toote nimetus Uhik g v =<
= -
1 2 3 4 5
1 |Téitepinnas liiv (>0,5m/24h) m? 50,0 | 50,0
2 [NGS4 geotekstiil, rulli laius Sm m? 861,0 | 861,0
3 |Fr0/31,5mm (pos. 6) kruus m? 156,0 | 156,0
4 |Liilusmérk nr.575a paigaldamine koos posti ja vundal  tk 4,0 4,0
5 [|Lisateatetahvel nr.865 tk 3,0 3,0
6 |Lisateatetahvel nr.844 tk 1,0 1,0
7 |Liilusmirk nr.521 paigaldamine koos posti ja vundan]  tk 1,0 1,0
8 |Liilusmirk nr.522 paigaldamine koos posti ja vundan]  tk 1,0 1,0
9 |Liilusmaérk nr.524 paigaldamine koos posti ja vundan]  tk 1,0 1,0
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Tabel 5 Ehitustoode ligikaudne maksumus

=

Téanavjiarve 16kkekoht, parkla ja liikluspindae ehitusprojekt Téanavjirve %

<

Jrk Toode voi kulude . PR
nrrk kirjeldusToode vai kulude Hinde ]y ks € |MOOUM Nrohe| Maks €
.. tihis k
nr kirjeldus
1 2 3 4 5 6 7
Ettevalmistustood
Tee ehitustood

1 [Mahamaérkimistood kalk 300 t60 1 300,00
2| Aluse profileerimine ja tasandamine juurdeveetavast pinnasest (liiv k>0,5m/| T-945 13 m? 50 650,00
3| Aluse tihendamine vibrorulliga T-901 0,6 m3 50 30,00
4|NGS4 geotekstiili paigaldamine iilekattega 50cm, rulli laius 5t kalk 1,5 m’ 861 1291,50
5|Fr 0/31,5mm (pos. 6) kruusast katendi ehitamine, H=0,2m (sh.materjal + traj kalk 24 m? 156 3744,00
6|Katendi tihendamine vibrorulliga T-901 0,6 m3 156 93,60
7|Liilusmaérk nr.575a paigaldamine koos posti ja vundamendiga kalk 300 tk 4 1200,00
8|Lisateatetahvel nr.865 kalk 150 tk 3 450,00
9|Lisateatetahvel nr.844 kalk 150 tk 1 150,00
10|Liilusmérk nr.521 paigaldamine koos posti ja vundamendiga kalk 300 tk 1 300,00
11|Liilusmérk nr.522 paigaldamine koos posti ja vundamendiga kalk 300 tk 1 300,00
12 |Liilusmérk nr.524 paigaldamine koos posti ja vundamendiga kalk 300 tk 1 300,00
Kdik kokku koef.1,0 8809,10
Kéaibemaks 20% 1761,82
Osamaksumus | kokku 10570,92
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KESKKONNAAMET

Ove Mengel Teie 27.12.2021
OU Laanekraav
ove@laanekraav.ee Meie 11.01.2022 nr 7-9/21/26828-2

Tanavjirve 16kkekoha, parkla ja
liikluspindade ehitusprojektist

Austatud Ove Mengel

Poordusite Keskkonnaameti poole saamaks kooskdlastust Harju maakonnas Lééne-Harju vallas
Hatu kiilas Vihterpalu metskond 7 (56201:001:1045) kinnistul Ténavjarve lokkekoha parkla ja
litkluspindade rekonstrueerimise projektile. Ehitusprojektiga on hdlmatud ainult Ténavjirve
lokkekoha parkla ja liikluspindade ehitust ja korraldust. Muid rajatisi projekti raames ei
kasitleta.

Projektalale on ainuke juurdepédds Tanavjdrve teelt, mille rekonstrueerimise projektile on
Keskkonnaamet oma 27.12.2021 kirjaga nr 7-9/21/24757-2 seisukoha andnud. Lokkekoha
rekonstrueerimise teemal on Keskkonnaamet seisukoha andnud oma 12.10.2020 kirjaga nr 7-
9/20/16256-2.

Looduskaitselised piirangud

Rekonstrueeritav  10kkekoht jddb Ladnemaa Suursoo maastikukaitseala Ténavjdrve
sihtkaitsevoondisse, mis iihtlasi on ka Natura 2000 vorgustikku kuuluv Suursoo-Leidissoo
loodus-ja linnuala.

Ladnemaa Suursoo maastikukaitsealal valitsev kaitsekord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse
21.07.2005 méirusega nr 198 ,,Lddnemaa Suursoo maastikukaitseala kaitse-eeskiri”’(edaspidi
kaitse-eeskiri). Ladnemaa Suursoo maastikukaitseala kaitse-eesmirgiks on Léddne-Eestile
tiiiipilise soostiku kaitse; EU ndukogu direktiivi 79/409/EMU loodusliku linnustiku kaitse
kohta I lisa liikide ja I lisast puuduvate rindlinnuliikide kaitse; EU ndukogu direktiivi
92/43/EMU looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas
nimetatud elupaigatiilipide ja II lisas nimetatud liikide elupaikade kaitse, muu hulgas rabad
(7110%) ja vanad loodusmetsad (9010%)!.

Ténavjdrve sihtkaitsevoondi kaitse-eesmérgiks on elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme
sdilitamine?. Kaitsealal on kaitseala valitseja ndusolekuta keelatud anda ehitusluba®.

! Vabariigi Valitsuse 21.07.2005 méérus nr 198 § 1 1g 1

2 Vabariigi Valitsuse 21.07.2005 mdérus nr 198 § 10 1g 1

3 Vabariigi Valitsuse 21.07.2005 mddrus nr 198 § 51g2p 8

Roheline 64 / 80010 Parnu / Tel 662 5999 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee /
www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658



Kaitseala valitseja ndusolekul on sihtkaitsevodndis lubatud tee ehitus, tehnovdrgu rajatise voi
tootmisotstarbeta ehitise piistitamine kaitsealal paikneva kinnistu voi kaitseala tarbeks ja
olemasolevate ehitiste hooldustodd®.

Eesti Looduse Infosiisteemi andmetel on alal registreeritud I kaitsekategooria litkide ndommluga
(Juncus squarrosus, KLO9328315) ja kaljukotkas (Aquila chrysaetos; KLO9127224)
esinemine ning II kaitsekategooria liigi pdhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii; KLO9114128)
esinemine.

Kaitsealuse loomaliigi isendi tahtlik surmamine on keelatud ja keelatud on ka kaitsealuse
loomaliigi isendi piilidmine ja tahtlik hdirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise
ning rinde ajal’>. Ka I kaitsekategooria taimede kahjustamine, sealhulgas korjamine ja
hivitamine, on keelatud®.

Kaldakaitse piirangud

Tinavjirve kaldal on kalda piiranguvénd, mis on 100 m’, ehituskeeluvdédnd, mis on 50 m® ja
veekaitsevodnd, mis on 10 m®. Jirve kaldal metsamaal metsaseaduse § 3 15ike 2 tihenduses
ulatub ehituskeeluvodnd kalda piiranguvodndi piirini'®. Maa-ameti kdlvikute piringu kohaselt
asub Téanavjdrve lokkekoht metsamaa kolvikul ja seega laieneb seal ehituskeeluvoond
piiranguvoondi piirini, mis on 100 m.

Ehituskeeluvodndis on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud'!, vilja arvatud sama
paragrahvi 1digetes 4 kuni 6 toodud erandite puhul. Olemasolevate ehitiste rekonstrueerimist
olemasolevas mahus looduskaitseseadus ei piira. Lubatud on ka olemasoleva ehitise
esmakordne juurdeehitus juhul, kui juurdeehitise maht on vidiksem kui liks kolmandik
olemasoleva ehitise kubatuurist!?.

Seisukoht

Looduskaitseseaduse kohaselt osaleb Keskkonnaamet kaitsealal ehitust reguleerivate
dokumentide (projekteerimistingimused, ehitusload ja ehitusteatised) menetlemise protsessis
kaitstava loodusobjekti valitsejana, kuid ehitusprojektide kooskdlastamiseks puudub
Keskkonnaametil seaduslik alus ja saame anda seisukoha.

Olemasolev parkimiskorraldus on alal kiillaltki kaootiline, autodele on kiill olemas parkimise
ruum, kuid see ei ole muust metsaalast eraldatud ja tallatud ala pigem laieneb. Parkla ja
liikluspindade rekonstrueerimine on ette nihtud olemasolevas mahus ja olemasolevatele ning
juba kahjustatud parkimisaladele. Puid alalt ei raiuta. Autoga ligipadsetavad alad piiritletakse
ja véljaspool piirdeid saab looduslik taimkate taastuda.

Parkimisalad jddvad kiill osaliselt Eesti Looduse Infosiisteemis toodud I kaitsekategooria
taimeliigi kasvukoha sisse, kuid kohapealsel vaatlusel on vdimalik tuvastada, et tegemist on
juba pikka aega kasutuse olevate tallatud aladega, mida kasutatakse sdidutee ja
parkimisaladena.

% Vabariigi Valitsuse 21.07.2005 médrus nr 198 § 9 p 2
5 Looduskaitseseadus § 551g 1ja 6

¢ Looduskaitseseadus § 55 Ig 7

7 Looduskaitseseadus § 37 1g 1 p 2

8 Looduskaitseseadus § 38 Ig 1 p 4

9 Veeseadus § 118 1g2 p 2

10 Looduskaitseseadus § 38 Ig 2

' Looduskaitseseadus § 38 Ig 3

12 Looduskaitseseadus § 38 g4 p 5
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Tegevust planeeritakse osaliselt 1 kaitsekategooria liigi ndmmluga (Juncus squarrosus;
KLO9328315) esinemise alal. Seletuskirja kohaselt tuleb enne ehitustéode teostamist
veenduda, et todalal ei esineks I kaitsekategooria taimeliigi ndmmluga (Juncus squarrosus)
isendeid.

Liikluspindade rekonstrueerimine ja korraldus ei ole vastuolus ala kehtiva kaitsekorraga.
Keskkonnaamet on seisukohal, et konkreetse piirdega &déristatud parkimiskohtade
moodustamine ei kahjusta ala kaitsevéértusi, kui vélditakse I kaitsekategooria taimeliigi
elupaiga ja isendite kahjustamist.

Seletuskirja kohaselt on ehitusprojektiga hdolmatud ainult Tadnavjirve 10kkekoha parkla ja
litkluspindade ehitus ja korraldus. Muid rajatisi projekti raames ei kasitleta. Projekti joonisel
on aga mirgitud kavandatava kdimla ja tdkkepuu asukohad. Joonisele ei ole mérgitud
varasemalt késitletud parkimisala metsaalast eraldavate piirete asukohti. Palume seletuskirjas
ja joonisel tapsustada, kas kdimla, tokkepuu ja piirded on antud projekti raames kavandatud.

Ka ei ole joonisele kantud kaldakaitse voondeid (veekaitsevoond, ehituskeeluvoond ja
piiranguvoond). Palume kanda voondid joonisele ja késitleda seletuskirjas voonditest
tulenevaid piiranguid ning selgitada, kuidas on nendega arvestatud, sh metsamaa erisusega. Kui
ehituskeeluvodndisse ehitamine on kavandatud vastuolus looduskaitseseaduses sétestatuga,
tuleb projekti korrigeerida ja viia kooskolla looduskaitseseadusega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Maret Vildak
Jjuhtivspetsialist
looduskasutuse osakond

Triin Ristmets 56981773
triin.ristmets@keskkonnaamet.ee
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI

FAILISUURUS

‘ Tanavjarve I6kkekoha, parkla ja liikluspindade ehitusprojektist.pdf

521 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD

AEG

‘ 1 | MARET VILDAK 46412275229

11.01.2022 13:50:52 +02:00 |

ALLKIRJAKEHTIVUS

‘ ALLKIRION KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJASERTIFIKAADI SEERIANUMBER

‘ 4b:9f.d4:d5:3e:85:cf.f5:60:50:b9:8c:e3:ec:f0:cd

SERTIFIKAADI VALJAANDJA NIMI VALJAANDJAVOTME IDENTIFIKAATOR

‘ ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJASONUMILUHEND

3031 300D 06 0960 8648 01 6503 04 0201 050004200182A116D1C6 CB950DAC 9D 51 1A17 22 16 56 FD 22 F9 B1 5D 3F 5D DF 41

‘6E91 956D 19 62

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on I6igus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MARKUSED

Kaesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olevteave kinnitab vaid, et selle aratoodud rasiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tbendusvaartust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.



KESKKONNAAMET

Ove Mengel Teie 14.01.2022
OU Laanekraav
ove@laanekraav.ee Meie 11.02.2022 nr 7-9/21/26828-4

Korrigeeritud TAnavjirve lokkekoha, parkla
ja liikluspindade projektile seisukoha andmine

Austatud Ove Mengel

Esitasite Keskkonnaametile tiiendatud projekti Harju maakonnas Léddne-Harju vallas Hatu
kiilas Vihterpalu metskond 7 (56201:001:1045) kinnistul Ténavjarve lokkekoha parkla ja
liikluspindade rekonstrueerimiseks.

Lokkekoha rekonstrueerimise teemal on Keskkonnaamet seisukoha andnud oma 12.10.2020
kirjaga nr 7-9/20/16256-2 ja 11.01.2022 kirjaga nr 7-9/21/26828-2. Viimases Keskkonnaameti
kirjas on tdpsemalt kirjeldatud projektis kavandatut, olemasolevat olukorda ja alal valitsevaid
looduskaitselisi piiranguid ning loeme selle kirja kiesoleva kirja osaks.

Selgitate, et olete projekti tdiendanud Keskkonnaameti poolt 11.01.2022 esitatud
kommentaaride osas. Projektis on tépsustatud, et ehitusprojektiga on hdolmatud ainult parkla ja
litkluspindade ehitust ja korraldust. Muid rajatisi ei késitleta ja need lahendatakse eraldi
projektiga. Joonisele on kantud koik kalda kaitsevoondid ja neist tulevaid piiranguid
seletuskirjas késitletud.

Tegevus toimub téies ulatuse Ténavjdrve kalda ehituskeeluvoondis. Kalda ehituskeeluvoondis
on uute ehitiste rajamine keelatud', vilja arvatud Ig-s 4-6 toodud ehituskeeluvédndi erisuste
osas. Antud juhul soovitakse olemasolevat teed ja parkimisala rekonstrueerida.
Looduskaitseseadus § 38 lg 3 ei sea takistusi olemasolevate ehitiste rekonstrueerimisele. Ka
asub pool iihest parkimiskohast (u 6 m?) veekaitsevoondis, kus on ehitamine keelatud?.
Ehitamine on lubatud juhul, kui on vilistatud veekogu kalda erosioon ja hajuheite tekkimine
ning tegevus on kooskdlas looduskaitseseaduses sdtestatud kaldakaitse eesmérkidega (sh
ehituskeeluvoondi paragrahvis sitestatuga).

Looduskaitseseaduse kohaselt on ehituskeeluvodndis olemasolevate ehitiste rekonstrueerimine
olemasolevas mahus lubatud. Ka on lubatud olemasolevate ehitisete esmakordne juurdeehitus
juhul, kui juurdeehituse maht on viiksem kui iiks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist®.
Keskkonnaamet on seisukohal, et konkreetselt piiritletud parkimiskohtade moodustamine ei
kahjusta ala kaitsevairtusi juhul, kui vilditakse I kaitsekategooria taimeliigi elupaiga ja isendite

! Looduskaitseseadus § 38 1g 3

2 Veeseadus § 119p 5

3 Looduskaitseseadus § 38 1g4 p 5
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kahjustamist. Tegemist on juba pikka aega kasutuses olevate tallatud aladega, mida kasutatakse
soidutee ja parkimisalana, see ala ei laiene ning puid maha ei vdeta. Kriitilisemaks kohaks on
olemasoleva sdidutee ja parkimisala ning kaitsealuse liigi veel kahjustamata kasvukoha piir,
kus voOib esineda kaitsealuseid taimi. Rekonstrueerimise tulemusel saab ala konkreetsem,
piiritletud ja alast viljas pool saab loodus taastuda. Ka alal kehtivas kaitsekorralduskavas*
nenditakse, et praeguse jalgsi litkumisel tekkiv hdiring on taimele sobiv, kiill aga voiks kasvuala
suunas mineva ala piirata nii, et sellele poleks vdimalik sdidukeid parkida. Liikluspindade
rekonstrueerimine ja korraldus ei ole vastuolus alal kehtiva kaitsekorraga.

Juhime aga tihelepanu, et enne ehitustoode algust tuleb veenduda, et tooalal ei esineks
kaitsealuse taimeliigi nommluga (Juncus squarrosus) isendeid. Kui on tuvastatud
kaitsealune liik, tuleb ehitusala iimber planeerida voi esitada Keskkonnaametile taotlus
taimede iimberasustamiseks vastavalt Vabariigi Valitsuse 15.07.2004 méirusele nr 248
»Kaitsealuse liigi isendi iimberasustamise kord*“. Parim aeg taimede tuvastamiseks on
Keskkonnaameti hinnangul augusti kuu. Viltida tuleb masinatega liikumist ja pinnase
kahjustamist veekogu kaldapoolsel teeosal ja veekogule lihemal kui 3 m. Tehnika tankimine
peab toimuma viljaspool veekaitsevoondit.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Maret Vildak
juhtivspetsialist
looduskasutuse osakond

Triin Ristmets 56981773
triin.ristmets@keskkonnaamet.ee

4 Suursoo-Leidissoo hoiuala, Leidissoo looduskaitseala, Liinemaa Suursoo maastikukaitseala, Kiritse must-
toonekure piisielupaikade ja Suursoo metsise piisielupaiga kaitsekorralduskava 2016-2025
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
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Selle kinnituslehe lahutamatu osa on I6igus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MARKUSED

Kaesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olevteave kinnitab vaid, et selle aratoodud rasiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tbendusvaartust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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Leppemargid:
Laanekraav OU t66 nr. 21-46

° "Tanavjérve tee rekonstrueerimise projekt"

projekteeritud tee telg ja piketi nr.

Laanekraav OU t66 nr. 21-46

"Tanavjarve tee rekonstrueerimise projekt"
projekteeritud teekatte

tlemine serv

Laanekraav OU 186 nr. 21-46
"Tanavjérve tee rekonstrueerimise projekt"

projekteeritud teekatte
alumine serv

Laanekraav OU t&6 nr. 21-46
"Tanavjarve tee rekonstrueerimise projekt"
projekteeritud méédasdidukoht

tulevikus eraldi projektiga lahendatavad
kédimla ja tokkepuude

kavandatavad asukohad

projekteeritud teetelg

projekteeritud teekatte

tlemine serv

projekteeritud teekatte

alumine serv

s6idusuund

projekteeritud kruusaga téidetav prigiala
(tulevikus jaatmete sorteerimiseks
asukohapdhiselt) -14m?

projekteeritud kruusaga taidetav
mootorsdidukitega liigeldav ala - 740m?
kruusaga téidetavast mootorsdidukitega
liigeldavast alast projekteeritud parkimisala
150m2

liigi leiukoht (taimed, | kat)
liigi leiukoht (taimed, Il kat)

liigi leiukoht (loomad, I kat)

% - - - ‘ Natura ala
‘ ; ‘ Sihtkaitsevétnd
Aadress: Kivi 3, Abja-Paluoja,
/— Viljandi maakond 69402 TOO NR. 21-47
LAANEKRAAV Telefon: 53325369
Reg. nr. 10010206 .
MATER reg.nr MU 0009-00, MP 0009-00 E-mail: Iaanekraav@laanekraav.ee
OBJEKT: Tanavjarve I3kkekoht, .
parkla ja liikluspindade Tellua: RMK
ehitusprojekt
JOONIS 1: . Graafika J. Kasak
Projektplaan
Insener 0. Mengel
Leht: A3 M&otkava: 1:500 dets.2021 Vast.spets. | O. Mengel




Objekti nimetus ja aadress

TANAVIARVE LOKKEKOHT
VIHTERPALU METSKOND 7 HATU KULA

Joonise sisu

Mo6tkava 1:500

TOPOGRAAFILINE PLAAN

LAANE-HARJU VALD HARJU MAAKOND TEHNOVORKUDEGA
HAAPSALU MAAMGBDUBUROO OU LB
Vahtra tn 2b, Haapsalu 90509 18.12.2019
reg.nr.10043312 Koostas T66 nr.
haapsalumb@haapsalumb.ee Andero Teesalu 139-2019

MARKUSED

Rajatise nurgapunktide koordinaadid:

Koordinaadid
Punkti
nr. X Y
1 6560636.97 490331.58
2 6560635.17 490332.22
3 6560633.77 490333.53
L 656062834 490341.21
5 656062404 490332.23
6 6560626.95 490328.11
7 656062L .89 490328.67
8 6560623.29 490330.09
i 9 6560621.21 490333.03
10 6560613.50 490334 .36
1 6560605.10 490328.49
12 6560602.17 490325.66
13 6560600.07 490322.05
14 6560600.07 490316.76
15 6560596.46 490314 .42
16 6560590.55 49031171
17 6560586.56 490310.82
| 18 6560582.56 490311.66
1 19 6560576.72 490312.60
B 20 6560574.28 490309.45
— 21 6560577.92 490306.87
22 6560575.49 490302.47
23 6560580.39 490299.00
7 | o 656058408 49030L.22
25 6560598.19 490310.71
26 65606071.43 490310 .84
27 656060413 490309.06
28 6560607.08 490306.39
B 29 6560610.64 490304 .61
30 6560612.64 490303.34
31 6560613.77 490301.26
32 6560622.26 490299.79
33 6560627.62 490310.96
|| 3% 6560631.25 490321.42
i 35 6560632.72 490324 16
36 6560635.15 490326.09
37 6560638.39 L90327.2L

Koordinaadid L-Est.97-, kérgused EH2000 siisteemis.
Katastriiksuse piirid on saadud Maa-ametist, seisuga 16.12.2019
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° "Tanavjérve tee rekonstrueerimise projekt"

P!
:’, liigeldavast alast projekteeritud parkimisala

Leppemargid:
Laanekraav OU t66 nr. 21-46

projekteeritud tee telg ja piketi nr.

Laanekraav OU t66 nr. 21-46

"Tanavjarve tee rekonstrueerimise projekt"
projekteeritud teekatte

tlemine serv

Laanekraav OU 186 nr. 21-46
"Tanavjérve tee rekonstrueerimise projekt"

projekteeritud teekatte
alumine serv

Laanekraav OU t&6 nr. 21-46
"Tanavjarve tee rekonstrueerimise projekt"
projekteeritud méédasdidukoht

tulevikus eraldi projektiga lahendatavad
kédimla ja tokkepuude

kavandatavad asukohad

projekteeritud teetelg

projekteeritud teekatte

tlemine serv

projekteeritud teekatte

alumine serv

s6idusuund

projekteeritud kruusaga téidetav prigiala
(tulevikus jaatmete sorteerimiseks
asukohapdhiselt) -14m?

projekteeritud kruusaga taidetav
mootorsdidukitega liigeldav ala - 740m?
kruusaga téidetavast mootorsdidukitega

150m2

‘ liigi leiukoht (taimed, | kat)

liigi leiukoht (taimed, Il kat)

liigi leiukoht (loomad, I kat)

o % - - - ‘ Natura ala
e}
‘ ‘ Sihtkaitsevéénd

‘ A Aadress: Kivi 3, Abja-Palucja,
/— Viljandi maakond 69402 TOO NR. 21-47

LAANEKRAAV Telfon: 53325369
Reg. nr. 10010206 .
MATER reg.nr MU 0009-00, MP 0009-00 E-mail: Iaanekraav@laanekraav.ee
OBJEKT: Tanavjarve I3kkekoht, .

parkla ja liikluspindade Tellua: RMK
ehitusprojekt
JOONIS 2: T Graafika J. Kasak
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Insener O. Mengel

Leht: A3 M&otkava: 1:500 dets.2021 Vast.spets. | O. Mengel
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° "Tanavjarve tee rekonstrueerimise projekt"

Leppemargid:
Laanekraav OU t66 nr. 21-46

projekteeritud tee telg ja piketi nr.

Laanekraav OU t66 nr. 21-46

"Tanavjarve tee rekonstrueerimise projekt"
projekteeritud teekatte

tlemine serv

Laanekraav OU 186 nr. 21-46
"Tanavjérve tee rekonstrueerimise projekt"

projekteeritud teekatte
alumine serv

Laanekraav OU t&6 nr. 21-46
"Tanavjarve tee rekonstrueerimise projekt"
projekteeritud méédasdidukoht

tulevikus eraldi projektiga lahendatavad
kédimla ja tokkepuude

kavandatavad asukohad

projekteeritud teetelg

projekteeritud teekatte
tlemine serv

projekteeritud teekatte
alumine serv

s6idusuund

projekteeritud kruusaga téidetav prigiala
(tulevikus jaatmete sorteerimiseks
asukohapdhiselt) -14m?

projekteeritud kruusaga taidetav
mootorsdidukitega liigeldav ala - 740m?2
kruusaga téidetavast mootorsdidukitega
liigeldavast alast projekteeritud parkimisala
150m2

liigi leiukoht (taimed, | kat)

liigi leiukoht (taimed, Il kat)

liigi leiukoht (loomad, I kat)

Natura ala

Sihtkaitsevédnd

oA
& LAANEKRAAV

Reg. nr. 10010206
MATER reg.nr MU 0009-00, MP 0009-00

Aadress: Kivi 3, Abja-Paluoja,
Viljandi maakond 69402
Telefon: 53325369
E-mail: laanekraav@laanekraav.ee

TOO NR. 21-47

OBJEKT: Tanavjarve I3kkekoht, .
parkla ja liikluspindade Tellua: RMK
ehitusprojekt
Graafika J. Kasak
Insener 0. Mengel

Leht: A3 Mobbdtkava: 1:500 dets.2021

Vast.spets. | O. Mengel
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