220866 — GO RUN CONSISTENT 2.0

Leather Overlay Lace Up W/ Athletic Mesh INLINE 2024 SS Skechers Go Run Consistent 2.0
Saadaval suurustes 35-48 EUR.
Naidsena edastasime suuruse 42,5, mis
kaalub 326 grammi.

Liistu laius on keskmise suurusega -
enamlevinud suurus. Jalandud on
tumedat varvi.

Toote kirjeldus ja materjalid:

Skechersi kerged ja mugavad, paeltega kinnitatavad jooksujalatsid, mis sobivad
treeninguks kui ka jooksuks sise- ja valitingimustes. Pealsed on kombineeritud
vorkriidest ja nahast, mis tagab jalatsi vastupidavuse ja hingavuse. Pealismaterjalis on
kasutatud silmusesse kootud riiet ja lehma nahka. Varvaste ja ninaosa on tugevdatud
naha osaga. Jalatsi materjalide koostis jaguneb 40.65% nahk, 38.34% tekstiil ja 21.01%
polluretaan.

Spordijalatsite eemaldatava sisetallana on kasutatud termoplastilist
elastomeeri, et pakkuda treeningutel pehmendust labi kogu talla ulatuse. Sisetalla
testid on labinud kbdik Skechersi standardid, test on manusena kaasa pandud ( fail
106051.71994D GOGA MAT test report[7].pdf)

Jalatsite vahetald on tehtud CMEVA (survevormitud EVA ) meetodil, mis on kerge
javastupidav ning pakub mugavust ja stabiilsust.

Valistalla materjalina on kasutatud kummi, mis lisab vastupidavust. Valistald on
hea haarduvusega ja mittemaariv ning paindesoontega. Labori teostatud kulumistest on
lisatud manusena (fail SPM39726-MRB.CMM-A1[90].pdf).

Normatiivid:

Jalatsid on toodetud jargides EN ISO 9001 standardit.

EVS-EN ISO 17707 - Jalatsi valistalda on testitud samavaarse Skechersi
standardi jargi jargmiste naitajatega: (Ross Flex test 10,000 tsuklit meetod SATRATM
60-92; jalatsi painduvustest 125,000 tsuklit miinimum testmeetod SATRA TM TM92-16).

EVS-EN ISO 17708 — Jalatsit on testitud samavaarse standardi jargi. Jalatsit on
testitud jargmiste naitajatega - ENG(Upper to Midsole : 2.50kg/cm/or substrate failure MIN ;
Outsole to Midsole : 2.50kg/cm MIN) EST (Pealismaterjalid : miinimum 2,50 kg/cm; vélistald
: miinimum 2,50 kg/cm)

EVS-EN ISO 20344 — Seda testi pole tehtud, kuna tegu on spordijalatsitega, mitte
t66jalandudega.



