
KAEVU TÄHIS
OLEMASOLEVA MAAPINNA

KÕRGUS (m ABS)
PROJEKTEERITUD

MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)
TORU PÕHJA KÕRGUS

(m ABS)

TORU RAJAMISSÜGAVUS

LANG

TORU MATERJAL

TORU ALUS

KONSTRUEERIMISE MEETOD

TORU TÜÜP

VAHEKAUGUSED (m)

SIRGESTATUD TRASSI
PLAAN

Mhor: 1:500
Mver: 1:50
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15. Tallinna mnt kanalisatsioon

 0,3m  11,0m  2,0m

De63 PE
9,10

KS1

Tee serv
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12,35

Tee kesk
12,40

Isevoolse kanalisatsiooni ristumine
tee nr 16136 Taebla-Kullamaa 0,55 km
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 mm rajamine kinnisel meetodil
L = 9,5 m, hülssis De250 mm
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MÄRKUSED:
1. Projekteerimistorustiku lõikumiskohtades olemasolevate kommunikatsioonidega tuleb täpsustada olemasolevate
tehnovõrkude kõrgusmärgid. Tehnovõrkude ja rajatiste kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi. Projekteritava
torustiku lõikumiskohtades olemasolevate tehnovõrkudega kaitse viimased vastavalt kommunikatsioonide valdaja
nõuetele ja eeskirjadele;
2. Vastavalt standardile EVS 843:2016 on tehnovõrkude vahelised püstkojad nende lõikumisel järgmised:

- Isevoolne kanalisatsioon ja veetoru - 0,10 m;
   - Isevoolne kanalisatsioon ja gaasitoru - 0,2 m;
   - Isevoolne kanalisatsioon ja elektri- ja sidekaabel - 0,30 m;
   - Isevoolne kanalisatsioon ja kaugküttetoru - 0,2 m.

Projekteerija: Tellija:Triangulum OÜ
reg. kood: 14443557

AS Haapsalu Veevärk
reg. kood: 10175723

MTR nr EEP004045

Teostas: Veera Petrova

Kuupäev:
Töö nr:
Staadium:

20.03.2024 (v02)
100/21
Põhiprojekt

Nimetus: Aadress:

Mõõtkava:Tähis:Leht:

Taebla veemajandusprojekt:
Vana-Taebla ühisveevärgi ja
-kanalisatsioonilaiendamine

Taebla alevik
Lääne-Nigula vald
Lääne maakond
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