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1. Sissejuhatus
1.1 Uldandmed

Projekti tellija andmed:

Ettevote: AS Haapsalu Veevark

Reg. nr: 10175723

Kontaktisik: Kaido Erik

E-posti aadress: info@hvv.ee

Telefon: 4735010

Aadress: Haava tn 32,Haapsalu linn, L&&ne maakond

Kaesolev projekt on koostatud Ladne maakonnas, Laane-Nigula maakonnas, Taebla aleviku
veevarustuse ja kanalisatsiooni susteemide laienduse projekteerimiseks.

Pilt 1. Ala asukoht (allikas: https://xgis.maaamet.ee/xqis2/page/app/maainfo)
-

Q, Taebla alevik, Lasne-Nigula vald, Laane maakond X KA

> o~ B Sp

Projekt puudutab jargmisi kinnistuid:

1. 16136 Taebla-Kullamaa tee katastri tunnus 77601:001:2651
16136 Taebla-Kullamaa tee katastri tunnus 77601:002:1010
Koidu tanav katastri tunnus 77601:002:0089
Eha ténav katastri tunnus 77601:002:0087
Koidu tn 5 katastri tunnus 77601:002:0900
Koidu tn 12 katastri tunnus 77601:002:0882
Tammi katastri tunnus 77601:002:0040
Loigu katastri tunnus 77601:001:0521
7760094 Hamariku tee L1 katastri tunnus 43601:001:0427
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https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Uus ténav katastri tunnus 77601:002:0093

Uus tn 28 katastri tunnus 77601:001:0530

Staadioni tdnav L1 katastri tunnus 77601:002:0091
Staadioni tdnav L2 katastri tunnus 77601:002:0092

Piiri tanav katastri tunnus 77601:002:0088

Staadioni katastri tunnus 77601:002:0064

Raudteetammi tee 16ik 13 katastri tunnus 43901:001:0070
Kase tn 3 katastri tunnus 77601:002:0710

Kase tanav katastri tunnus 77601:002:0084

Metsa tn 2 katastri tunnus 44101:001:0039

Metsa tanav katastri tunnus 77601:002:0086

Soo tanav katastri tunnus 77601:002:0085

Raudteetammi tee 16ik 11 katastri tunnus 43901:001:0068
Raudtee tn 6 katastri tunnus 77601:002:0027

7760092 Raudtee tanav katastri tunnus 43901:001:0024
Raudteetammi tee 16ik 12 katastri tunnus 43901:001:0069.

1.2 Alusdokumendid
Projekti koostamise aluseks on:

Geoalus: Geodeesia 24 OU t66 nr 6029-22, méddetud veebruar-marts 2022.a:

La&ne-Nigula valla Ghisveevargi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-
2032 kinnitamine (méaéarus nr 31, kehtiv alates 19.12.2019);

AS Eesti Raudtee tehnilised tingimused nr 13-8/5115-1 koos Raudtee projektiga:
ARDANUY INGENIERIA, S.A., Osauhing SIRKEL&MALL,;

Projekteerimistdddel on olnud aluseks projekteerimisnormid ja nduded:

RIIGIKOGU SEADUS 11.02.2015 EHITUSSEADUSTIK

RIIGIKOGU SEADUS 30.01.2019 VEESEADUS

RIIGIKOGU SEADUS 15.02.2023 UHISVEEVARGI- JA KANALISATSIOONI SEADUS
EVS 812-6:2012 EHITISE TULEOHUTUS. OSA 6 TULETORJEVEEVARUSTUS

EVS 843:2016 LINNATANAVAD

EVS 848:2021 VALISKANALISATSIOONIVORK

EVS 921:2022 VEEVARUSTUSE VALISVORK

EVS 932:2017 EHITUSPROJEKT

MAA SISSE JA VETE PAIGALDATAVATE PLASTTORUDE PAIGALDUS-JUHEND
RYL77

Projektis on joonistena esitatud asendiplaan modtkavas 1:500, veetorustike s6lmede skeemid,
torustike pikiprofiilid, kaevukellad, pumplate skeemid, katendite taastamise plaanid ning IKO
joonised.



1.3 Olemasoleva olukorrakirjeldus
1.3.1 Asukoht

Projekti asukohaks on Taebla alevik, mis paikneb Laane-Nigula vallas, L4dne maakonnas.
Projekt kasitleb nn Vana-Taebla piirkonda: Koidu, Eha, Piiri, Uus, Staadioni, Raudtee, Kase,
Metsa ja Soo tanavaid, Hamariku teed ning Tallinna maanteed.

1.3.2 Tehnovdrgud
Taebla aleviku Uhisveevargi ja —kanalisatsiooni torustikud kuuluvad AS-ile Haapsalu Veevark.

Lahimad olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud paiknevad Nurme tédnaval (Hamariku,
Uue ja Nurme tn ristmikus).

Alal paikneb elektriliin, omanik Elektrilevi OU ja sidetrass, omanikud AS Telia Eesti.
1.4 Geoloogia jareljeefi kirjeldus
1.4.1 Geoloogia

Projekti koostamisel uusi uuringuid pole tellitud, vaid on kasutatud varem koostatud t6id
(allikas: https://xgis.maaamet.ee/xqgis2/page/app/ehitusgeoloogia).

Koostaja: ENSV Riiklik Ehituskomitee Riiklik Ehitusuuringute Instituut

nimetus: Taebla aleviku planeerimise ja hoonestuse projekt
koostatud: 1981
Link t66le: https://www.maaamet.ee/egf/index.php?lht=aru&id=16249

Véljavote toost:

Uuritud ala paikneb lainjal moreentasandikul. Maaapinna absoluutkBrgus on 8-17 m piires.
Geoloogiline ehitus on Taebla Umbruses lihtne. Kvaternaarkate koosneb taitest, mullast,
turbast, jadjarvesetetest ning moreenist.

Mulla kihi paksus on keskmiselt 0,5 m. ... Ulemordoviitsiumi pirgu lademe lubjakivi lasub 0,2 —
6 m stigavusel maapinnast. Lubjakivi on kesktugev, kohati mergliline ja I16heline.

Taebla alale on iseloomulik suhteliselt kbrge pinnasevee seis — enamasti 1-3 m siligavusel
maapinnast, olenevalt aastaajast. Liigniiskusperioodidel tekib pindmistes kihtides tlavesi.

Pilt 2. Valjavdte to0st — Koidu tn ala
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https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ehitusgeoloogia
https://www.maaamet.ee/egf/index.php?lht=aru&id=16249

Nimetus: Taebla aleviku vee- ja kanalisatsiooni stisteemide laiendamine Eha, Koidu, Piiri, Staadioni, Uue,
Raudtee, Kase, Metsa ja Soo ténavatele, Himariku teele ning Tallinna maanteele

Aadress: Taebla alevik, Laane-Nigula vald, Laane maakond

T66 number: 100/22 Staadium: Pdhiprojekt
Tellija: AS Haapsalu Veevark Reg. kood: 10175723
Versioon: v03 Kuupéev:  20.05.2024

Pilt 3. Valjavote toost — Pdllu tn ala

Pilt 4. Valjavdte to0st — Tallinna mnt ala

1.4.2 Reljeefi kirjeldus

Planeeritav ala maapind on Uldjoontes tasase maapinnaga. K&rgusmargid jadvad vahemikku
8 - 13 m (EH2000).

1.5 Kitsendused
1.5.1 Tehnovérgud
Projekti alal on olemasolevate tehnovérkude kaitsevoondid:

— Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni véond
— elektripaigaldiste kaitsevoondid

— sideehitise kaitsevoond

— avalikult kasutatava tee kaitsevoond.

1.5.2 Looduskaitse objekt
Maa-alal ei asu looduskaitse objekte.
1.5.3 Kultuuri ja arheoloogilised vaartusega alad

Taebla alevikus Piiri tn 1 kinnistul paikneb Uks arheoloogiamaélestis registri numbriga 10168
kultusekivi. Kultusekivi kaitsevoond on 50 m.
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Pilt 5. Kultusekivi asukoht

Taebla alevikus Piiri tn 1 kinnistul paikneb ks arheoloogiamalestis registri numbriga 10168
kultusekivi. Kultusekivi kaitsevoond on 50 m.

1.5.4 Geodeetilised méargid
Maa-ala paiknevad jargmised geodeetilised margid:
— Tallinna mnt 14 juures mark nr 6
— Uus tn 11 ja 10 vahel mark nr 56
— Uus tn 16 ja 18 vahel mark nr 57
— Uus tn 21 juures mark nr 58.
1.5.5 Muud piirangud
Muud piirangud puuduvad.
2. Projekteeritud lahendus
2.1 Uldist
Kéesoleva projektiga on projekteeritud tdnava valisveevarustuse ja -kanalisatsioonitorustikud.
Torustike kulgemine plaaniliselt on naidatud joonistel VK-4-01 — VK-4-08.

Torustike asukoha mé&&ramisel on arvestatud olemasoleva olukorra, varem koostatud valla
Uhisveevérgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga aastateks 2020-2032, AS-ilt Eesti
Raudtee saadud tehnilistest tingimustest, kinnistuomanikelt saadud tagasiside ja AS-i
Haapsalu Veevérk soovidega.

Veevarustuse ja kanalisatsioonitorustikud on projekteeritud Uhte kaevikusse. Isevoolsete
torustike  rajamine on  ettendhtud teostada lahtise meetodiga. Vee- ja
survekanalisatsioonitorustikud tuleb rajada kinnisel meetodil sundpuurimise teel. Maantee ja
raudtee alused I8igud (ehk ristumised) tuleb rajada kinnisel meetodil sundpuurimise teel ning
torud peavad olemas rajatud hulssi.

Enne torustike ehitustdddega alustamist tdpsustada olemasolevate kanalisatsiooni torustiku
eelvoolu kdrgusmark ning ristuvate kommunikatsioonide k&rgusmargid.
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Kdik ehitustood tehakse vastavalt kehtivatele tehnilistele tingimustele ja ohutustehnika
eeskirjadele.

Torude paigaldusel peab kaevikud toestama nii, et vajalik té6ohutus ja heakord oleksid
tagatud. Vastutus toestuse eest kuulub tb6vdtjale.

Andmed projekteeritud torude kohta on toodud materjalide loetelus (vt. VK-8-01).
2.2 Veevarustus
2.2.1 Olemasolev olukord

Olemasolev Del110 mm veetoru saab alguse Hamariku tee 1 (katastri tunnus 43601:001:0434)
kinnistul paiknevast veett6tlusjaamast ning kulgeb piki Hamariku teed (7760094 Hamariku tee
L1 katastri tunnus 43601:001:0427) Nurme tanava (7760102 Nurme ténav katastri tunnus
43601:001:0224 ) poole. Antud veettdotlusjaama ja veetorustiku omanik on AS Haapsalu
Veevark.

Eha ja Koidu tanavatel on 1990-ndate alguses rajatud elamute keskele 106 m sligav puurkaev
ja veevdrk, mis varustab veega 13 kinnistut:

— Koidu tn 3

— Koidu tn 5

— Koidu tn 2

— Koidu tn 4

— Koidu tn 6

— Koidu tn 8

— Koidu tn 10

— Ehatn1l

— Ehatn2

— Ehatn3

— Ehatn5

— Mae kinnistu

— Tallinna mnt 3.
Antud puurkaevu ja veevérku hooldab mittetulundusiihing KoiduEha (reg. kood 80336043).

So0 ja Metsa tanavatel on samuti 1990-ndate alguses rajatud puurkaev ja veevork, mis
varustab veega 13 kinnistut:

— Sootn1l
— Soo tn la
— Sootn 3
— Sootn5
— Sootn9
— Metsa tn 1a
— Metsatn 1



— Metsatn 3
— Metsatn5
— Metsa tn 8
— Helme kinnistu
— Nurga kinnistu
— Tamme kinnistu
Antud puurkaevu ja veevorku hooldab mittetulundusiihing Soo Vesi (reg. kood 80043265).
2.2.2 Uldist

Hoone sisevlrku suunatav majandus-joogivesi peab  kvaliteedilt vastama joogiveele
esitatavatele nduetele. Need on maaratud 24.09.2019 sotsiaalministri m&éarusega nr. 61
~Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinduded ning analuidsimeetodid®.

2.2.3 Projekteeritud lahendus

Uus Uhisveevargi torustik on projekteeritud Uhisveevargiga katmata alale. Veetoru on
projekteeritud Uldjuhul tldkasutatavale maale ehk tdnava alale, kuid mdningates kohtades
veetoru labib ka eramaid.

Uhendus olemasoleva toruga tuleb teha Hamariku teel ja Uuel téanaval. Uhenduskoht on
lahendatud kolmiku ja siibriga. TApsemat kirjeldust vaata s6lmede skeemidel (VK-5-01).

Projekteeritud vork on ringistatud Hamariku, Koidu, Tallinna mnt, Uue, Metsa ja Raudtee
tédnavate kaudu. Ringistatud veetoru labimddt on De110 mm PE100 PN10 SDR17.

Koidu, Piiri, Kase ja Soo tanavatele on projekteeritud tupikvérgud. Tupiku [6pu on
projekteeritud labipesukaevud (vt. VK-9-03). Tupiktoru 1&bim6ddud on vahemikus De40 - 63
mm PE100 PN16 SDR11.

Projekteeritud toru asukoht vaata asendiplaanidel (VK-4-01 — VK-4-08), mahud vaata mahtude
tabelis (VK-8-01), sdlmede skeemid vastaval sdlmede skeemide joonisel (VK-5-01).

2.2.3.1 Tallinna manatee

Pilt 6. Vaade Tallinna maanteele ehk riigiteele nr 16136 Taebla-Kullamaa tee
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Allikas:

https://fotoladu.maaamet.ee/?basemap=hybriidk&zlevel=15,23.72567,58.95068&overlay=av

aleht&etak=23.72523,58.95052

Pilt 7. Vaade Tallinna maanteele ehk riigiteele nr 16136 Taebla-Kullamaa tee

Tallinna maantee on riigitee nr 16136 Taebla-Kullamaa tee ning on Transpordiameti valduses.

Ay

3 o AU o

Tegemist on ca 12 m laia kinnistu ja ca 5,2 m laiuse teega. Teeservades paiknevad
elektridhuliin koos postidega ning teisel pool teed paikneb side 6huliin. Teega piirnevate
kinnistute hoonestus paikneb kinnistu piiride vahetus laheduses ehk praktiliselt tee servas.

Torustik on projekteeritud paarisarvuliste kinnistute poole riigitee nr 16136 Taebla-Kullamaa
tee kinnistule. Piltidel 6, 7 ja 10 on naha, et véljakujunenud alal ei ole ruumi tehnovérgu
projekteerimiseks erakinnistutele. Nt. Tallinna mnt 14 hoone paikneb 1 m kaugusel kinnistu
piirist ja vastas olev Tallinna mnt 7a hoone paikneb 0,8 m kaugusel kinnistu piirist.

Riigitee nr 16136 Taebla-Kullamaa tee ristumised:

0,45 km — Koidu tdnava thendus — veetorustik De110 mm — veetorustik rajada kinnisel
meetodil sundpuurimise teel hiilssi min labimddduga 200 mm;

0,55 km — Tallinna mnt 3 litumispunktid — veetorustik De32 mm ja isevoolne
kanalisatsioon Del60 mm — molemad torustikud rajada kinnisel meetodil
sundpuurimise teel hulssi min labim66duga 110 mm veetorustikule ja 250 mm
kanalisatsioonile;

0,60 km — Tallinna mnt 5 liitumispunktid — veetorustik De32 mm ja isevoolne
kanalisatsioon Del60 mm — molemad torustikud rajada kinnisel meetodil
sundpuurimise teel hulssi min labim6dduga 110 mm veetorustikule ja 250 mm
kanalisatsioonile;

0,62 km — hidrandi Uhendus — veetorustik De110 mm — veetorustik rajada kinnisel
meetodil sundpuurimise teel hilssi min [abimddduga 200 mm;

0,67 km — Tallinna mnt 7 liitumispunktid — veetorustik De32 mm ja isevoolne
kanalisatsioon Del60 mm — mdlemad torustikud rajada kinnisel meetodil
sundpuurimise teel hulssi min labimdédduga 110 mm veetorustikule ja 250 mm
kanalisatsioonile;

0,67 km — Tallinna mnt 7a liitumispunktid — veetorustik De32 mm ja isevoolne
kanalisatsioon Del60 mm — mdlemad torustikud rajada kinnisel meetodil


https://fotoladu.maaamet.ee/?basemap=hybriidk&zlevel=15,23.72567,58.95068&overlay=avaleht&etak=23.72523,58.95052
https://fotoladu.maaamet.ee/?basemap=hybriidk&zlevel=15,23.72567,58.95068&overlay=avaleht&etak=23.72523,58.95052

sundpuurimise teel hilssi min l[&bimédduga 110 mm veetorustikule ja 250 mm
kanalisatsioonile;

— 0,72 km — Uue tn tihendus — veetorustik De110 mm ja isevoolne kanalisatsioon Del160
mm — mdlemad torustikud rajada kinnisel meetodil sundpuurimise teel hilssi min
l[Abimddduga 200 mm veetorustikule ja 250 mm kanalisatsioonile;

— 1,06 km — Metsa tn Uhendus — veetorustik De110 mm ja isevoolne kanalisatsioon
Del60 mm — mdlemad torustikud rajada kinnisel meetodil sundpuurimise teel htlssi
min labimddduga 200 mm veetorustikule ja 250 mm kanalisatsioonile;

Riigitee nr 16136 Taebla-Kullamaa teel kulgemine:

— 0,45 km - 0,55 km — veetorustiku De110 mm kulgemine paremal — veetorustik rajada
kinnisel meetodil sundpuurimise teel;

— 0,55 km — 0,72 km — veetorustiku Dell10 mm ja isevoolse kanalisatsioonitorustiku
kulgemine paremal — torustikud rajada lahtise meetodiga. Ehitamisel kasutada
toestust, et valtida tee konstruktsiooni vigastamist;

— 0,72 km - 0,76 km — veetorustiku Del110 mm ja survelise kanalisatsioonitorustiku
kulgemine paremal — torustikud rajada kinnisel meetodil sundpuurimise teel;

Enne t66de algust tuleb ala puhastada (eemaldada pddsad, ette jaavad valjaspool kinnistu piiri
paigaldatud aiad jne). T6dde ajal tuleb kasutada toestust (vt. pilt 8). T66d teostada arvestades
MA 2018-015 ,Nduded tehnovrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel*.

Pilt 8. Toestuse naide

2.2.4 Liitumispunktid

Liitumispunktid rajatakse kdikidele elamumaa kinnistutele. Kokku on projekteeritud 82
litumispunkti.

Uhepereelamu liitumispunktid on projekteeritud De32 mm veetorudest. Liitumispunktiks on
maakraan vastavalt toru labimdddule (ehk DN25).

Kortermajadele (nt. Piiri tn 20 ja Tallinna mnt 10) on planeeritud suurema labimddduga toru ja
torule vastav maakraan.



Véljavdte tuleb teostada keevissadulaga. Maakraani otsa projekteeritakse/rajatakse kinnistu
suunas veel vahemalt 1 m kaevikut ja 2 m veetoru, mis UVK ehitustodde I6pus (peale torustiku
katsetamist ja vastuvdtmist) suletakse keeviskorgiga ja maetakse maa alla.

2.2.5 Veetoru paigaldamise reeglid

Veetorustik rajatakse vastavalt maapinna profiilile nii, et torustiku peale jaaks péarast rajamist
minimaalselt 1,80 m pinnast. Maantee all torustik tuleb rajada kinnisel meetodil sundpuurimise
teel hlssi. Maantee all torustiku rajamisstigavus on min 2,0 m. Raudtee all torustiku
rajamisstigavus on min 2,2 m. Tapsemalt vaata pikiprofiili joonised (VK-6-01 — VK-6-37).

Kdik toruotsad sulgeda pimeotsakorkidega, et véltida pinnase sattumist torustikku.

Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku kilge kinnitada asukoha maaramiseks min 2,5 mmz
ristldikega isoleeritud vaskkaabel (nii lahtise kui ka kinnise meetodi kasutamisel). Pinnasesse
jadévad kaabli jatkud peavad olema veetihedad. Kaabli otsad tuua tanaval kape alla.

Lahtise kaevikuga ehitatud veetoru kohale 0,3 - 0,4 m kdrgusele paigaldada sinine markelint
kirjaga “VESI”.

Maakraanide/siibrite spindlipikendustele naha kape alla ette kaitsetoru, mis ulatub min 40 cm
allapoole ja spindli ots vdib t6dde jargselt jaada mitte siigavamale kui 30 cm maapinnast (vt.
pilt 2).

Pilt 9. Spindli kaitsetoru
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2.2.6 Vooluhulk

Antud alal paiknevad olemasolevad elamud. Arvutused tehtud vastavalt EVS 835:2022 Hoone
veevark:

Uhe pereelamu vooluhulk:

Arvutuslik vooluhulk on: Keskmine pdevane vooluhulk: ~ Maksimum tunnine vooluhulk:
Qa=0,621/s Qq = 0,30 m*/d Qn=0,10 m*h

Eeldatav terve ala vooluhulk (ca 90 kinnistut):

Arvutuslik vooluhulk on: Keskmine pdevane vooluhulk:  Maksimum tunnine vooluhulk:
Qa=2,95I/s Qu¢=18,5m%d Qn=5,6 m*h

2.2.7 Tuletbrjeveevarustus

Hoonete tulepusivuse mééramise aluseks on Siseministri 30.03.2017 maarus nr 17 Ehitisele
esitatavad tuleohutusnduded ja nduded tuletdrje veevarustusele. Tuletdrjeveevarustuse
lahenduse koostamisel on aluseks vfetud Eesti standard EVS 812-6:2012/A2:2017 Ehitiste
tuleohutus Osa 6: Tuletdrjeveevarustus.



Uksikelamumaa kruntidele on reeglina lubatud ehitada tiks pdhihoone ja 2 abihoonet. Lubatud
maksimaalne korruselisus on pdhihoonete osas kuni 2 korrust ja abihoonetel 1 korrus. Elamud
on lubatud rajada maksimaalse kdrgusega kuni 10,0 m olemasolevast maapinnast. Vastavalt
Siseministri 30.03.2017 maaruse nr 17 lisa 1 liigituvad kruntidele planeeritud ehitised
tuleohutusest tulenevalt | kasutusviisi hooneteks. Hoonete minimaalne tulepisivusklass on
TP3.

Vastavalt standardi EVS 812-6:2012/A2:2017 tabelile 1 on kuni 8-korruselisel | ja Il
kasutusviisiga hoonete, pdlemiskoormusega kuni 600 MJ/m? ja tuletdkkesektsiooni eeldatava
piirpindalaga kuni 800 m?, vajalik tuletdrjeveehulk valiskustutuseks 10 I/s. Arvestuslik tulekahju
kestvus on 3 h.

Vélistulekustutuseks vajalik veekogus on tagatud rajatavale veevarustuse ringvérgule
paigaldatavate tuletdrjehtidrantidega. Tuletdrje veevOtukoha maksimaalne kaugus kuni
kahekorruselise elamupiirkonna eluhooneni v@ib olla kuni 150 m, seega alale on vaja
paigaldada 11 tulet8rjehtdranti.

Hudrandid peavad vastama siseministri 18.02.2021 maarusele nr 10 ,Veevdtukoha rajamise,
katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tahistamise ja teabevahetuse nduded, tingimused ning
kord®. Tahistus peab vastama eespool toodud maaruse § 8.

Kui hidrandi viita ei ole vBimalik paigaldada aiale, hoone seinale vdi posti kulge, tuleb viit
paigaldada metallist alusplaadile, mis toetub kahele postile. Postid peavad olema metallist
Umar- vbi nelikanttorust, médduga minimaalselt 25 mm. Postide alumine osa peab olema
valatud betoonist vundamendi sisse.

2.2.8 Materjal
Kasutatav materjal peab vastama AS Haapsalu Veevark tehnilistele nGuetele.

Veetoru materjaliks on PE Del110 x 6,6 (PN10, SDR17), De63 x 5,8 mm (PN16, SDR11), De50
x 4,6 mm (PN16, SDR11), De40 x 3,7 (PN16, SDR11) ja De32 x 3,0 mm (PN16, SDR11).

Ehitusplatsile tarnitavad torud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis peavad jaama
paigale kuni torustike paigaldamiseni.

PE torude dhendamisel kasutada muhvkeevisliteid, véltida mehaanilisi liitmikke.
Elekterkeevismuhvide surveklass peab olema védhemalt vordne torude surveklassiga.
Elekterkeevisiihendusliitmike kuumutusniit peab paiknema liitmiku polletlleenist seina sees,
mitte sisepinnal. Elektrikeevitamisel kasutada tootjate poolt heaks kiidetud puhastusvahendid.

Joogivee torustikule paigaldatud tarvikud ei tohi otse ega kaudselt kahjustada vee kvaliteeti.

Siibrid peavad olema tihedad, t66kindlad ning hasti kaitstud korrosiooni eest. Siibrid peavad
sulguma paripaeva. Siibrite ihenduse surveklass peab olema vahemalt PN10. Siibrid peavad
olema PE otstega. Aarikiihendus on lubatud kasutada ainult hidrandi puhul.

Sulgseadmetena vdib kasutada ainult valumalmist tooteid. Plastikust sulgseadmed ei ole
lubatud paigaldada.

Kiilsiibrite spindlipikendused peavad olema tsingitud terasest, teleskoopset tldpi. Spindel ja
spindlipikendus peavad olema tiftiga thendatud.

Torude Uhendamismeetodina on aktsepteeritud ainult pokk- ja muhvkeevis. Keevismuhvide
materjal peab vastama torumaterjalile (PE 100R). Erandiks on rajatava toru hendamine
olemasoleva toruga, mil on lubatud kasutada tdmbekindlat mehaanilist liidet olemasoleva toru
pool.

Puursadula kasutamisel ei tohi kasutada eraldi monteeritavat kuulkraani.

Kasutatavad poldid, seibid ja mutrid peavad olema valmistatud roostevabast terasest (A4).



Torude keevitamisel kasutada ainult torude tootjate poolt heaks kiidetud puhastusvahendid.

Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja litmikke. Samuti on keelatud
kasutada ilma plast- v6i galvaanilise katteta terasest detaile (kaasaarvatud poldid, seibid jne).

Kaped peavad olema valu- v6i tempermalmist “ujuvat” tllpi ja tihedalt sulguvad, klass D400
vastavalt EN124. Kaped peavad olema fikseertavad kape kulge ja varustud kummitihendiga.
Luukide kandejéud peab olema 40 t.

2.3 Kanalisatsioonitorustik
2.3.1 Olemasolev olukord

Olemasolev De200 mm kanalisatsiooni toru paikneb Hamariku (7760094 Hamariku tee L1
katastri tunnus 43601:001:0427) ja Nurme tadnava (7760102 Nurme tanav katastri tunnus
43601:001:0224) ristmikus. Antud kanalisatsioonitoru omanik on AS Haapsalu Veevark.

2.3.2 Uldist
Ala kanalisatsioon on lahkvoolne. Sademevee juhtimine kanalisatsioonitorusse on keelatud.

Kanalisatsiooni paisutuskdrguseks on maapinna kérgusarv kanalisatsiooni liitumiskaevu
juures +10cm.

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike kalde maaramisel on arvestatud EVS 848:2021 esitatud
nduetega: kanalisatsioonitorustikus peab olema tagatud isepuhastus, s.0. voolukiirus peab
olema vahemalt kord 66paevas 20,7 m/s.

2.3.3 Projekteeritud lahendus

Uus Uhiskanalisatsiooni torustik on projekteeritud Uhiskanalisatsiooniga katmata alale.
Kanalisatsiooni toru on projekteeritud Uldjuhul Uldkasutatavale maale ehk tanava alale, kuid
moningates kohtades kanalitoru l&bib ka eramaid.

Uhendus olemasoleva toruga tuleb teha Hamariku tee ja Nurme tanava ristmiku juures. Selleks
tuleb olemasolev kaev vahetada uue kaevu vastu (K1-1).

Kuna maapinna reljeef ei vGimalda lahendada uue ala Uhiskanalisatsiooni isevoolselt, siis
projektiga on projekteeritud kolm reoveepumplat: Koidu, Piiri ja Metsa tanavatele. Pumplate
paiknemise skeemi vaata joonisel VK-9-01.

Isevoolne torustik on projekteeritud De160 mm PVC SN8 torudest.

Survekanalisatsioon on projekteeritud De63 PE100 PN16 SDR11, De90 ja De110 PE100 PNO
SDR17 torudest.

Kaevud on projekteeritud hargnemis- ja poordekohtadesse. Projekteeritud kanalisatsiooni
kaevude [4bim66dud on De400/315 ja 630/500 mm. Voolurahustuseks kasutada PE
De560/500 mm astelist kaevu.

Projekteeritud toru asukoht vaata asendiplaanidel (VK-4-01 — VK-4-08), mahud vaata mahtude
tabelis (VK-8-01), kaevude kellad vastavatel joonisteel (VK-5-02 — VK-5-05), pumpla skeem
vastaval joonisel (VK-9-01, VK-9-05, VK-9-06, VK-9-07 ja VK-9-08).

2.3.3.1 Tallinna manatee

Tallinna maantee on riigitee nr 16136 Taebla-Kullamaa tee ning on Transpordiameti valduses.
Tegemist on ca 12 m laia kinnistu ja ca 5,2 m laiuse teega. Teeservades paiknevad

elektridhuliin koos postidega ning teisel pool teed paikneb side 6huliin. Teega piirnevate
kinnistute hoonestus paikneb kinnistu piiride vahetus laheduses ehk praktiliselt tee servas.

Torustik on projekteeritud paarisarvuliste kinnistute poole riigitee nr 16136 Taebla-Kullamaa
tee kinnistule. Piltidel 6, 7 ja 10 on naha, et valjakujunenud alal ei ole ruumi tehnovdrgu



projekteerimiseks erakinnistutele. Nt. Tallinna mnt 14 hoone paikneb 1 m kaugusel kinnistu
piirist ja vastas olev Tallinna mnt 7a hoone paikneb 0,8 m kaugusel kinnistu piirist.

Enne tb6de algust tuleb ala puhastada (eemaldada pddsad, ette jaavad valjaspool kinnistu piiri
paigaldatud aiad jne). T6dde ajal tuleb kasutada toestust (vt. pilt 8). T60d teostada arvestades
MA 2018-015 ,Nduded tehnovdrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel®.

Pilt 10. Vaade Tallinna mnt 7a ja 14 vahelisele alale

2.3.4 Liitumispunktid

Litumispunktid rajatakse koikidele elamumaa kinnistutele. Kokku on projekteeritud 82
litumispunkti.

Liitumispunktiks on kontrollkolmik De200/160 mm. Kui on tegemist poérdekaevuga, siis on
kasutatud De400/315 mm labimddduga kaevu. Kui trassikaev jadb kuni 2 m Kkinnistust, siis
eraldi LP kaevu ei ole vaja. Trassikaev jaab LP-ks.

Kinnistupoolne toru ots tuleb sulgeda otsakorgiga. Liitumispunkti jargi paigaldatakse kinnistu
suunas vahemalt 1 jm PVC toru.

On kinnistuid, mis paiknevad k8rguslikud peatrassist allpool ning kellele rajatakse De63 mm
survekanalisatsiooni toru ots ja DN50 maakraan (kokku 6 tk).

2.3.5 Vooluhulk

Antud alal paiknevad olemasolevad elamud. Arvutused tehtud vastavalt EVS 846:2021 Hoone
kanalisatsioon:

Uhe pereelamu vooluhulk:

Arvutuslik vooluhulk on: Keskmine paevane vooluhulk: ~ Maksimum tunnine vooluhulk:
Qa=2,101/s Qa = 0,30 m¥/d Qn=0,10 m*h

Eeldatav terve ala vooluhulk (ca 90 kinnistut):

Arvutuslik vooluhulk on: Keskmine paevane vooluhulk: ~ Maksimum tunnine vooluhulk:
Qa=1121/s Qa = 18,5 m%d Qn=5,6 m¥h

2.3.6 Reoveepumpla

Kéesolevas t60s on projekteeritud kolm reoveepumplat.



Pumpla asukoht on margitud asendiplaanidel VK-4-01, VK-4-03 ja VK-4-05. Pumplate
paikemise skeem on toodud joonisel VK-9-01. Pumplate andmed vaata joonisel VK-9-05, VK-
9-06, VK-9-07 ja VK-9-08.

Pumpla peab vastama AS Haapsalu Veevark nBuetele. Enne pumpla ja pumpade tellimist
koostada tootejoonis ning kooskdlastada see AS-ga Haapsalu Veevark.

Pumplaks on valitud kompaktpumpla (nt. IWS), mis on varustatud kahe pumbaga, mille
modlema tootlikkus peab Uletama arvutusliku vooluhulga.

Rajatava kompaktpumpla peab olema polietileenist (PE1000), spiraaltorust NE 13476
labimddduga 1 600 mm. Pumpla ringjaikus SN4. Pumpla peab olema heleda sisepinnaga ning
pdhi peab olema isepuhastumist soodustava kujuga. Pumpla korpus peab olema pinnasevee
Uleslukkejou vastu ankurdatud raudbetoonalusele. Silindriliste pumplate korpused tuleb
soojustada min. 800 mm sligavuseni loetuna maapinnast.

Pumplal kasutatav luuk peab vdimaldama pumpla vaba teenindamise ja tagama suurima
pumplas kasutatava konstruktsiooni Uhes tikis teisaldamise. Pumpla luuk peab olema
soojustatud ja valmistatud korrosioonikindlast materjalist (soovitavalt HDPE). Pumpla luugi
kérgus maapinnast projekteerida 300 mm.

Pumplasse paigaldatakse kaks sukelreoveepumpa koos p6hjaliitmike ja juhtsiinidega.
Pumbad peavad olema ettendhtud reovee pumpamiseks, varustatud mitteummistava
tborattaga ning vbimaldama véahemalt 80 mm suuruste tahkete osakeste pumpamist. Pumbad
peavad olema varustatud niiskus- ning Ulekuumenemisanduritega ja elektri- ning
automaatikaslisteem vastavate kaitseseadmetega.

Pumbad peavad normaalses tééreziimis taluma vahemalt kimmet sisse- valjalilitust tunnis ja
peavad olema varustatud tihendi lekke anduriga. K&ik paigaldatavad pumbad peavad olema
toodetud Uhe firma poolt.

Pumpade survetorudele on ette ndhtud siibrid ja tagasilodgiklapid. Sisenevale isevoolsele
torule tuleb paigaldada (véaljapoole pumplat) Kiilsiiber, spindel tuuakse maapinnale.

Pumplasisene teenindusplatvorm peab katma kogu pumpla ristldike, va. torud ja pumba
juhtsiinid.

Pumplasisesed torustikud peavad olema plastist. Muu materjal roostevabast happekindlast
terasest (AISI 16). Siibrid ja tagasilétgiklapid peavad olema temperamalmist ning kaetud

epoksiidkattega. Siibri kiil peab olema kaetud EPDM kummiga ning spindel peab olema
roostevabast terasest.

Pumpade t66le rakendamine on automatiseeritud reovee nivoo jargi pumplas, ette on néahtud
vee tasapinnaandur ja avariiandurid.

Pumpla teenindamiseks n&ha ette Killustik-, kruus- vo0i freesasfaltkattega soéidutee
kandevdimega 16 tonni ning autole peab olema tagatud manééverdamine.

Pumpla tuleb paigaldada vastavalt tootja juhenditele.
Pumplate parameetrid on jargnevad:
RVP-,Koidu*:

— RVPQ=3l/s
— ngo = 5 m
— survetoru De90 pikkus ca 435 m

RVP-, Piiri“:
— RVPQ=3l/s



i ngo = 8 m
— survetoru Del10 pikkus ca 795 m

RVP-,Metsa“:
— RVPQ=3I/s
— ngo = 5 m

— survetoru De90 pikkus ca 365 m
Pumplale tehakse elraldi elektri- ja automaatikaprojekt ning elektrilitumise projekt.

Pumpla elektrivarustuse liitumiskilp piirkonna elektrivBrguettevdtjaga peab paiknema mitte
kaugemal kui 10 m pumplast. Pumpla juhtimine lahendada tutpse juhtimiskilbiga.

2.3.7 Kanalisatsiooni paigaldamise reeglid
Kanalisatsioonitorustik rajatakse min kalletega De160 - 7 mm/m halbega 0,2 %.

Vastavalt standardile EVS 848:2021 valmis ehitatud torustikel lubatakse jargmisi
kdrvalekaldeid projektist, kui need ei kahjusta konstruktsiooni toimivust voi torustiku harude
ehitamist:

— Mis tahes projekteeritud punkti (kaev, trassi telje punkt) horisontaalpinnal 200 mm;

— Isevoolne kanalisatsioonitorustik peab kaevus kaevu kulgema sirgelt, lubatud
kérvalekalle horisontaaltasapinnal on 1/300 kaevuvahe kohta;
— Isevoolsele kanalisatsiooni peatorule lubatakse alltoodud tabelis olevaid

korvalekaldeid kdrguste ja langude osas eeldusel, et torustikku ei jaa vett, kaevu
suubuv toru ei jaa valjavast torust allapoole, lang kaevude vahe kohta on > 0. Ei kalle
ega korgus voi erineda lubatud vaartusest ka siis, kui Uks neist taidab ette antud
tédpsusndudeid.

Tabel 1. Peatorustiku paigaldamise tapsusnduded

Projekteeritud  torustiku | Maksimaalne kalde | Maksimaalne kdrguse
kalle (%o) korvalekalle (%o) korvalekalle (mm)

>5 1,5 50

3-5 1,0 30

<3 1,0 20

Toru rajamissiigavus vaata pikiprofiili joonistel (VK-6-01 — VK-6-37).

Kui toru rajamissiigavus on Ule 1,0 m, siis torustik tuleb soojustada (nt. STYROFOAM SLN-A-

250 - 10 cm).

Kanalisatsioonitoru kohale piki toru telge 0,3 - 0,4 m kdrgusele paigaldada vahemalt 100 mm
laiune pruun markelint kirjaga “KANAL”.

2.3.8 Materjal

Kasutatav materjal peab vastama AS Haapsalu Veevark tehnilistele nBuetele.

Projekteeritava isevoolse kanalisatsioonitorustiku 1&bimddt on Del60 x 4,0 mm. Isevoolse
kanalisatsioonitoru materjaliks on PVC klassiga SN8.

Kanalisatsioonitorustik ~ peab  vastama  standardile @ EVS-EN 1401  vastavast

polivinudlkloriid(PVC)torust.



Survekanalisatsiooni nduded peavad vastava veetorustiku noetele (vt. p. 2.2.8).
Survekanalisatsioonil peab olema téahistatud pruuni trilbuga.

Kasutatavad torud peavad olema sertifitseeritud ja omama sertifikaadid kinnitamaks toru
kvaliteeti.

Kanalisatsioonitorude tUhendamiseks kasutatavad hendusliitmikud peavad olema sobilikud
kasutatavatele torudele.

Kaevu labimddduks on De400/315 ja De630/500 mm. Valitud kaevudeks on moodulkaevud.
Voolurahustuskaevud tuleb keevitada tehases ja nende 1abimddt on De560/500 mm (vt.VK-9-
02) . Kaev peab vastama standardile SFS 3468 voi EVS-EN 13598-2. Kaev peab olema PE
vOi HDPE.

Kaevude teleskoobi maksimaalne lubatud pikkus (I6pliku vertikaalplaneeringu korral) on 800
mm ja teleskoop peab ulatuma kaevu sisse minimaalselt 200 mm.

Kaev peab olema torustiku diameetrile vastav ning sobiv luuk. Vaatluskaevu konstruktsioon ja
modtmed peavad vBimaldama teostada torustiku labipesu ja tagama torustiku kontrolliks TV-
vaatluskaamera labipddsu. Kaevu tdusutoru réngasjdikuse klass peab olema vahemalt SN2.
Kaevu luugina vdib kasutada ainult umbset luuki, kaevu luuk ei tohi asetseda Umbritsevast
maapinnast madalamal. Peab olema vélistatud sademevete sattumine reoveekanalisatsiooni.

Reoveekanalisatsiooni kaevud on rennpdhjaga. Kaevu Ghendused on lubatud teostada ainult
selleks ettendhtu véljavbttega/otsaga vOi kasutades nduetekohase labiviigutihendit voi
torusadulat, mis kinnitub kaevu seina kiilge happekindlate poltidega (A4) (jarelihendussadul).
Ehitamisel arvestada, et torusadula kinnituspoldid ei sattuks voolurenni sisse. Kui
jareliihendust ei 6nnestu teha, siis kaev(ud) asendada nduetele vastavate kaevu(de)ga.

Kaevud peavad olema veetihedad. Kaaned peavad olema kaetud korrodeerumist takistava
kattega.

3. Nouded ehitustdole
3.1 Kvaliteedikontroll
Kvaliteedikontrolli abil jalgitakse, et kasutatavad materjalid ja ehitust66d vastavad projektile.

Enne valmisdetailide ja materjalide kasutusele votmist hangitakse nduetekohased
sertifikaadid, millele projektis vdi standardlahendustes on viidatud.

K&ik kontrollid teostatakse vastavalt RIL 77-2013 “Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud.
Paigaldusjuhend.” ndidatud katsetusmetoodikale.

3.2 Eeltood

Enne t66de algust selgitatakse vélja varasemast ajast tédplatsil paiknevad kaablid, torustikud
ja muud maa-alused kommunikatsioonid, mille vahetus laheduses hakatakse t66tama.

Lisaks selgitatakse vélja need rajatised ja seadmed, millele ehitustbétdest johtuv vibratsioon
vOib m&juda kahjustavalt.

Vibratsiooniérnad kohad kaitstakse vastavalt vdi pultakse piirata tO0tamisega seotud
vibratsiooni.

Kui kaevetoid tehakse olemasolevate torude kdrval voi all, toestatakse torud nii, et nad ei
liguks ehitustodde jooksul.



3.3 Kaevetddd
3.3.1 Kaeviku hoidmine kuivana

Kaevikut peab hoidma nii kuivana, et seal tehtavaid tdid vdib vastavalt teostada ja materjale
tihendada kuni ndutud tasemeni.

Vajaduse korral alandatakse pdhjavee taset pinnasevee vélja pumpamisel ldhedal asuvasse
kraavi.

3.3.2 Talvel tehtavad t66d
Kilmade ilmadega takistatakse kaevikupdhja jaatumist jargmiselt:
— kaevik kaevatakse I6pliku sligavuseni vahetult enne torude paigaldamist;
— kasutatakse selleks sobilikke kaitsemeetmeid.
Lisaks tuleb takistada kaeviku killgseinade jaatumist allpool torustiku pealispinda.
3.4 Pinnase kaevetood

Kaevetoid teostatakse vastavalt kaevikute projektile voi vastavalt “RIL 77-2013 Maa sisse ja
vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend." nBuetele.

Kaevetoid tuleb hoolikalt teostada, arvestades pinnase kvaliteeti, kaeviku stugavust, seina
kallet, olemasolevaid konstruktsioone ja koormatust ning vee ja transpordi mojul tekkivaid
ohtusid.

Kaevude ligidal tehakse kaevik vajaduse korral laiemaks sel moel, et kaevikuseinad jadksid
vahemalt 400 mm kaugusele torudest ja kaevudest. Siiski tuleb arvestada ka
tihendamisseadme laiusega, et mahuks suurte torude ja seadmete puhul pinnast tihendama.

Kaeviku paiknemine ja sligavus fikseeritakse t66 ajal tehtavate kontrollmdddistuste abil enne
aluskihi tegemist.

Tuleb véltida liigset kaevamist nii laiusse kui ka stigavusse. Kaeviku alumist osa kaevatakse
ettevaatlikult, et mitte rikkuda sellest allapoole jaavat pinnase struktuuri. Valmis kaevatud
kaeviku p6hi tasandatakse ja sellest eemaldatakse kivid.

Projektis eraldi méargitud kohtades, kus torude omavaheline kdrguste vahe on suur, voidakse
kaeviku p6hi teha astmeliselt.

Ulejaav lleliigne véaljakaevatud pinnas tuleb laadida trantspordivahendile ja trantsportida ilma
vaheladustuseta jaatmekaitlusloa omavale ettevdtte ladestuspaika.

3.5 Toestus

Toestuse abil tagatakse torude turvaline paigaldus ja takistatakse kaeviku pdhja hudraulilist
murdumist, kaeviku seinte kokkuvarisemist ja valjakaevatud pinnase kukkumist kaevikusse.

Toestusviis valitakse arvestades muuhulgas té6ohutust, ehituskoha pinnase iseérasusi,
olemasolevaid konstruktsioone ja kaeviku méétmeid.

3.6 Torustiku rajamine
Enne paigaldust kontrollida, et torudel ja tarvikutel ei oleks kahjustusi.

Isevoolsete torude paigaldust alustada allavoolu asetsevast otsast. Torud peavad olema
paigaldatud projektijargsele asukohale ja kdrgusele.

Lahtisel meetodil ehitatava toru kohale (30-40 cm toru laest) paigaldada hoiatuslint vastava
kommunikatsiooni nimega.

Kaevud paigaldatakse vertikaalselt, halve tohib olla max 10 mm 1 m kohta.



3.6.1 Aluskiht

Aluskiht on tagasitaite kiht, mis paigaldatakse kaevikupdhja toru alla. Aluskihi abil antakse
torule Bige kalle ja paigaldussiigavus.

Plastmassist toru all aluskihina kasutatava loodusliku kivimaterjali, liiv, killustik vdi kivipuru
suurim lubatud materjali osakeste suurus on 10 % toru nominaalmdddust.

Juhul, kui kaeviku p&hja pinnas sobib aluskihi materjaliks, vdib sellest valmistada aluskihi.
Aluskihina ei tohi kasutada savi.

3.6.2 Algtaide

Kaeviku algtaide peab koosnema vett labilaskvast pinnasest: liivast, killustikust voi kivipurust.
Tuleb kasutada geotekstiili ning eraldada kaljupinnas tagasitéide pinnasest.

Taitematerjal ei tohi kahjustada torude pinnakatet. Ta ei tohi sisaldada ka aineid, mis vdivad
keemiliselt kahjustada torusid vdi tihendusmaterjali. Labikilmunud téitematerjali ei tohi
kasutada.

Esmase algtdide paksus on 20 cm. Vajadusel (tee alustes konstruktsioonides), algtaide
tihendatakse torude kiilgedelt 95% tiheduse astmeni. Plastiktoru killgedele tehtav algtaide
ehitatakse ja tihendatakse homogeensete kihtidena ka toru piki suunas. Plastiktoru peale
tulevaid taitemasse vdib tihendada alles parast seda, kui toru lae peal on vahemalt 0,3 m
paksune liivakiht.

Véljaspool tldkasutatavaid teid vdib algtaidet teha ilma tihendamata.

Enne taitmist kontrollitakse, et torud on terved ja projektikohaselt paigaldatud. Kaevikust
eemaldatakse v8imalik jaa ja lumi. Algtaidet paigaldatakse kaevikusse ettevaatlikult, toru
molemale kiljele. Taitmist6o esimene etapp tehakse kasitsi, et torud ei liiguks oma kohalt ega
saaks viga. Algtaidet pannakse torude alla ja kilgedele nii, et torude kdrgus ei muutuks.
Esimene taitekiht tehakse kdige rohkem toru poole kdrguseni.

Taitekihte peab juurde lisama enam-vahem uhtlaselt mdlemal pool toru. Algtaidis ulatub
Uldkasutatavatel teedel kuni tarindkonstruktsioonini. Valjaspool vahemalt 300 mm kdrgemast
torust Ulespoole. Tihendamise puhul ei tohi tihendatava kihi paksus uletada 50 cm.

3.6.3 LOpptéide (tagasitéide)
LOpptaide peab koosnema vett labilaskvast pinnasest: liivast, killustikust v8i kivipurust.

Kdige suurem kivide vbi kamakate lubatud 1&bim&6t on 2/3 Uhe tihendatava kihi paksusest,
kuid mitte rohkem kui 300 mm.

Kilma ilmaga tuleb kindlasti enne tagasitdite tegemist eemaldada kaevikust lumi, jaa ja
kilmunud pinnas. Tagasitditepinnas ei tohi samuti sisaldada eelpool nimetatut. Talve
tingimustes on ainus tagasitaite materjal, mis selleks sobib, kuiv liiv.

Kaevikut tuleb téita niisuguse kdrguseni, et hiljem tihenev tditematerjal jaaks planeeritud
kdrgusele ning selles olukorras peab tema tihedus vastama enamvdhem Umbritseva
loodusliku pinnase tihedusega. Kui planeeritud kdrgust ei ole antud, peab téide jAdma samale
kérgusele imbritseva maapinnaga.

3.7 Torustiku soojustamine

Rajatavad torustikud tuleb soojustada maa sisse sobivate soojustusplaatidega, kui
paigaldamissiigavus (sh kraavi ja truubi pdhjast) on:

— Vee- ja survekanalisatsiooni torustiku puhul vaiksem kui 1,5 m maapinnast toru peale;
— Isevoolse kanalisatsiooni puhul vaiksem kui 1,20 m maapinnast toru peale;



Selleks tuleb paigaldada veetoru kohale (min 0,15 m) soojustusplaat (paksus min 0,1 m, laius
min 1,1 m).

3.8 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine

Enne t66de alustamist tuleb t6dde teostajal koostdds olemasolevate maa-aluste rajatiste
valdajatega rajatiste asukoht tapsustada ja téhistada. To6de teostajal tuleb taita nimetatud
rajatiste valdajate poolt esitatavaid ndudeid (ndit. toestamine) rajatiste vahetus laheduses
tootamisel.

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomule tuleb nende l&heduses t60de
teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika nait. vibratsiooni vms. kahjustava mdoju
valtimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise valdajat kui
inseneri. Ehitise kasutuskdlblikkus tuleb taastada voimalikult Iihikese ajaga. To6de kaigus
kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks, samuti nende mittefunktsioneerimisest
pdhjustatud kahjude hivitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda t66de teostajal.

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste tapne kdrgus ja labimd6t ka valdajatele teada
(néit. olemasolevad veetorustikud, survekanalisatsiooni torustikud, kaablid). Té6de teostajal
tuleb arvestada ning vajadusel olema valmis projekteeritud rajatise ehitamine projektiga
naidatust erinevale kdrgusele.

3.8.1 Uldised nduded totamisel sideliini ja elektrikaabli kaitsevoondis

Tootamine liinirajatiste kaitsevoondis lubatud ainult tehnovorgu valdaja volitatud esindaja
kirjaliku t6dloa alusel.

Mehhanismide kasutamine mullatdddel on keelatud lahemal kui 2 m kaabeltrassist.

Ristumisel side- ja elektrirajatised k&sitsi lahti kaevata ja kaitsta/toestada ning kaitsta
vigastuste eest ja pinnase varisemise eest. Lahtikaevatud trassid tuleb kaitsta mehhaaniliste
vigastuste valtimiseks. Kaevamisel tuleb kasutada kilpe ja tugesid, et valtida
kommunikatsioonide alla vajumist ja vigastust.

Juhul kui kaevet6od on piki kaabelliini selle kaitsetsoonis vajalikud, siis tuleb esmalt kaablid
vdlja kaevata ja turvata (néaiteks Ules riputades vm viisil).

Maandatud sidekaablite valjakaevamisel vdi teise kommunikatsiooni kaitsetoru I6hkumisel,
kaitsta kaabel karbikuga voi lahtivbetava PVC toruga TEL-PEH110 ja Ules riputada.

Pinnase tihendamine kommunikatsiooni pealt [66kmehhanismidega on keelatud, kasutada
veemeetodit. Katete taastamisel tagada kaablite normikohane sligavus, kaablitele peab jaédma
min 0,4m pehmet pinnast.

Enne kaevamistodd tapsustada looduses olemasolevate trasside asukohad kasutades
kaabliotsijat.

Tootamine raske tehnikaga kaevude peal ja nende Ulesdit on keelatud
3.9 Kinnisel meetodil ehitus

Veevarustus ja survekanalisatsioon ning isevoolsed kanalisatsiooni maantee alused 16igud
tuleb rajada kinnisel meetodil sundpuurimise teel. Samuti tuleb puurida tulevase raudtee
alused Idigud.

Puurimiskaevikute asukohad tuleb kokku leppida objektil. Puurimisel tekkiv vedelik tuleb ara
viia.
Kaevetdode teemaale kavandamisel tuleb arvestada jargmiste pdhimdtetega:

— To606d teostada arvestades juhendit MA 2018-015 ,Nduded tehnovdrkude ja -rajatiste
teemaale kavandamisel®;



— Puurimiskaevikud ei tohi olla tee ndlva alumisele joonele lahemal kui 1,0 m v8i ndlva
puudumisel teekatte servale lahemal kui 3,0 m, eriti kitsastes oludes lahemal kui 2,0
m.)

— Riigitee maatksusel on vee- ja survekanalisatsioonitorustike rajamise siigavus 1,8 m
maapinnast, samuti riigitee kraavide pohjadest;

— Tehnovorgu omanikul tuleb sdlmida enne teemaal t6ddega alustamist isikliku
kasutusdiguse leping tehnovorgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks;

— Too6de alustamiseks peab olema koostatud ja Transpordiametiga kooskdlastatud
ehitusaegse liikluskorralduse projekt. T6od tuleb kavandada liiklust sulgemata, v.a
juhul kui Transpordiamet on lubanud erandi;

— Tehnovorgu omanik peab teekonstruktsioonide taastamist ndudvate ning
teekonstruktsioone ohustavate ehitustétde tegemisel Transpordiametile tagama
teekonstruktsioonidele tekkinud vdimalike kahjustuste likvideerimise oma kuludega 5
aastase garantiiperioodi valtel;

— Tehnovorgu ehituse kaigus on keelatud teha projektis kajastamata tegevusi, mis
kahjustavad teekonstruktsioone, sh ehitustehnikaga mantéverdamine teel ja mulde
ndlvadel, v.a juhul kui Transpordiamet on lubanud erandi;

— Teel, teekraavis ja mulde ndlvadel materjalide ladustamine on keelatud, v.a juhul kui
Transpordiamet on lubanud erandi;

— Teemaa tuleb parast tehnovfrgu paigaldamist korrastada ja taastada haljastus
kasvumulla ja murukulviga vastavalt ,Teetddde tehnilise kirjelduse® viimase
redaktsiooni peatikis — ,Maastikukujundustood” toodud kvaliteedinduetele;

Parast tddde 16ppu tuleb korrastatud teemaa ja taastatud teekonstruktsioonid avaliku teenuse
kirjelduse kohaselt Ule anda ning esitada digitaalsed (ndudmisel ka paberkandjal)
teostusjoonised .pdf ja .dwg (.dgn) formaadis, hiljemalt tihe kuu jooksul pérast tdode valmimist.
Koos teostusjoonistega esitada kaaskiri, kus on vdlja toodud kdrvalekalded projektist.
Teostusjoonised peavad vastama majandus- ja taristuministri 14.04.2016 maarusele nr 34
»10po-geodeetilistele uuringutele ja teostusmoddistusele esitavad néuded®;

4. Kontrollnduded ehitajale
4.1 Uldnduded

Ehitust66d peab dokumenteerima vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.02.2020 maarusele
nr 3 ,Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide sailitamisele ja Uleandmisele
esitatavad nduded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja Uleandmisele esitatavad
nduded®.

Ehitustoode algusest teavitada vee ettevdtet ja leppida kokku kontrolliprotseduuride
teostamise ajad. Enne kaevikute tagasitaidet kutsuda kohale vee ettevétte.

Koostada ja esitada UVK ehitustddde teostusjoonised.
Tee taastust6od peab teostama tee-ehituse tegevusluba omav ettevéte.
Enne t6dde algust tuleb ehitusettevdttel kooskdlastada kasutatavad toru- ja pinnasmaterjalid.

Ehitusettevotte koostab materjalide koondtabeli. Peale materjalide kooskdlastamist
edastatakse kooskdlastatud materjalide koondtabel Tellijale, Omanikujarelevalvele ja Vee-
ettevotjale.

Projekteeritud UVK-le naha ette vahemalt 3 aastane ehitusgarantii.
4.2 Veetorustiku kontroll ja kasutusele vétmine
Uldjuhul veetorustikule teostatakse:

1) L&bipesu



2) Survekatse:

Hudrauliline surveproov tehakse kdigile ehitatud vee- ja kanalisatsiooni survetorudele, mille
pikkus on vahemalt 10 m.

Surveproovi ei tohi teostada vastu olemasolevat kinnist toestamata sulgelementi. Surveproov
tuleb ette naidata omanikujarelevalve insenerile. Parast surveproovi teostamist vormistatakse
surveproovi akt ehk survekatsetuse protokoll. Korraga testitava torustiku pikkus ei tohi olla tle
500 m.

Enne surveproovi taita torustik veega ja jatta seisma vorgu survel vahemalt 24 tunniks (6hk
peab olema torustikust taielikult eemaldatud). Surveproovi teostamise ajal ei tohi kaevikus
té6tada. Surveproovi ei tohi teostada avatud kaevikuga.

Surveproovi alustades tdsta rohk torus 1,3-kordse nominaalse réhuni (10 x 1,3 = 13 bar) ja
lasta torul survestatuna seista minimaalselt 2 tundi, tagamaks toru ja Uhenduste venimine.

Seejarel vahendada rdhku toru nominaalréhuni (PN10 = 10 bar). Jalgida, et 30 minuti jooksul
réhk torus ei langeks rohkem kui 0,2 bari. Parast tulemuse fikseerimist vahendada réhk vorgu
surveni.

Surveprooviks kasutatav manomeeter peab omama taadeldud ning kehtiva taatluse
kuupéevaga.

Parast surveproovi teostab ehitaja torustiku labipesu ja tellib vee anallisi. Labipesu aeg
leppida eelnevalt kokku AS-i Haapsalu Veevargi esindajaga.

Torustiku labipesemisel lugeda arvestuslikuks veekoguseks rajatava torustiku kolmekordne
torumaht. Info veekoguse kohta esitada omanikujarelevalve insenerile.

3) Veeanallis:

Atesteeritud proovivbtja poolt voetakse veeanallills, mida Terviseameti atesteeritud laboris
uuritakse vahemalt jargmiste néitajate osas:

a. Coli-laadsed bakterid (esinemise korral méérata bakteri liik!)
b. Enterokokid c. Escherichia coli
d. Kolooniate arv 22°C

4) Markekaabli kontroll

5) Armatuuri toimivuse kontroll

6) Tuletdrjehldrantide kontroll. Sealhulgas mdddetakse hidrandist staatilist réhku ja
tootlikkust 1 bar dinaamilise rdhu juures.

4.3 Isevoolsete torustike testimine
Uldjuhul teostatakse reoveetorustikule jargnevad katsetused:
1) Kaameravaatlus:
Kaameravaatlus teostatakse vee ettevotte esindaja juuresolekul peale torustiku survepesu.

2) Reoveetorustiku tiheduse kontroll
3) Visuaalne kaevude ja torustiku kontroll.

4.4 Kanalisatsioonivérgu hooldamine
Kanalisatsiooni vélisvérgu normaalse t66 tagavad:

1) Kaevutarindite regulaarne tehniline jarelevaatus- mitte vahem kui kord kolme aasta
tagant, avastatud vigade parandus;



2) Vorgu profulaktiline labipesemine ja puhastamine —mitte harvemini kui Uks kord aastas
(restkaevud, kraavid, torustikud);

3) Juhuslike ummistuste kohene likvideerimine;

4) Vorgu Bigeaegne jooksev- ja kapitaalremont;

5) Avariide kiire likvideerimine.

5. Keskkonnaaspektid ja jaatmekava
5.1 Jdatmekava

Ehituse Toovotja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult
piirnevail aladel Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nduetele ning Tellija poolt esitatud
juhistele vastavalt. Tahelepanu tuleb p&oérata ehitustéddel tekkivate jaatmete kaitlusele.

Kaesoleva projekti jargsete ehitustoode kaigus kaevatakse valja hinnanguliselt 11 200 m®
pinnast.

5.2 Jaatmete hinnanguline kogus ja liigitus kehtiva jadtmenimistu jargi

Tabel 2. Jaatmete hinnanguline kogus ja liigitus kehtiva jaatmenimistu jargi

Jrk. Nr. Materjali liik Uhik Kogus Kaitlus
1 Pinnase m3 11 200 Pinnas kaevatakse vastavalt
kaevamine projektile. Véljakaevatud

pinnast sorteeritakse ning

Haljasalalt ja teelt kdlblikku pinnast kasutatakse

(kood 17 05 04 taite materjalina. Sobimatu
Kasvupinnas, kivid pinnast viiakse kohalikku
ja stivenduspinnas) jaatmekaitlusettevottesse.

Ehitusjddtmed sorteerida liikidesse ehitusplatsil. Véljakaevatava pinnase mahu
vahendamiseks kasutada ehitusaegset kaeviku toestust. Ehitusjaatmed kas taaskasutatakse
vOi  kOrvaldatakse vastavalt Tellja nbuetele vastavale jaatmeluba omavale
jaatmekaitlusettevottele.

Ehitustd6dd teostada head ehitustava jargides, mitte kahjustada looduskeskkonda ja elanike
elukeskkonna kvaliteeti, tagada turvalisus kogu todde teostamise alal.

Ehitust6dde teostamisel kasutatavate masinate poolt tekitatav mira ja vibratsioon ei tohi
lletada normidega lubatud ndudeid. Kasutatavad masinad peavad olema tehniliselt korras,
masinate heitgaaside emissioon peab vastama normidele ega tohi saastada valisbhku,
vdlistatud peab olema ka kdige minimaalsem &lireostus.

Pinnasereostuse ilmnemisel ettevalmistus- vOi ehitustddde tegemise ajal teatada sellest
koheselt Keskkonnaameti jadtmehooldeosakonda.

5.3 Mullatoode bilanss
Tabel 3. Mullatbode bilanss

Véljakaevatud pinnas | Juurde veetav

(m?3) pinnas (m?3) Markus

Pinnas (kood 17 05 04) Eesmark on kasutada sobivat
11 200 10 000 valjakaevatud pinnast taiteks




Juurde tuuakse aluskihi jaoks vajalik
mineraalne pinnas (liiv ja killustik)

Markus: Tabelis esitatud ehitusjaatmete mahud vdivad muutuda araveetava ja taaskasutatava
pinnase osas.

6. Taastamine
6.1 Uldist

Peale t6ode I6petamist tuleb taastada ehitustddde kaigus rikutud voi eemaldatud katted
(asfalttee ja muru) enne ehitustédde alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus. Taastada
tuleb miinimum ehituseelne olukord.

Toopiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, véljakaevatud pinnasest jms
taastades piirkonna endise valisilme ja kvaliteedi.

Kdik ehitust6dd tuleb teostada vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja nBuetele. Enne t66de
algust taotleda La&ne-Nigula Vallavalitusest kaevetddluba.

6.2 Projekteeritud lahendus
6.2.1 Alusdokumendid
— Tee projekteerimise normid, vastu vbetud 17.11.2023 Kliimaministri maarus nr 71,

— Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (Maanteeameti
peadirektori 05.01.2016.a kaskkiri nr 0001)

— Elastsete teekatendite projekteerimise juhend 2001-52 (Maanteeameti peadirektori
06.01.2016.a kaskkiri nr 0005)

— Teetddde tehniline kirjeldus (Maanteeameti peadirektori 18.02.2019.a ké&skkiri nr 1-
2/19/096)

— Tee projekteerimise normid ja selle lisa ,Maanteede projekteerimisnormid® (MTM
05.08.2015.a maarus nr 106)

— EVS 843:2016 Linnatanavad
6.2.2 Asendiplaan

Taastamisele kuulub asfalttee, kruusakatted, betoonkivikatted ja haljasala.
6.2.3 Vertikaalplaneerimine

Toode teostamise kaigus lahtuda olemasolevatest kdrgusarvudest. Vertikaallahendus tuleb
kérguslikult kokku viia olemasoleva olukorraga kdrgustega.

6.2.4 Katete tulpristldiked
Taastamise tulpristldiked on toodud skeemil VK-7-01.
Peamised taastatavad liigid on:
Torustiku kaevik asfaltteel:

— Asfaltbetoon AC 12 surf 6 cm

— Killustikalus, pohifraktsioon 16/32 ja 32/63 25cm
(kiilekillustik 8/16 — kulu 25 kg/m?), E2170 MPa 25 cm

— Dreenkiht liivast Kt=0,98, Kf>2,0 m/66p 30 cm

— Tagasitaide: liiv kihtide paksus 30 cm



K=0.98, K>0,5 m/66p

Algtaide: liiv vBi peenkillustik

Ki> 0,95, Kf 2 0,2 m/66p

Toru

Toru alus: liiv v6i peenkillustik fr 4-16

Looduslik pinnas

Torustiku kaevik kruusa kattega alal:

Kruus, segu nr 6

Dreenkiht liivast Kt=0,98, Kf>2,0 m/66p
Tagasitaide: liiv

K=0.98, K>0,5 m/66p

Algtaide: liiv voi peenkillustik

Ki> 0,95, Kf 2 0,2 m/66p

Toru

Toru alus: liiv v6i peenkillustik fr 4-16

Looduslik pinnas

Torustiku kaevik kivikattega alal:

Olemasolev kivi

Liivapadi

Killustikalus, p&hifraktsioon 16/32 ja 32/63
(kiilekillustik 8/16 — kulu 25 kg/m?), E2140 MPa 25 cm
Dreenkiht liivast Kt=0,98, Kf>2,0 m/66p
Tagasitaide: liiv

K=0.98, K>0,5 m/66p

Algtaide: liiv vdi peenkillustik

Ki> 0,95, Kt 2 0,2 m/66p

Toru

Toru alus: liiv v8i peenkillustik fr 4-16

Looduslik pinnas

Torustiku kaevik haljasalal:

Muld

Tagasitaide: sobilik véljakaevatud pinnas
Algtaide: liiv vdi peenkillustik

Ki> 0,95, Kf 2 0,2 m/66p

Toru

toru peale min 30 cm

15 cm

25cm
30 cm
kihtide paksus 30 cm

toru peale min 30 cm

15 cm

6 cm
3cm
20cm

30 cm
kihtide paksus 30 cm

toru peale min 30 cm

15 cm

15cm
kihtide paksus 30 cm

toru peale min 30 cm



— Toru alus: liiv v8i peenkillustik fr 4-16 15cm
— Looduslik pinnas
6.2.5 Materjalidele esitatavad nduded
Sdidutee katend Asfaltbetoon
AC 12 surf 70/100 1500 < AKOL < 3000 (100% tardkivikillustikuga) (EVS 901-3:2021)
Killustik, AKOL 20 500-3000 (KKEJ)
Méarkused:

— KKEJ — Killustikust katendikihtide ehitamise juhis.

— Killustikalused ehitada vastavalt KKEJ. Ei ole lubatud kasutada sidumata segusid ja
ridakillustikku.

— Kasutatava asfaltsegu omadused ja sfelkdver peavad rahuldama EVS 901-3:2021
toodud vastava segulehe tingimusi.

— Vuukide tootlemine teostada vastavalt AKEJ.

— AKEJ — Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis.

Asfaldi omadused peavad vastama:

— Terastikuline kategooria Gc90/15
— Kulumiskindlus Nordic katsel kategooria An14
— Los Angeles’e (LA) meetodil maaratud purunemiskindluse klass LA2s

— Plastsusteguri maksimaalvaartuse kategooria Fl2o

— Bituumensideaine B70/100
— Purustatud pindade osakaalu kategooria Cio00
— Peenosiste maksimaalse sisalduse kategooria f,

— Kilmakindluse maksimaalvaartuse kategooria Fracia

Suurimad lubatud hélbed igale paigaldatud asfaltbetoonsegu kihile maaratuna 25 meetrise
sammuga piki teed on: 1) pOikkalle kahepoolse pdikkaldega teel +£0,5% vdrra ja Uhepoolse
poikkaldega teel £0,3% vorra; 2) tee telje kdrgus projektist £50 mm, asustatud alas voi
kulgneva rajatise vdi konstruktsiooniga litumisel £20 mm; 3) katte serva kaugus tee teljest vdib
erineda projektist —0/+15 cm, kusjuures kahe jarjestikuse médtmise vahe ei voi olla tle 5 cm.

Killustikalus

Sdidutee lubjakivikillustikust kiht ehitada fraktsioneeritud killustikust 32/63 ning kiilumiseks
kasutada killustikku fr 16/32 mm, kulunormiga 25 kg/m2 ja fr 4/16 mm, kulunormiga 15 kg/m2.

Taitematerjali omadus:

— Terastikuline kategooria Gc80/20
— Purustatud pindade osakaalu kategooria Coorz

— Los Angeles’e (LA) meetodil maaratud purunemiskindluse klass LAz

— Kulmakindluse kategooria F

— Kilmakindlus NaCl lahuses Fracia
— Plastsusteguri maksimaalvaartuse kategooria Fl2o

— Peenosiste maksimaalse sisalduse kategooria f

Aluse tihendamist kontrollitakse elastsusmooduli médtmise teel tihendatud kihi pinnal
LOADMAN- vOi INSPECTOR-tutpi seadmega vahemalt iga 100 meetri jarel ristldike kolmes
punktis (tee teljel ja aluse servast 1,0 meetri kaugusel). Elastsusmoodul tihendatud aluse
pinnal peab olema soéiduteel 2170 MPa.



6.2.6 Taastamise mahtude maaramine

Taastamine tuleb teostada vastavalt katete taastamise plaanidele. Taastada tuleb kogu rikutud
ala. Haljasalal taastatakse vahemalt poole meetri laiuselt Ule kaeviku serva, asfaltteedel min 5
m kaeviku servast v0i tee servani.

6.3 ToOode kirjeldus
6.3.1 Uldist

Toovotja peab téode tegemisel juhinduma projektlahendusest ja Teettdde tehniliste kirjelduste
18.02.2019 versioonist (Maanteeameti peadirektori 18.02.2019.a kaskkiri nr 1-2/19/096). Kui
projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil toimuvad kehtivates asjakohastes
normdokumentides  muudatused, siis peavad need kajastuma  ehitushanke
pakkumisdokumentides.

Kdik t60d peab t66votja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil,
mis ei kahjusta Umbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada v@ib ainult materjale ja
tooteid, mille vastavus on tbestatud Teetddde tehnilistes kirjeldustes kirjeldatud
protseduuridega. Katsemeetodid ja katsetamise tihedus on maaratud Maanteeameti poolt
kehtestatud nBuetega. Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Tee ehitamise kvaliteedi
nduetele, Teetddde tehnilistele kirjeldustele ja asjakohastele normidele ning juhenditele, mis
on jous ehitusperioodil. ToovOtja peab iga Uksiku Teetodde tehniliste kirjelduste
spetsifikatsiooni kohase 160 teostamisel arvestama koikide todoperatsioonidega,
materjalidega, ajutiste to6édega ja muude kulutustega, mis on Kkirjeldatud vastavas
spetsifikatsioonis. Enne kaevetttde algust peab t66vatja valja kutsuma tehnovérkude valdaja
ja saama nendelt kirjalikud juhendid ja load t66de tegemiseks vastava kaabli v&i torustiku
kaitsevoondis.

Ehitustéddel peab ehitaja jalgima ja tditma koiki ndudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse
8. detsembri 1999.a. maaruses nr. 377 “Tooétervishoiu ja téoohutuse nduded ehituses”.
Ehitustoode teostaja peab tagama ehitustddde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja
tootervishoiu ning tdédohutuse nduded vastavalt eelmainitud maarusele nr. 377. Ehitustéode
teostajal peavad olemas olema maaruses ndutud dokumendid. Ehitaja peab ehitustéode
alustamisest teatama Todinspektsiooni kohalikule asutusele véhemalt 3 pdeva enne té6dega
alustamist. Ehitustddde ajal ei tohi ehitusel viibida kdrvalisi isikuid ja ehitustddd ei tohi
ohustada ehituse mojupiirkonnas viibijaid.

6.3.2 Dreenkihi ehitus

Dreenkihi pdhja kalle peab olema vahemalt 4%. Dreenkiht tihendada (tihendustegur 0.98/1.0).
Tihendamise ajal peab dreenkihi materjali niiskus olema optimaalsele lahedane (vajadusel
kuivatada voi kasta). Dreenkihi paksus ei tohi erineda ndutavast rohkem kui -10%.

Geomeetrilised parameetrid peavad vastama ettenahtule, lubatud on jargmised kdrvalekalded:
plaanis +10cm ja profiilis +3cm.

6.3.3 Killustikaluse ehitus

Killustikalus ehitada kiilumismeetodil. Kbigepealt laotada alumine kiht (fraktsioon 32/63) ja
teostada esialgne tihendamine, laotada tlemine kiht (fraktsioon 16/32) ja tihendada. Jargneb
kiilekillustiku fraktsioon (fraktsioon 4/16) laotamine koos iga tihendamisega. Kinnikiilumise
hélbustamiseks tuleb rullimisel killustikku veega kasta (ligikaudu 15...20 I/m? pdhifraktsioonil
ja 10...12 I/m? kinnikiilumisel).

Kihi paksus ei tohi erineda Ule 10%. Pilu 5m lati all ei tohi olla tdle 8 mm, 5%
modtmistulemustest voib pilu olla 15 mm. Pdikkalle voib erineda projekteeritust 0,5%. Pinna
kérgus voib erineda 20 mm.



Aluse tihendamise kvaliteeti kontrollida 10-13 t rulli kontrollkdikudega. Seejuures ei tohi alusele
jaéda jalge, valtsi ees ei tohi tekkida lainet.

6.3.4 Katendiehitus
Soidutee asfaltkatte ehitusel lahtuda Asfaldist katendikihtide ehitamise juhises nduetest.

Asfaltbetoonsegu paigaldatakse nduetekohaselt ehitatud ning omanikujarelevalve poolt vastu
vOetud alusele. Katte pealmisi kihte vdib laotada 6hutemperatuuril tle +5 °C ja aluskihte ule 0
°C. Asfaltbetoonsegu laotamisel temperatuuridel 0 kuni +5 °C peab kasutama segu
téodeldavust parandavaid (paigaldustemperatuuri alandavaid) lisandeid. Katte peab
paigaldama kuiva ilmaga ja tingimusel, et alus ja muldkeha ei ole kiulmunud. Sideainega
téodeldud alusele vBib kattekihte paigaldada siis, kui alus on kuiv.

Kattekihtide omavahelise nakke parandamiseks peab vanu ja liikluse all olnud asfaltbetoon- ja
mustkatte kihte kruntima bituumeni voi kiirestilaguneva bituumenemulsiooniga. Bituumeni ja
bituumenemulsiooni omadused on kirjeldatud standardis EVS 901-2. Emulsiooni vesi peab
enne kihi laotamist olema valja aurunud. Krundi kulunorm arvestatuna bituumenile on 0,10
kuni 0,20 I/m2, Kruntimist vajavad kilmad, st varem paigaldatud asfaltbetoonsegu vuugid, mille
kruntimiseks kasutatakse alumistes kihtides sama krunti, mida alumiste kihtide kruntimiseks.
Pikivuuk ei vBi asetseda pdhilise liiklusvoo séidujaljes.

Tihendamisel peab iga katte kiht saavutama nfutava tiheduse ja tasasuse. Valmis kattel ei
tohi olla rullimisjalgi, pragusid ega bituumeniga killastunud kohti. Liiklust vGib kattele lubada,
kui AC segust katte temperatuur on langenud alla +40 °C.

6.3.5 Ehitusaegne liikluskorraldus

Ehitustdodde ajaks on k&esolevas piirkonnas néhtud ette muuta liikluskorraldust. Enne t66de
algust peab t66vdtja kooskBlastama ajutise liikluse skeemi omavalitsusega. Juhul kui ehituse
ajal tekib vajadus muuta liikluskorraldust, siis tuleb muudatused kooskdlastada
omavalitsusega. Teetbdde kohta tuleb avaldada teade kohalikus meedias. Eraldi tuleb
teavitada Paasteametit, politsei ja vajadusel veel huvitatud osapooli. Kohalikke elanikke tuleb
informeerida, et nad hiliemalt enne t6dde algust pargiksid oma s6idukid nii, et need ei jaaks
kaevetddde taha I6ksu.

Ajutise liikluskorralduse objektil korraldab t66votja vastavalt tema poolt teostatavate td6ode
etappidele. Liikluskorraldus peab vastama juhendile “Nduded ajutisele liikluskorraldusele”.
Ehitust6ddega mojutatav piirkond peab kogu tdédperioodi véltel olema tahistatud ja vastavalt
vajadusele ka valgustatud nii, et tddde teostamine ei ohustaks piirkonda labivate voi seal toid
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. To0vo6tja peab tagama ehitusperioodil kodanikele
ligipadsu oma kinnistutele, mis piirnevad ehitusobjektiga.

Lisaks peab jalakéijatele tagama ehitustodde ajal labipddsu. Jalakaijad tuleb suunata ohutult
l&bipaasule rajades selleks vajadusel ajutisi kdnniteid ja sdidutee tletuskohti. Kui juurdepéésu
ei ole vdimalik tagada tee lUhiajalisel sulgemisel, siis selles lepitakse eelnevalt kokku
nimetatud kohtade omanike vdi valdajatega ning kaevetdodd sdiduteel teostatakse ddsel.

Ehituskaevik tuleb piirata pideva aiaga ning vahemalt liiklussuuna vastu oleva aia kulge
paigaldatakse hoiatustara liiklusmark nr 684. Aia eemaldamine ehitusté6de ajal on lubatud
ehitustehnika labipdasuks. Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjarge
ootavad materjalid tuleb paigaldada nii, et nad ei hairiks liiklust ning ei takistaks ligipdasu
hoonetele ning muudele objektidele.

Liiklusteenistuse ettekirjutusel tuleb paigaldada taiendavaid liikluskorraldusvahendeid. Ajutise
liikluskorraldusega vastuollu sattuvad liiklusmargid tuleb kinni katta.

Ehitustoode kaigus tuleb pidevalt jalgida ja vajadusel asendada ning puhastada ajatisi
likluskorralduse vahendeid. Ukski piirang ei tohi olla suurem, kesta kauem ega olla



kehtestatud varem vdi pikemale teeldigule, kui see on vajalik. Tavapéarane liiklusskeem suletud
ja osaliselt suletud tanavatel taastatakse koheselt parast teeehituse I6petamist.



